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Las superestructuras sobre la base de vigas compuestas de acero-hormigon tienen la
ventaja fundamental que permiten aprovechar de forma 6ptima las mejores cualidades de
ambos materiales, esto es, la traccion en el acero y la compresion en el hormigén. En
puentes carreteros y pasos superiores, una configuracion muy comun para este tipo de
superestructura, es la que corresponde a dos tramos, pudiendo tratarse de vigas
metalicas continuas o simplemente apoyadas.

El objetivo principal de esta memoria es recomendar, segun el rango de luces
estudiado y desde un punto de vista técnico-econdmico, la superestructura mas
conveniente de utilizar considerando la configuracion descrita.

La seccion transversal de la superestructura considera 4 vigas metalicas doble T,
una calzada de 10 m con pasillo y defensas forma F alta. La calidad del acero estructural
es ASTM A709 grado 50 y la del acero de refuerzo de losa es A63-42 H, con hormigoén
H-30.

Para realizar el analisis comparativo, se disefiaron y cubicaron las superestructuras
de ambas alternativas, con tramos de igual longitud de 20-25-30-35 m.

Dentro del rango de luces estudiado, los resultados obtenidos muestran que las
superestructuras de vigas continuas son mas econdémicas que las de vigas simplemente
apoyadas. Esto se acentia a medida que aumenta la longitud de tramo, llegando a
alcanzar una economia, con respecto a la alternativa de simple apoyo, del 8% del costo
de la superestructura y del 11% del peso de acero en las vigas.
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Para longitudes inferiores a 25 m, donde ambas soluciones se vuelven
economicamente competitivas (tanto en los costos totales de la superestructura, como en
la cantidad de acero estructural), se recomienda el empleo de vigas simplemente
apoyadas debido a las desventajas que presentan las vigas continuas en relacion a
factores especificos, como son la capacidad de soporte del suelo, la fatiga y aspectos
constructivos.
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