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Fundacion corrida 60 x 60 cm

Terreno Natural.

Tierra de relleno compactada. 30 cm.

Contrapiso de Hormigon pobre . 12 cm.

Capa de impermeabilizante transparente exterior.

Ventana proyectante. doble vidrio marco PVC

Viga maestra 2x8" Pino impregnado @120cm

Muro Trombe de homigón armado 15 cm
Revoque de Hormigon fino aplicado.

Tapa cumbrera pilar en zinc alum e:4mm

Enfierradura con resalte 10mm

Costanera 2x5" Pino impregnado @40cm

Film de polietileno. 200 micrones

Conección fleje acero 10mm

Cercha techo 2x8mm Pino impregnado

Entablado Pino machiembrado 1x4"

Policarbonato alveolar 8mm

Liston 1x2" pino impregnado

Costanera Pino impregnado 2x4"

Terciado estructural 11mm

Sellante asfaltico

Teja asfaltica negra
Membrana asfaltica 2mm

Forro hojalata 2mm

Sellador goteras alta aderencia, filtro UV, Fungicida

Tornillo madera 3"1/4 cabeza exagonal

Abrazadera zinc alum 2mm

Pilar rollizo eucalipto impregnado 8"

Policarbonato alveolar 8mm

Cumbrera especial prefabricada zinc alum 2mm

Perno de union 3" + tuerca y golilla

Sobrecimiento

Union metálica acero 10mm

Marco ventana muro Trombe + sello policarbonato

Cierre de pino impregnado 2x8"

Policarbonato alveolar doble 4mm

Pilar pino impregnado 2x5"

Tornillo madera cabeza exagonal 8" + golilla
embutido en madera

Marco PVC soporte ventana

Lamina de Neopreno 3mm

Tornillo acero cabeza exagonal para concreto

EscotillaTermopanel 3mm

Poyo de fundación HA 60 x 60 cm

Enfierradura con resalte 10mm

Viga sobrecimiento corrida HA 30x30cm

Union acero 10mm anclada con perno cabeza exagonal 8"

Fundación aislada HA 40x40cm

Poyo de fundación prefabricado 50cm con barra de acero estriada 10 mm

Tierra de relleno compactada. 30 cm.

Emplantillado de Hormigon pobre . 12 cm.

Fieltro asfaltico

Capa de impermeabilizante transparente exterior.

Tapa cumbrera pilar en zinc alum e:4mm

Sellador goteras alta aderencia, filtro UV, Fungicida

Tornillo madera 3"1/4 cabeza exagonal

Abrazadera zinc alum 2mm

Pilar rollizo eucalipto impregnado 8"

Policarbonato alveolar 8mm

Cumbrera especial prefabricada zinc alum 2mm

Perno de union 3" + tuerca y golilla

Poyo de fundación HA 60 x 60 cm

Enfierradura con resalte 10mm

Viga sobrecimiento corrida HA 30x30cm

Union acero 10mm anclada con perno cabeza exagonal 8"

Fundacion corrida 60 x 60 cm

Terreno Natural.

Tierra de relleno compactada. 30 cm.

Contrapiso de Hormigon pobre . 12 cm.

Ventana proyectante. doble vidrio marco PVC

Viga maestra 2x8" Pino impregnado @120cm

Muro Trombe de homigón armado 15 cm
Revoque de Hormigon fino aplicado.

Enfierradura con resalte 10mm

Costanera 2x5" Pino impregnado @40cm

Film de polietileno. 200 micrones

Policarbonato alveolar 8mm

Liston 1x2" pino impregnado

Sobrecimiento

Union metálica acero 10mm

Marco ventana muro Trombe + sello policarbonato

CENTRO DE DESARROLLO EN LA FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL MAPUCHE KIMUN. LAGO BUDI . IX REGION

PLANTA ARQUITECTURA 1 PISO
Esc. 1.75

PLANTA 2 PISO
Esc. 1.75

AXIONOMETRICA EXPLOTADA

CORTE C + D
Esc. 1.75

PERSPECTIVA PROYECTO

PISO :
Entramado de madera

CERRAMIENTO VERTICAL:
Tabiqueria de Madera

COLUMNA ESTRUCTURAL:
Pilares      8"

PILARIZACIÓN SECUNDARIA:
Pie derechos/Pino 2X5"

ESTRUCTURA DE TECHO:
Cerchas y Vigas de Madera

CUBIERTA:
Revestimiento Teja
Asfactica + Celosias

ELEVACIÓN PONIENTE
Esc. 1.75

CORTE B
Esc. 1.75

ELEVACIÓN SUR
Esc. 1.75

ELEVACIÓN NORTE
Esc. 1.75

CORTE A
Esc. 1.75

VISTA ENTRADA PRINCIPAL VISTA JARDÍN / VOLUMEN PERMANENCIA

VISTA TALLERES/ VOLUMEN ACTIVIDADES

VISTA GENERAL/ VOLUMEN ACTIVIDADES + PALIHUE

CORTE ESCATILLÓN
Esc. 1.50

Detalle 01 Detalle 02 Detalle 03

D 02

D 01

D 03

TEORIA Y CONTEXTO
UBICACIÓN

PLANTA DE CONTEXTO s/e

FOTOGRAFIA DEL TERRENO

ANALISIS DEL HABITAT MAPUCHE

IX Region de la Araucania.
Comuna Teodoro Schmidt
Lago Budi
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