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P R Ó L O G O

El postgrado es uno de los ámbitos de desarrollo académico más relevantes, que a su 
vez refleja la compejidad del quehacer de la Universidad de Chile, en consonancia con 
su misión. Constituye, por una parte, una progresión en la formación de miles de per-
sonas que optan por mayores niveles de especialización, con los consiguientes benefi-
cios individuales, familiares y sociales. Junto con esto, la labor de las y los estudiantes 
de postgrado resulta fundamental para el avance del conocimiento de frontera en las 
disciplinas de ingeniería, ciencias e innovación, que se cultivan en los 13 doctorados 
y 23 magísteres que imparte la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), 
impactando positivamente en el desarrollo de docencia de calidad.

El I Congreso de Postgrado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile, definió como objetivo principal visibilizar los trabajos de investi-
gación de los y las estudiantes, académicos, académicas, investigadores postdoctorales, 
egresados y egresadas de programas de la Escuela de Postgrado y Educación Continua de 
la FCFM. Buscó constituir un espacio de discusión e intercambio de ideas y conocimiento, 
con la finalidad de aportar al desarrollo sostenible de nuestro país desde la investigación 
en ingeniería, ciencias e innovación, junto con estimular vínculos, alianzas y la integración 
social, potenciando así una comunidad de postgrado.

El congreso se desarrolló en el Auditorio Enrique d’Etigny ubicado en Beauchef 851, 
en Santiago, entre el 10 y el 12 de agosto de 2022. Se realizaron 12 charlas invitadas 
en temas destacados, 33 ponencias orales y 86 ponencias de posters. Las presenta-
ciones orales se realizaron en forma híbrida, las cuales pudieron ser seguidas y están 
disponibles en el canal YouTube de la FCFM. Las ponencias de posters fueron expues-
tas en la explanada 851, ubicada bajo el auditorio, además de encontrarse disponibles, 
tanto en forma de documentos como a través de presentaciones audiovisuales, en la 
comunidad U-Cursos creada especialmente para los efectos de este congreso.

El presente volumen de resúmenes compila 119 trabajos revisados por el Comité Científ-
ico, correspondientes a las ponencias orales y posters, agrupados, para estos efectos, 
en distintas áreas cultivadas en la FCFM: (1) Astronomía, (2) Ciencia de Datos, (3) Cien-
cias de la Tierra, (4) Energía, (5) Física y Astrofísica, (6) Fluidodinámica, (7) Industria y 
Gestión, (8) Ingeniería Aeroespacial, (9) Ingeniería Estructural, (10) Innovación en Tec-
nología y Procesos, (11) Meteorología, (12) Minería, (13) Modelamiento Matemático, (14) 
Nanotecnología y Materiales, (15) Políticas Públicas y (16) Recursos Hídricos.

Agradecemos a todas las personas que con su empuje, trabajo y apoyo hicieron posible 
este importante encuentro. Especialmente agradecemos los aportes del  Centro de 
Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB), Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería 
(ISCI), Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), Centro de Modelamiento 
Matemático (CMM), Centro Tecnológico Ucampus, como también al Decanato de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Finalmente, quisiéramos agradecer a to-
das y todos los investigadores que presentaron los resultados de sus apasionantes 
trabajos en el ámbito de la ingeniería, ciencias e innovación… ¡les deseamos mucho 
ánimo y éxito en nombre de todo el equipo del presente congreso!

Gabriel Easton
Presidente
I Congreso de Postgrado en Ingeniería, Ciencias e Innovación
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Francisca Luco  Tutora de estudiantes EPEC

Consuelo Salas  Tutora de estudiantes EPEC

COLABORADOR

Claudio Aracena  Consejero Estudiantil de Postgrado FCFM

Javier Villanueva  Director Centro UCAMPUS

Marcela Munizaga  Vicedenaca FCFM
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ACADÉMICOS/AS FCFM: 

Marcos Flores Departamento de Física

   Director Departamento de Física

Cristián Leyton Magister en Gestión y Políticas Públicas 

Humberto Palza Departamento de Ingeniería Química,

   Biotecnología y Materiales

Kimie Suzuki  Departamento de Ingeniería de Minas

Francisco Förster Departamento de Astronomía

   Escuela de Postgrado y Educación Continua

Valentina Flores Departamento de Geología

Alida Pérez  Departamento de Geología

Jaime San Martín Departamento de Ingeniería Matemática

Víctor Fuenzalida Departamento de Física

Viviana Meruane Departamento de  Ingeniería Mecánica

   Directora Dirección Académica y de Investigación

Laura Gallardo Departamento de Geofísica

   Directora Departamento de Postgrado y Postítulo

Nancy Hitschfeld Departamento de Ciencias de la Computación 

Diego Mardones Departamento de Astronomía

Franck Quero Departamento de Ingeniería Química,

   Biotecnología y Materiales

Coordinador

C O M I T É
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C H A R L A S

LEONARDO BASSO, PHD
Profesor Titular del Departamento Ingeniería Civil (DIC).
Director del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI).
Premio Franz Edelman 2022.
Integrante del claustro de Doctorado en Sistemas de Ingeniería (DSI) y Magíster en Cs. de la 
Ingeniería, mención Ingeniería de Transporte. FCFM- U. de Chile.
charla: “Ingeniería que salvó vidas durante la crisis COVID en Chile”.
 
ALEJANDRA MIZALA, PHD
Prorrectora de la Universidad de Chile.
Profesora Titular del Departamento de Ingeniería Industrial (DII) e investigadora del Centro 
de Investigación Avanzada en Educación (CIAE).
Integrante del claustro del Doctorado en Educación; Doctorado en Ciencias Sociales; Magíster 
en Economía Aplicada; Magíster en Gestión y Políticas Públicas y Magíster en Investigación en 
Educación. FCFM-U. de Chile.
charla: " Brecha  de género en educación".
 
FRANCISCA MARCHANT / ROLANDO KINDELAN NUÑEZ
FM: Candidata a Doctora en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Química y 
Biotecnología del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales (DIQBM).

RK: Ingeniero en Ciencias Informáticas (Universidad de Ciencias Informáticas, La Habana, 
Cuba), Magíster en Informática Aplicada (Universidad de Ciencias Informáticas, La Habana, 
Cuba) y Dr. (candidato) en Ciencias de la Computación (DCC, Universidad de Chile). 
charla: “FungusFree: un modelo para la detección temprana de plagas y el tratamiento 
oportuno contra Botrytis cinerea".
 
HÉCTOR RAMÍREZ, PHD
Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Matemática (DIM) y director del Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM).
Integrante del claustro del Doctorado Cs. Ingeniería, mención Modelamiento Matemático; Magíster 
en Matemáticas Aplicadas y Magíster en Ciencias de Datos. FCFM-U. de Chile.
charla: “Herramientas tecnológicas basadas en modelamiento y aprendizaje de máquinas 
para disminuir la inasistencia de pacientes a las citas médicas”.
 
MARCOS DÍAZ, PHD
Profesor Asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE) e Investigador Responsable 
del Programa Espacial.
Integrante del claustro del Magíster en Cs. de la Ingeniería, mención Eléctrica y del Doctorado 
Ingeniería Eléctrica. FCFM-U. de Chile.
charla: “Oportunidades y desafíos de la exploración espacial en Chile”.
 
RODRIGO PALMA, PHD
Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE), director del Centro de Energía 
e investigador principal del Centro de Excelencia Solar SERC-Chile.
Integrante del claustro del Doctorado en Ingeniería Eléctrica y del Doctorado en Sistemas de 
Ingeniería. FCFM-U. de Chile.
Charla: “Oportunidades y desafíos de la transición energética en Chile”.
 

C H A R L A S
I N V I T A D A S
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C H A R L A S

IRENE DEL REAL, PHD
Geóloga de la Universidad de Chile, PhD Economic Geology de la Universidad de Cornell de 
Estados Unidos. Investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile y 
del Núcleo Milenio Trazadores de Metales (Universidad de Chile). Distinguida como “talento 
emergente” por la Unesco y L’Oreal en el premio For Women In Science 2022.
charla: “La química de minerales como herramienta para entender la evolución de un 
yacimiento de cobre”.
 
ANDREINA GARCÍA, PHD
Profesora Asociada, Dpto. Ingeniería de Minas (DIMIN).
Investigadora Principal del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC)
Coordinadora académica del Doctorado de Ingeniería de Minas e integrante de los claustros 
del Magíster en Minería y del Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Recursos y Medio 
Ambiente Hídrico, FCFM-U. de Chile.
charla: "Sistema de Tratamiento de Aguas para la remoción de arsénico mediante 
nanomateriales y energía solar, Tecnología SolArsenic".
 
MÓNICA SOLER, PHD
Profesora Asociada del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales (DIQBM) 
y directora del proyecto anillo “Superficies funcionalizadas para Detección Ambiental – FUNSED”.
Integrante del claustro del Doctorado en Cs. de la Ingeniería, mención Ciencia de los Materiales. 
FCFM-U. de Chile.
charla: ''Superficies funcionalizadas para Detección de contaminantes emergentes''.
 
ZIOMARA GERDTZEN, PHD
Profesora Asociada del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales 
(DIQBM), investigadora del Center of Interventional Medicine for Precision and Advanced 
Cellular Therapy (IMPACT) e investigadora principal del Núcleo Milenio de Agronomía Marina 
de Holobiontes Macroalgales (MASH).
Integrante del claustro del Doctorado en Cs. de la Ingeniería, mención Ingeniería Química y 
Biotecnología y del Magíster en Cs. de la Ingeniería, mención Química. FCFM-U. de Chile.
charla: "Incremento de biomasa en procesos de manufactura de biofármacos en Chile mediante 
estrategias de alimentación, diseño y optimización de medios de cultivo con la plataforma CELIA".
 
LAURA PÉREZ, PHD
Profesora Asistente Departamento de Astronomía (DAS), investigadora principal del 
Grupo de Investigación de Formación Planetaria de la Universidad de Chile e Investigadora del 
Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA).
Integrante del claustro del Doctorado en Cs. con mención en Astronomía y del Magíster en Cs. con 
mención en Astronomía. FCFM-U. de Chile.
charla: “Estudiando la Formación Planetaria con ALMA”.

FRANCISCO MARTÍNEZ, PHD
Profesor Titular del Departamento Ingeniería Civil (DIC).
Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) e investigador Titular del 
Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI).
Integrante del claustro de Magíster en Cs. de la Ingeniería, mención Ingeniería de Transporte. FCFM-U. de Chile. 
charla: “Un modelo para el control de externalidades, compensaciones justas y equidad económica”.
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Í N D I C E  T E M ÁT I C O

024	 Testing	the	efficacy	of	the	Search	of	Intermediate	mass	
Black Holes through optical variability.
P. Cáceres Burgos, P. Lira

025 Studying the Variability of Quasars as a function of rest-
frame wavelength.
P. Patel, P. Lira, P. Arévalo

026 A search for chemistry in the atmosphere  
of LTT 9779b using ESPRESSO
R. Ramirez Reyes,  J. Jenkins

027 El disco protoplanetario de GM Aurigae bajo otra luz.
M. Rodríguez, L. Pérez y  M. Benisty

028 Understanding the effect of physical properties on vola-
tile production rates of comets.
Amrita Singh, Dr. Kinsuk Acharyya

029 Elementos orbitales y masas de componentes individ-
uales a partir de datos espectroscópicos y astrométricos 
para conjuntos de binarias espectroscópicas de doble 
línea
Jennifer Anguita-Aguero, Rene A. Mendez, Rubén M.
Clavería y Edgardo Costa

030 Resolved carbon monoxide observations of protoplane-
tary disks in Ophiuchus.
J. Antilen

031 Probing the Milky Way’s gas reservoirs with quasars.
F. Corro-Guerra, T. Berg, S. López

032 How Super Massive Black Hole affect the quiet life of 
their host galaxies.
R. Cuellar, P. Noterdaeme, S. Lopez

033 Análogos locales de galaxias de alto corrimiento al rojo: 
Una nueva calibración en metalicidades.
B. Navarrete, V. González

034	 NGTS-21b:	 An	 Inflated	 Super-Jupiter	 Orbiting	 a	 Met-
al-poor K dwarf.
D. Alves, J. Jenkins, J. Vines, M. Soto, NGTS consortium

038 Métodos avanzados de ciencia de datos para la predic-
ción de reacciones adversas a medicamentos en pacien-
tes hospitalizados

Patricio Wolff , Sebastián Ríos, Claudio González

039 Dinámica, control y datos.
B. Herrmann

040	 Advanced	analytics	for	wildfire	management
Jaime Carrasco, Cristóbal Pais³, Andrés Weintraub

041	 Reducción	 de	 Tiempos	 de	 Inferencia	 en	 Modelos	 
de Efectos de Audio Mediante Técnicas de Knowledge 
Distillation.
D. Canales, F. Tobar

042	 Interpretation	in	crime	prediction	models.
J. Roa, K. Coussement, R. Weber, S. Maldonado

043 Caracterización no-supervisada del Encuadre Comuni-
tario en WhatsApp
Ricardo Córdova, Felipe Bravo Márquez, Hernán Sarmiento

044 Descubriendo leyes gobernantes a partir de datos 
multi-fidelidad
Javier Lemus E.*, Benjamín Herrmann P.
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048 Lithological control of active normal fault from Triassic 
to Quaternary, northern Chile.
K. Azúa, F. Pastén-Araya, J. González-Alfaro, J. Salomón, S. 
Ruiz, C. Pastén, P. Salazar

049 Resultados preliminares del estudio de geoformas vol-
cánicas en los Andes Centrales (21°-24°S) y su implican-
cia en el volcanismo de Marte
Belén Muñoz Rojas, Patricia Larrea, Jessica Flahaut,  
Mary Ford, Benigno Godoy

050 Nuevo material disponible para estudios en Ciencias 
Meteoríticas en la Universidad de Chile.
C. Aravena-González, D. Moncada, L. Cieza, R. Lavin

051	 Ge/Si	 ratios	 in	 siliceous	 sinters:	 Implications	 for	 silica	
precipitation	mechanism	in	geothermal	fields.
V. Bustamante, A. Pérez-Fodich, C. Muñoz-Sáez

052 Deformación cortical cuaternaria y peligro sísmico aso-
ciado	a	la	Falla	San	Ramón	en	el	flanco	occidental	de	la	
Cordillera de los Andes (~33,5° S).

 Nicolas Campillay Horta, Gabriel Easton Vargas

053 Registro de tsunamis holocenos en el humedal de Car-
rizal Bajo, Atacama, Chile.

 Maximiliano Forch B., Gabriel Easton V.

054 Variabilidad interanual de los vientos del oeste, impli-
cancias para el transporte eólico de sedimentos.
C. Gómez-Fontealba, V. Flores-Aqueveque, S. Alfaro

055 Evolución volumétrica, morfométrica, reológica y com-
posicional de los centros monogenéticos de El Negrillar 
Sur (Andes Centrales, Chile).
C. Loaiza, P. Larrea, S. Salinas, B. Godoy, P. Le Roux

056 Génesis, naturaleza y evolución petrogenética del sector 
central del campo volcánico monogenético El Negrillar, 
Andes Centrales, Chile.
D. Parra-Encalada, P. Larrea, B. Godoy, P. Le Roux

057 Caracterización hidrogeoquímica en el arco volcánico 
continental en el sur de los Andes, entre los 38° y 42° 
Sur	y	su	influencia	en	los	procesos	globales	de	meteori-
zación química.
A. Peña-Echeverría, A. Pérez-Fodich

058 Reconstrucción de la intensidad de vientos del núcleo 
del Cinturón de Vientos del Oeste durante el Holoceno 
tardío basado en partículas eólicas de sedimentos lacus-
tres en Patagonia sur (~51°S)
Pincheira Risso, V., Flores-Aqueveque, V., Villaseñor, T. 

059 El valle del Glaciar Pirámide desde un punto de vista geo-
morfológico, estructural y sedimentario. Chile Central (33°S).
G. Reyes, G. Easton

060 Eventos aluviales en el Valle del Aconcagua desde el 
Pleistoceno tardío, causas y características.
D. Rodríguez-Contreras, V. Flores-Aqueveque, A. Maldona-
do, S. Moreiras , J. Antinao

061 Paisajes Líticos y su Contexto Geológico para la Secuen-
cia	Cultural	de	las	Cuencas	de	Pedernales	e	Infieles	(25°-
26° S), Región de Atacama, Chile.
A. Soto, V. Flores-Aqueveque, P. López

062 Estudio de inclusiones fundidas en cristales de olivino: 
estimación de condiciones pre-eruptivas en centros vol-
cánicos monogenéticos.
V. Villanueva, P. Larrea, P. Robidoux, I. Carvajal

063	 Interacción	entre	terremotos	rápidos	y	lentos	a	lo	largo	
del margen de subducción chileno.
J. Ojeda, S. Ruiz, J. Nocquet

064 Stochastic Strong-Motion Simulation of Valparaiso 1985 
Mw 8.0 Chile Earthquake.
R. Torres-Cuenca, S. Ruiz

065 Spatial distribution and scaling properties of lidar- 
derived snow depth in the extratropical Andes
Pablo A. Mendoza, Thomas E. Shaw, James McPhee, Keith 
N. Musselman, Jesús Revuelto and Shelley MacDonell

066 Estructura de la corteza continental del antearco chile-
no (37°S-38.5°S) mediante inversión 3D de datos gravi-
métricos.
E. Cárdenas, A. Maksymowicz, D. Montecinos

067	 Metodología	 para	 la	 identificación	 del	 contenido	 de	
humedad en el muro de tranques de relaves basado en 
la técnica de Tomografía Eléctrica.
L. Córdova, D. Comte, D. Díaz

068 Caracterización de la fuente sísmica de Tsunami Earth-
quakes.
V. Garrido, S. Riquelme

069 Estudio del ciclo sísmico de fallas corticales en márgenes 
de subducción: Caracterización geodésica de los terre-
motos del 2010 de Pichilemu Mw 7.0 y Mw 6.9.
G. Herrera, F. Delgado

070	 The	2020-2021	Bransfield	Strain	Seismic	Sequence:	Spa-
tial and Temporal Relationship With Orca Volcano and 
Tectonics implications.
N. Vera-Cortés, P. Toledo, S. Peyrat, A. Pérez, J. Campos
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Í N D I C E  T E M ÁT I C O

074 ¿Más diésel? La importancia del impuesto a las emis-
iones	para	una	Descarbonización	eficiente	y	segura	bajo	
incertidumbre hidrológica.
D. Castro, R. Moreno

075 Oportunidades de exportación de hidrógeno verde des-
de latinoamérica

 Vicente Sepúlveda, Rodrigo Palma

078 Bayesian error propagation for neural-net based param-
eter inference 

 Daniela Grandón, Elena Sellentin

079 Flow	Fluctuation	in	Confined	Bacterial	Suspension
Cristian Villalobos C, María Luisa Cordero. Rodrigo Soto

080 Scaling the irreversible mixing of carbon dioxide in 
brine-rich permeable media.
J. Letelier, H.Ulloa, J. Leyrer, J. Ortega

081	 Efficient	spin	to	charge	current	conversion	 in	WSe2	by	
spin pumping from CoFeB.
E. Burgos-Parra, K. Abdukayumov, C. Vergnaud, H. Boukari, 
A. Marty, F. Bonell, I. de Moraes, J. Denardin, R. Rodriguez, 
S. Oyarzún and M. Jamet

082 Dinámica de polarización en VECSEL con SESAM.
C. Castillo-Pinto, A. Broda, I. Sankowska, J. Muszalski, Y. 
Song, H.

083 Localización de luz en una cinta de Lieb comprimida.
G. Fadic, B. Real, R. Vicencio

084 Caracterización de películas de V2O5 molecularmente fun-
cionalizadas, para su uso como cátodo de baterías de litio.
J. Fernández, S. Hevia, M. Flores

090 Estudio experimental del rendimiento de una turbina 
Pelton de una microcentral para distintas condiciones 
de operación.
R. Delgado Currín, W. Calderón Muñoz, J. Elicer Cortés

092 Problema de un cilindro en suspensión: Comparación 
entre simulaciones numéricas y mediciones experimen-
tales utilizando LDV.
N. Molina Godoy, R. H. Hernández

093 Prototipo experimental para la medición y visualización 
de estelas a bajos números de Reynolds.
J.E. Rozas, R.H. Hernández

094	 Parameter	estimation	in	fluid	flow	models	from	aliased	
velocity measurements.
Jeremías Garay, David Nolte, Miriam Löcke, Cristóbal  
Bertoglio

098	 Proceso	de	Gestión	de	Innovación	Empresarial	aplicado	
en una Entidad Financiera.
E. Alvarez Badillo, R. Ruiz
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085	 Informed	 Total-Error-Minimizing	 (ITEM)	 Priors:	 Inter-
pretable cosmological parameter constraints despite 
complex nuisance effects
Bernardita Ried, Daniel Gruen, Oliver Friedrich

086 Cómo controlar la dispersión de la luz en materiales 
complejos.
A. Rates, M. Duy Truong, Ad Lagendijk, Willem L. Vos04
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102 Development, test, and integration of an ultra-low-cost 
star	tracker	in	thenew	SUCHAI	satellite	missions	of	the	
University of Chile.
S. T. Gutiérrez, C. I. Fuentes, M. A. Díaz

103 Arreglo de motores de propelente sólido para el proble-
ma de aterrizaje suave en la Luna: Estudio de los requer-
imientos y diseño del AGCS
Elías Obreque Sepúlveda, Marcos Díaz Quezada

104	 The	Automatic	Learning	for	 the	Rapid	Classification	of	
Events (ALeRCE) Alert Broker.
I. Reyes Jainaga; F. Förster; A. Álvarez; J. Arredondo; N. As-
torga; F. E. Bauer; A. Bayo; J. Borissova; G. Cabrera-Vives; 
P. Castellanos; M. Catelan; A. Clocchiatti; R. Dastidar; D. De 
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ABSTRACT
Intermediate Mass Black Holes (IMBHs; 10^2-10^6 solar masses) are BHs extremely hard to detect observationally, 
which causes a gap in the BH mass function. As a result, the constraints for IMBH seed mechanisms are poorly 
known, hence the importance of proposing new techniques to find them. In this research, we test the efficacy of a 
method developed by Martinez-Palomera [1] that searches for active IMBH candidates by selecting sources with 
fast optical variability (i.e., g band time series) from the High cadence Transient Survey (HiTS). Similar to the well-
known galaxy NGC 4395, which holds a ~4x10^5 M⊙ IMBH. This selection composes the Search for Intermediate 
mass Black holes in Nearby Galaxies (SIBLING) survey. For the methods, we crossmatched the SIBLING sources 
with the Sloan Digital Sky Survey (SDSS) and did a spectral search for broad Balmer emission lines in their spectra, 
a trademark of unobscured active BHs. We repeat this method for non-variable sources from HiTS as well. Results 
suggest no significant difference in the number of sources with spectral signatures of an active BH between SIBLING 
and the non-variable sample. Additionally, with the support of the LSST Science Pipeline, we revisit the candidates’ 
photometric analysis by applying Image Subtraction [2], a method that subtracts a deep template image with the 
science images. Results for the latter are under development, but preliminary results show that it is effective for 
removing stellar continuum radiation, which generally contaminates the active IMBH signal.
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ABSTRACT
We present the study of the correlations between Active Galactic Nuclei (AGN) variability and rest-frame 
wavelength. We study a sample of optical light curves from the Zwicky Transient Facility Data Release 6 for 
Active Galactic Nuclei (AGN) in the r-band (6339.61 Å) and the g-band (4722.74 Å). We use homogeneous analysis 
of SDSS DR14 quasars by Rakshit et al.(2020) to define a sample with well-measured Black Hole mass (MBH) 
and Eddington ratio/accretion rate (Ṁ) in a well-defined redshift bin. Our sample sources have 0.1 ≲ redshift ≲ 
0.8, and 10^8.0 ≲ MBH/M☉ ≲ 10^8.5, while the Eddington ratio range is between 10^(-1.3) and 10^(-0.8). This 
sample was selected because the emission from quasars is highly variable, and variability is a potential key to 
understanding the accretion process. To prevent biases from redshift effects as time dilation, the light curves 
were corrected. Then we calculate the amplitude of variability (or variance) at different time scales in the power 
spectrum using the ‘Mexican-Hat’ filter (Arévalo et al., 2012) for 3429 sources in the g-band and 3897 sources in 
the r- band. Redshift is used as a tool to study different rest-frame wavelengths.
In this work, we study variance on 300 and 75-day timescales and find a strong anti-correlation between rest-frame 
wavelengths and median variance. This anti-correlation suggests that optical fluctuations in short and long timescales 
are less in the outer annuli than in the inner annuli if rest-frame wavelength represents the accretion disk’s radius. We 
compare our result with the Corona-heated Accretion-disk Reprocessing (CHAR) Model (Sun et al., 2020) to predict 
the changes in variation with rest-frame wavelengths to understand the mechanism behind such variation. The slope 
of our result is similar to the one from the CHAR model with 1-sigma precision.
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ABSTRACT
Context: LTT 9779 b is the first ultra-hot Neptune that was recently discovered using the Transiting Exoplanet 
Survey Satellite. The planet has a short orbital period of only 19 hours and an equilibrium temperature of ∼2000 
K, and therefore lies in the middle of the Neptune Desert. However, even after two billion years of evolution 
embedded within the intense radiation field of the host star, it still maintains an atmospheric mass fraction of 
10%. Aims. Using high SNR spectra at high spectral resolution from the ESPRESSO, we aim to search
for atomic and molecular species within LTT 9779 b ’s atmosphere.

Methods: We applied both the transmission spectroscopy and cross-correlation techniques to detect the atmospheric 
signals from Na, K, Hα, Ca, Fe, and V. We also model the Rositter-McLaughlin effect and the center to limb darkening 
effect to help identify any false positive signals.
Results. With the current single transit dataset from ESPRESSO, we do not detect the presence of any of the 
aforementioned elements, from either of the methods we applied. We were able to
determine upper limits for the abundances of each of the elements 3.0 [dex] for Na.

Conclusions: Given previous work has confirmed the presence of the planetary atmosphere, has found a relatively 
high metallicity for the host star and has confirmed the planet has a mass and radius that places it close to that of 
Neptune, our non-detection of any elements here is suggestive that there are high-altitude absorbers present in the 
night-side terminator of the planet.
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RESUMEN
Un producto natural de la formación estelar consiste en un disco que rodea a la estrella jóven compuesto por gas 
y polvo, material de reserva que contribuye a la masa final del objeto central y sitio donde se origina un sistema 
planetario. A partir de observaciones que cubren rangos de longitudes de onda del sub-milimétrico al infrarrojo 
se ha revelado que la distribución del material en estos discos contiene una multitud de estructuras, asociados a 
la formación planetaria. Además, existen también sub-estructuras a pequeña escala que son claves en el proceso 
de formación de planetas, pues dan cabida a la acumulación de sólidos que eventualmente conlleva a la formación 
de planetésimales. Para discos con una gran cavidad interna, llamados discos en transición, existe una carencia en 
las restricciones observacionales de tales sub-estructuras a alta resolución espacial en diferentes longitudes de 
ondas. Con esto en mente se han analizado datos del sistema disco-estrella en GM Aurigae utilizando observaciones 
en el infrarrojo del VLT (Very Large Telescope) y sub-milimétrico de ALMA (Atacama Large Millimeter Array) con 
el propósito de caracterizar la configuración y procesos que dan origen a estos discos de transición.
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ABSTRACT
Comets are frozen cosmic leftovers of dust rocks, grains, and volatile ices. They are chemically inert and thus 
retain the pristine and critical information about chemical compositions and the physical properties at the time 
of formation of planetary system from the solar nebula, 4.6 billion years ago. Study of production rates of comets 
allows us to understand the formation of star-planetary systems. Production rates (Q rates, hereafter) of com-
ets decrease significantly at R> 3-4 AU, only hyper volatiles like CO, etc. and dust activity are seen occasionally 
beyond this heliocentric distance, so it is interesting to see the effects of solar activity on comets, with vary-
ing heliocentric distances. Previously published properties of short and long period comets were collected and 
complemented by new results in this work. A systematic analysis of water Q rates of short period Comets 2P/
Encke (Encke, shortest period comet, detailed analysis), 21P/Giacobini-zinner (21P/G-Z), 41P/Tuttle-Giacobi-
ni-Kresak (41P/T-G-K), 96P/Macholz, and 67P/Churyumov-Gerasimenko (67P/C-G) and long period comets O1 
Hale-Bopp, OG108 LONEOS and C/1996 B2 (Hyakutake) are presented in this paper. Water Q rates of 2P/Encke 
is investigated in detail, using 60 years of data. Water Q rates at various heliocentric distances and at 1 AU are 
also calculated for various apparitions of the comets. We have plotted the derived observational data to examine 
the asymmetries about perihelion and to analyze trends with heliocentric distances and years of apparitions. 
Effects of albedo, size, and solar activity on water production rates of these comets are carefully analyzed by 
over plotting solar cycle and water Q rates calculated at 1 AU against years of apparitions. We have tried to find a 
correlation between these by calculating Pearson coefficient for pre- and post- perihelion heliocentric distances. 
Correlation coefficient calculated for short period comets varies independently while due to insufficient amount 
of data for long period comets, it was not possible to calculate it. We are also investigating the correlation of 
water Q rates with perihelion distance, although the variations in perihelion distance is very small, but showing 
observable effects on the Q rates. Inter-comparison of water production rates and correlations with sunspots of 
various comets appears to give a meaningful conclusion, more constraints needed to include for further study 
on the same. We do not observe any correlation in Q rates with different year of apparitions for these comets.

ACKNOWLEDGEMENTS
AS is grateful to Prof. Patricio Rojo for his valuable comments and Dr. Kinsuk Acharyya for guiding throughout 
the thesis.

REFERENCES
[1] Sanzovo, G. De Almeida, Amaury Misra, Mon. Not. R. Astron. 
Soc. 326, 852-868 (2001), 8, 2001.
[2] Combi MR et. Al. doi: 10.1016/j.icarus.2018.08.031. 617, 2018 Sep 3.
[3] Krishnaswamy, Physics of comets, Edition 3rd, Chapter 1, 2010.

mailto:amrita@das.uchile.cl


29

Santiago, 10 al 12 de agosto, 2022 A S T R O N O M Í A
01

ELEMENTOS ORBITALES Y MASAS DE COMPONENTES INDIVIDUALES 
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RESUMEN
Se presentan elementos orbitales, paralajes orbitales y masas de componentes individuales para 14 binarias 
espectroscópicas de doble línea espacialmente resueltas, derivados de un ajuste simultáneo de su órbita visual y 
su curva de velocidad radial. Esto se hizo mediante un código Markov Chain Monte Carlo desarrollado por nuestro 
grupo que produce funciones de distribución posterior y estimaciones de error para todos los parámetros. De esta 
muestra, seis sistemas contaban con estudios previos de alta calidad y se incluyeron como puntos de referencia 
para probar nuestros procedimientos, pero incluso en estos casos, pudimos mejorar las órbitas anteriores 
añadiendo datos recientes de nuestro estudio de binarias del sur que se está llevando a cabo con las cámaras 
speckle HRCam y ZORRO en los telescopios SOAR de 4.1 m y Gemini South de 8.1 m, respectivamente. También 
damos resultados para ocho objetos que no tenían una solución orbital combinada publicada, uno de los cuales 
tampoco tenía una órbita visual. Pudimos determinar relaciones de masas con una incertidumbre típica de menos 
del 1%, sumas de masas con incertidumbres de alrededor del 1%, y masas de componentes individuales con 
una incertidumbre formal de 0,01 M⊙ en los mejores casos. Una comparación de nuestros paralajes orbitales 
con los paralajes trigonométricos disponibles de Hipparcos y Gaia eDR3 muestra una buena correspondencia, 
siendo el valor medio de las diferencias consistente con cero dentro de los errores de ambos catálogos. También 
presentamos diagramas H-R observacionales para nuestra muestra de binarias, que, en combinación con isocronas 
de diferentes fuentes, nos permitieron evaluar su estado evolutivo y la calidad de su fotometría.
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RESOLVED CARBON MONOXIDE OBSERVATIONS 
OF PROTOPLANETARY DISKS IN OPHIUCHUS
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ABSTRACT
The ¹²CO rotational lines in protoplanetary disks are good tracers of the total spatial extension of the gas com-
ponent, and potentially planet-disk interactions. I present ALMA long baseline observations of the ¹²CO(2-1) line 
of ten protoplanetary disks from the “Ophiuchus DIsc Survey Employing ALMA” (ODISEA) project, aiming to get 
new constraints on the gas distribution of these sources that lie in different evolutionary stages. We compared the 
spatial extent of the CO(2-1) emission with the continuum, reported in a previous article. The disk orientations, 
and especially their position angle, can be inferred for five sources using high-velocity channels, which can be 
compared to the orientation of the continuum. We find a significant difference in orientation for one source, which 
is evidence of a tilted inner disk, and a slight misalignment of the components of one disk. Our observations also 
point out a possible outflow. One disk is not detected in ¹²CO, except for the compact signal inside its dust cavity. 
Besides, eight disks in our sample show evidence of gas inside dust cavities.
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PROBING THE MILKY WAY’S GAS RESERVOIRS WITH QUASARS
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ABSTRACT
Assessing the physical conditions of gas reservoirs of galaxies is important to study the history of their star 
formation. The advantage of studying the MW is that we can see 2-D variations in the gas properties -- chemical 
composition, density, and temperature -- in contrast to other galaxies that can only be studied in 1-D. Our goal 
is to quantify the Milky Way (MW)’s gas reservoirs’ properties in order to compare to observed galaxies across 
different cosmic times.
To this end, we have used ~200 quasars (QSO) spectra sightlines across the sky, from the Cosmic Origin 
Spectrograph aboard Hubble Space Telescope to study the amounts of Fe in the gas reservoirs of the MW. We aim 
to understand the differences between the physical conditions of the gas both surrounding and within the MW.
Since the QSO we observe are outside the MW with their spectra we probe the gas in the halo and disk of the MW. 
We compare our results to the literature which probes the gas only in the disk of the Galaxy to conclude about the 
scales in which the abundances change across the sky.
We calculated the abundances of Fe in every sightline and plotted them in the sky, see Figure 1.
In this talk I will summarize my methods, and results from my comparison with the literature.

Figure 1:  
Distribution of 
abundance of Fe across 
the sky (colored circles; 
lighter colors represent 
higher abundance).  
In contrast the stars in 
the figure denote the 
abundance of Fe in  
the disk of the MW.
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THE QUIET LIFE OF THEIR HOST GALAXIES
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ABSTRACT
I present a spectroscopic study of ten unobscured quasars at redshifts between 2.5 and 3.3. The spectra were 
obtained with the multi-wavelength spectrograph X-shooter on the Very Large Telescope. This spectrograph 
provides wavelength coverage from the ultra violet (UV) to the near infrared (NIR), corresponding to 300 nm to 
2100 nm wavelength in the rest-frame of the quasars and thus including their emission lines [OII], [OIII] and Hβ. 
The final goal is to get information on the interaction of the gas (feedback) in each quasar and their host galaxy.
In this talk I will present a preliminary analysis of the data. First, I will show how we corrected telluric absorption 
using the ESO-supported software molecfit. This step is needed to recover real lines that fall in the telluric 
absorption zones. Then, I will show our on-going analysis of the emission lines of the forbidden lines and doublet of 
[OII] and [OIII], and the Balmer line of Hβ in the NIR part of the spectra. This is performed using multiple Gaussian 
profile fits. Comparing the line redshifts and widths with those of CO and H2 (Noterdaeme et al 2021 and 2019), I’m 
able to get information about the distribution of the gas. With this work and studies about the kinematics of the gas, 
we will see the interaction between the super massive black hole and their host galaxy. 
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ANÁLOGOS LOCALES DE GALAXIAS DE ALTO CORRIMIENTO AL ROJO: 
UNA NUEVA CALIBRACIÓN EN METALICIDADES
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RESUMEN
Para estudiar la evolución de las galaxias a lo largo del tiempo es crucial tener una estimación de sus abundancias 
químicas o metalicidad; ya que juega un rol fundamental en determinar cómo evolucionan [1]. Lamentablemente, 
medir metalicidades en galaxias de alto corrimiento al rojo mediante espectroscopía no es posible debido al límite 
en el rango de longitudes de onda que cubren los instrumentos actuales y también por baja señal a ruido. Por ello, 
la única forma de estimar metalicidades en estos sistemas es usando calibraciones empíricas basadas en razones 
entre flujos de líneas de emisión. Las calibraciones más usadas han sido derivadas a partir de observaciones 
de regiones HII locales [2, 3, 4], sin embargo, dichos sistemas pueden ser muy diferentes a las galaxias de alto 
corrimiento al rojo principalmente por las condiciones del medio interestelar (ISM) en términos del estado de 
ionización en el que se encuentra. En este proyecto se pretende derivar una nueva calibración para calcular metal-
icidades en galaxias lejanas usando una muestra de galaxias locales seleccionadas especialmente para constituir 
análogos que tienen condiciones similares de ISM [5]. Las observaciones consisten en espectros que cubren desde 
los ~3200-11000 Å tomados con el espectrógrafo de magallanes MagE del Observatorio Las Campanas. Se estiman 
las razones entre flujos de líneas de emisión y las abundancias químicas a través del método directo [6] para luego 
derivar relaciones empíricas que servirán para realizar las mejores estimaciones de metalicidad de galaxias de 
alto corrimiento al rojo.

REFERENCIAS
[1] R. Sanders, et al. ApJ. 914, 1, 19 (2021)
[2] M. Pettini, B. Pagel, MNRAS. 348, 3, L59-L63 (2004)
[3] E. Pérez-Montero, et al. MNRAS. 504, 1, 1237-1252 (2021)
[4] M. Dopita, L. Kewley, R. Sutherland y D. Nicholls, Ap&SS. 361, 61 (2016)
[5] F. Bian, L. Kewley y M. Dopita, ApJ. 822, 2, 62 (2016)
[6] E. Pérez-Montero, IOP Publishing. 129, 974, 043001 (2017)

mailto:bnavarre@das.uchile.cl


34

Santiago, 10 al 12 de agosto, 2022A S T R O N O M Í A
01
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ABSTRACT
Observations have shown that rocky and mini-Neptune planets orbiting low-mass K and M dwarfs are found in 
abundance, yet more massive giant planets are much less common. In particular, massive hot Jupiters around such 
low-mass stars are some of the rarest planets yet known. Here we report the discovery of a massive hot Jupiter 
orbiting a low-mass star as part of the Next Generation Transit Survey (NGTS). The planet has a mass and radius  
of 2.36 ± 0.21 M J and 1.33 ± 0.03R J , and an orbital period of only 1.5 days. The host is a K3V (Teff = 4660 ± 41 
K) metal-poor ([Fe/H] = −0.26 ± 0.07 dex) dwarf star with a mass and radius of 0.72 ± 0.04 M ⊙ and 0.86 ± 0.04 R ⊙ . Its 
age and rotation period of 10.02 +³.²⁹ −7.30 Gyr and 17.88 ± 0.08 d respectively, are in accordance with the observed 
moderately low stellar activity level. When comparing NGTS-21b with currently known transiting hot Jupiters 
with similar equilibrium temperatures, it is found to have one of the largest measured radii. Inflation-free 
planetary structure models suggest the planet’s atmosphere is inflated by ∼ 18%, the origin of which is possibly 
a combination of stellar irradiation and tidal heating of the planet. Additionally, NGTS-21b bulk density (1.25 ± 
0.15 g/cm3 ) is also amongst the largest within the population of metal-poor giant hosts ([Fe/H] < 0.0), helping 
to reveal a falling upper boundary in metallicity-planet density parameter space that is in concordance with 
core accretion formation models. The discovery of rare planetary systems such as NGTS-21 greatly contributes 
towards better constraints being placed on the formation and evolution mechanisms of massive planets orbiting 
low-mass stars.
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Patricio Wolff¹*, Sebastián Ríos¹, Claudio González,²

¹Centro de Inv. en Inteligencia de Negocios, Universidad de Chile,  
Beauchef 851, Santiago, Chile.

²Hospital Barros Luco Trudeau, Gran Av. José Miguel Carrera 3204, Santiago, Chile.
*Email:pwolff@ing.uchile.cl

RESUMEN
Las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) son definidas como una respuesta o manifestación clínica a un 
medicamento de forma nociva y no intencionada. Las RAM en pacientes hospitalizados tienen un importante im-
pacto económico, así como en la morbilidad y mortalidad de los pacientes [1]. No todos las RAM tienen su origen 
en un Error de Medicación, pero un subconjunto de estas es prevenible en el instante de la prescripción [2]. El 
objetivo de este trabajo es mostrar cómo la utilización metodológica de métodos avanzados de ciencia de datos 
puede mejorar la predicción de RAM en pacientes hospitalizados. Se utilizó un set de datos que fue publicado re-
cientemente con información de casos provenientes del Onofre Lopes University Hospital en Natal, Brasil [3]. Se 
emplearon métodos de balanceo de clases, selección de características y de aprendizaje supervisado como Deep 
Learning (DL), Random Forest (RF) y Gradient Boosting Trees (GBT). Usamos validación cruzada de 5 particiones 
y diferentes métricas conocidas para evaluar el rendimiento de los métodos de Ciencia de Datos utilizados, como 
AUC, recall, F-measure, entre otras. La herramienta de predicción de RAM basada en GBT y utilizando las vari-
ables seleccionadas mostró en el mejor de los modelos una sensibilidad de 78,3% y área bajo la curva ROC de 0,81. 
Esta herramienta también permite obtener las variables que tienen más incidencia en el riesgo de RAM y que 
pueden conducir al desarrollo de herramientas de uso clínico. Nuestros métodos mejoraron significativamente 
los resultados reportados en la literatura reciente para la predicción de RAM en pacientes adultos [4]. Esta expe-
riencia muestra que los métodos avanzados de ciencia de datos mejoran los resultados a los mostrados reciente-
mente con métodos tradicionales, incluso utilizando un subconjunto del dataset original.
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RESUMEN
Durante las próximas décadas, los avances en nuestra capacidad para predecir, manipular y comprender siste-
mas dinámicos complejos tendrán un impacto en áreas como la fluidodinámica, robótica, epidemiología y neu-
rociencia. Sin embargo, los fenómenos relevantes en estas aplicaciones modernas de ciencia e ingeniería suelen 
ser descritos por sistemas dinámicos no-lineales y de gran dimensión, por lo que son particularmente difíciles 
de modelar. En el laboratorio de modelos de dinámica para ingeniería—MODE-Lab—desarrollamos y aplicamos 
métodos de modelamiento basado en datos de sistemas dinámicos. Combinamos técnicas de ciencia de datos y 
teoría de dinámica y control para tareas como identificación de sistemas [1,2], reducción de modelos [3] y control 
retroalimentado [4,5]. Adicionalmente, aplicamos es tas herramientas para abordar grandes desafíos en fluidod-
inámica, como la extracción de patrones con relevancia física [6] y el control de turbulencia [5], que prometen 
tener implicancias profundas en industrias como transporte, aeronáutica, conversión de energía y biomedicina.
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RESUMEN
El fuerte vínculo entre el cambio climático y el aumento del riesgo de incendios forestales sugiere un cambio de 
paradigma sobre cómo los seres humanos debemos coexistir con el fuego y el medio ambiente. Estos eventos 
pueden afectar tanto a zonas forestales (parques nacionales, plantaciones productivas, etc.) como también zonas 
de interfaz, con graves consecuencias para la población circundante. Los incendios forestales son estocásticos por 
naturaleza, en su ignición y propagación.
Pueden ser causados por un rayo, por actividad volcánica, entre otros; o por la negligencia o intencionalidad 
humana. La probabilidad de ignición se refiere a la posibilidad que un incendio se produzca y, por lo general, es un 
proceso que se modela separadamente de su propagación, que puede tener lugar o no tras la ignición en función 
de las condiciones ambientales. La propagación del fuego y su naturaleza (comportamiento superficial y/o de copa, 
spotting) está principalmente influenciada por la disponibilidad (horizontal y/o vertical) de combustible forestal; 
y otros factores como el clima, la topografía y la humedad de los combustibles finos (vivos y muertos). Las altas 
temperaturas y las fuertes rachas de viento pueden producir incendios de gran magnitud y difíciles de controlar; 
además, mientras que la pendiente del terreno afecta a la velocidad de propagación del fuego (aumentando y 
disminuyendo con las pendientes ascendentes y descendentes, resp.), la elevación puede influir en el contenido 
de humedad foliar, este último, un aspecto clave en la modelización del comportamiento de fuego de copa. El tipo 
de combustible forestal sujeto a la combustión puede tener diferentes niveles de inflamabilidad, liberando más 
o menos energía durante los incendios, que eventualmente podría provocar múltiples daños en los ecosistemas 
y a su vez convertirse en una importante amenaza para las población. Wildfire Management abarca aquellas 
actividades que implican la gestión del fuego en beneficio del ser humano y la naturaleza, pudiéndose distinguir 
dos enfoques: reactivo o preventivo.
El primero se refiere a la extinción de incendios e incluye todas las actividades posteriores a la ignición que 
contempla el control y la extinción de un incendio forestal. El enfoque preventivo por otro lado, implica el control 
del comportamiento del fuego a través de actividades de silvicultura preventiva como la reducción y manipulación 
del combustible, la conversión del combustible o el aislamiento del mismo (por ejemplo: construcción y localización 
de cortafuegos). En ambos enfoques los modelos de simulación espacialmente explícita han mostrado ser útiles 
herramientas en la predicción de la propagación de estos eventos, y en las últimas décadas se han utilizado en 
la toma decisiones sobre cómo manejar los bosques y/o paisajes para minimizar el impacto de los incendios 
potenciales. Nuestra charla aborda nuestros esfuerzos en integrar el análisis de predicción de la ignición y 
propagación de los incendios con las decisiones sobre el manejo y diseño del paisaje. Las técnicas que hemos 
utilizado incluyen: simulación espacial estocástica, Derivative-free optimization, Machine learning, Optimización 
lineal entera-mixta, algoritmos heurísticos y Deep learning. Nuestro modelos y métodos han sido preliminarmente 
aplicados en Chile, España y Canadá.
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RESUMEN
En la música popular, los dispositivos que amplifican y/o alteran las señales de audio obtenidas desde los 
instrumentos son fundamentales y entendidos como parte de la creación musical. Por ejemplo, en el caso de la 
guitarra eléctrica, existe una gran variedad de efectos de audio y amplificadores que “colorean” y “transforman” 
el sonido para dar un carácter único al artista. Estos dispositivos, implementados en la forma de circuitos 
electrónicos, suelen ser costosos, delicados y difíciles de transportar. Esta investigación se enmarca en el 
modelamiento de estos dispositivos sobre señales de audio, lo cual se ilustra en la Figura 1. Efectos no lineales de 
distorsión como el overdrive y el fuzz son difíciles de modelar mediante ecuaciones explícitas, pero en los últimos 
años se han desarrollado modelos basados en Deep Learning que han mostrado resultados prometedores [1] [2], 
pero a un alto costo computacional. El objetivo de nuestra investigación es reducir los tiempos de inferencia de los 
métodos anteriores, entendiendo que una baja latencia de respuesta es fundamental para su utilidad. Se emplean 
técnicas de Knowledge Distillation (KD), que apuntan a obtener modelos más simples y rápidos a partir de modelos 
complejos ya entrenados. Se considera tanto el escenario en que se dispone de los datos de entrenamiento [3] 
como en el que no [4].
Nuestros resultados preliminares muestran que sí es posible obtener modelos que introduzcan una menor latencia 
en inferencia; si bien los modelos destilados presentan un desempeño inferior al modelo completo, son mejores que 
entrenar la arquitectura simple sin las técnicas de KD.
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Figure 1: 
Ilustración del 
modelamiento de 
amplificadores y 
efectos de audio.
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RESUMEN
El crimen impacta diariamente y afecta negativamente a la sociedad [1]. La capacidad de saber cuándo y dónde 
ocurrirán crímenes puede beneficiar a diferentes partes involucradas en la reducción del crimen, por ejemplo, a 
fuerzas policiales o planificadores urbanos [2].
Asimismo, existe una necesidad práctica y una oportunidad desafiante en atraer los resultados de modelos de 
ciencia de datos a los tomadores de decisiones de negocios [3]. En ese contexto, un sistema de soporte de toma de 
decisiones interpretable (iDSS) puede definirse como una solución computarizada e interpretable que apoya la toma 
de decisiones en organizaciones con el fin de generar valor. Un iDSS presenta cinco dimensiones fundamentales para 
representar su interpretabilidad; Desempeño, Escalabilidad, Comprensibilidad, Legitimidad y Practicabilidad [3].
Se realizó una revisión de la literatura de todas las publicaciones que contuvieran los conceptos “crime prediction” 
y/o “crime forecasting”. 46% presentaban modelos de regresión y 49% modelos de clasificación. 90% basaron su 
estudio en conjuntos de datos del tipo espaciotemporal y 61% incluyeron el tipo de crimen como variable. 37% 
de las publicaciones utilizaron redes neuronales.
Se estudió la interpretabilidad según las cinco dimensiones de un iDSS. Del total de publicaciones, 38% presentaban 
un alto desempeño, un 32% un desempeño medio y un 11% uno bajo. En términos de escalabilidad, sólo 6% de las 
publicaciones explicitaron problemas de escalabilidad, y 81% de las publicaciones cumplen con una escalabilidad 
adecuada. 75% de las publicaciones presentaron comprensibilidad. En legitimidad, se consideró que 79% de los 
estudios la presentan. Finalmente, se consideró que 76% de las publicaciones presentan practicabilidad.
Se concluye que en su mayoría las publicaciones alcanzan un nivel aceptable de interpretabilidad, y que la 
presencia de una dimensión cualquiera no está supeditada a la presencia de alguna otra. Comprensibilidad es la 
dimensión menos presente y escalabilidad la más considerada en la literatura.
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RESUMEN
Chile ha experimentado una de las elecciones presidenciales más polarizadas en el último tiempo, potenciadas por 
el estallido social del 2019 y el plebiscito constitucional del 2020. Frente a esta situación, la gente se organiza me-
diante redes sociales para ayudar a sus candidatos a ganar las elecciones. En este trabajo analizamos el Encuadre 
Comunitario y la Polarización presentes en los mensajes compartidos por aplicaciones de mensajería instantánea 
durante la segunda vuelta de la elección presidencial chilena del 2021 mediante el marco de trabajo diseñado por 
Sarmiento et Al [1], enfocándonos en el preprocesamiento requerido para el modelamiento de tópicos de los chats 
comunitarios y la visualización de los sentence embeddings de los mensajes comunitarios. Observamos la baja 
coincidencia en los tópicos compartidos por ambas comunidades y la baja coincidencia en los conceptos vecinos 
entre comunidades de los términos claves que definen cada tópico, así como una alta probabilidad de sentimientos 
negativos hacia los candidatos opositores y una probabilidad intermedia de sentimientos positivos hacia el propio 
candidato de cada comunidad.

AGRADECIMIENTOS
Agradecimientos al equipo PE4 del IMFD que proporcionaron los datos e ideas para desarrollar este trabajo.

REFERENCIAS
[1] H. Sarmiento, E. Graells-Garrido, F. Bravo-Marquez, y B. Poblete. Identifying and characterizing new expres-
sions of community framing during polarization. In Proceedings of the 16th The International AAAI Conference 
on Web and Social Media. (2022).
[2] C. R Sunstein. The law of group polarization. University of Chicago Law School, John M. Olin Law & Economics 
Working Paper. 91, (1999).
[3] M. E. McCombs y D. L. Shaw. The evolution of agenda-setting research: Twenty-five years in the marketplace of 
ideas. Journal of communication, 43, 58–67. (1993).
[4] K. Darwish, P. Stefanov, M.l Aupetit y P. Nakov. Unsupervised user stance detection on twitter. In Proceedings 
of the International AAAI Conference on Web and Social Media. 14, 141–152 (2020).
[5] J. Caetano, J. Oliveira, H. Seixas Lima, H. T. Marques-Neto, G. Magno, W. Meira Jr, y V. Almeida. Analyzing and 
characterizing political discussions in whatsapp public groups. 4, 1804.00397. (2018).
[6] D. Demszky, N. Garg, R. Voigt, J. Zou, J. Shapiro, M. Gentzkow y D. Jurafsky. 2019. Analyzing polarization in so-
cial media: Method and application to tweets on 21 mass shootings. In NAACL-HLT. 1, (2019).
[7] N. Reimers y I. Gurevych. Sentence-bert: Sentence embeddings using siamese bert-networks. In Proceedings 
of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational 
Linguistics. (2019)
[8] D. M. Blei, A. Y. Ng, y M. I. Jordan. Latent dirichlet allocation. Journal of machine Learning research. 3, 993–
1022. (2003).

C I E N C I A
D E  D AT O S

02

mailto:rcordova@dcc.uchile.cl


44

Santiago, 10 al 12 de agosto, 2022

DESCUBRIENDO LEYES GOBERNANTES 
A PARTIR DE DATOS MULTI-FIDELIDAD

Javier Lemus E.*, Benjamín Herrmann P.

Depto. de Ingeniería Mecánica, Universidad de Chile, Beauchef 851, Santiago, Chile.
*Email: javier.lemus@ing.uchile.cl

RESUMEN
Encontrar reglas de evolución a partir de datos nos permite predecir, analizar y entender la dinámica de diversos 
fenómenos en ciencia e ingeniería para los cuales carecemos de leyes gobernantes, buscamos representaciones 
simples o queremos corregir modelos aproximados. La identificación sparse de dinámica no lineal (SINDy) se ha 
establecido como una técnica efectiva para producir modelos interpretables de sistemas dinámicos a partir de 
datos usando regresión sparse [1]. Sin embargo, para modelar sistemas con dependencia sobre un paramétro, 
SINDy requiere datos que son difíciles de obtener en un escenario experimental. Este trabajo extiende el método 
SINDy para, además de datos de transientes, incorporar datos de la respuesta de largo plazo del sistema para vari-
os valores del parámetro mediante restricciones al problema de regresión. La extensión muestra ser más robusta 
al ruido en las mediciones y necesitar menos datos para identificar correctamente un sistema que el algoritmo 
SINDy original.
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ABSTRACT 
Understanding the lithological control of crustal faults near cities and localities and their potential depth is 
important for geophysics to assess the seismic hazard and characterize complex fault systems. We studied the 
Mejillones Fault (MF), which is close to one of the most important ports in northern Chile in Mejillones city. The 
MF is an active geological fault of 40 km in length that is part of an extensive complex system of normal faults 
called the Atacama Fault System. We built up an S-wave tomography model using ambient seismic data recorded 
by a dense network of stations registered continuously from 2013 until 2015. 
The tomographic maps present significant features that correlate with surface geology. We found lower velocities 
in the western part of the MF than in the eastern zone, with a shear wave velocity of around 2.0 km/s. We can 
associate this with fractured metamorphic rocks (Triassic) and marine sediments (Neogene-Quaternary). Higher 
velocities (Vs > 3.0 km/s) in the eastern part of the fault are related to the presence of igneous rocks from the 
Upper Jurassic. The difference in velocity of these two anomalies remains with increasing depth. The potential 
depth of the MF could be greater than 5 km and delimits the boundary between 2 different geological zones. 
Middle Vs (~2.8 km/s) at -23.25° are associated with andesitic rocks, that would have been deposited in an Upper 
Triassic intra-arc basin and accommodated by the MF over the last ~150 Myr.
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RESUMEN 
La actividad volcánica en la Tierra se caracteriza por una diversidad de geoformas, variadas en composición y 
morfología (Wörner et al., 2018). La reología de estas geoformas puede ser estudiada a partir de las propiedades 
intrínsecas (Giordano et al., 2008; Chevrel et al., 2013) y extrínsecas (Hulme et al., 1974; Nichols et al., 2009) de 
la lava, relacionadas a su carácter petrológico y morfológico. A partir de estas propiedades, pueden calcularse 
parámetros como la viscosidad (η) o la tasa de fusión (Q), que dependen de la naturaleza del fluido volcánico (flu-
ido Newtoniano o de Bingham) y de la disponibilidad y resolución de los datos. En Marte, la superficie volcánica ha 
sido estudiada principalmente usando el modelo aparente (Grott et al., 2013), esto es, analizando las propiedades 
extrínsecas de la lava desde datos tomados en órbita por sensores remotos, mientras que en la Tierra, se puede 
priorizar el modelo in-situ, gracias a la disponibilidad de las muestras. Distintas superficies análogas terrestres 
(Ito et al., 2022) se han propuesto para estudiar el volcanismo extra planetario donde los datos remotos pueden 
ser verificados in-situ. En base a un análisis petrográfico (modelo in-situ) y morfológico (modelo aparente), se 
propone la superficie volcánica de los Andes Centrales y sus geoformas volcánicas excepcionalmente preservadas 
como modelo análogo al estudio de geoformas volcánicas en Marte. Para ello, se analizan flujos de lava en un ran-
go de composición andesita basáltica (53,07%) a dacítica (64,62%) utilizando diversos modelos reológicos. Los 
resultados preliminares permiten inferir la reología de los flujos en base a la viscosidad (η) y la fracción mineral 
(Φ) verificando la relación entre los datos reales y remotos. Estos datos permitirán constreñir y mejorar el adec-
uado uso de modelos reológicos y así contribuir a la caracterización de flujos de la superficie de Marte.
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RESUMEN
El Desierto de Atacama en Chile es conocido por su hiperaridez y recientemente por ser la zona de más alta densidad de 
meteoritos en un desierto caliente [1]. Según The Meteoritical Bulletin, actualizado al 5 de julio del 2022, los meteoritos 
chilenos representan un 3% del repositorio mundial.
En abril del 2019 se realizó la Primera Expedición Nacional de recuperación de meteoritos, en el
Desierto de Atacama, en contexto del curso: Fluidos en Sistemas Planetarios. Siguiendo los protocolos de patrimonio 
y conservación, se recaudaron 102 muestras, en las zonas de El Médano, Catalina, San Juan y Los Vientos. Esta 
expedición motivó el desarrollo de tesis “Buscando volátiles en meteoritos del desierto de Atacama” como parte 
de un magíster en ciencias, mención geología, enfocado en la investigación de inclusiones vítreas en componentes 
de meteoritos con espectroscopía Raman, dentro del que se propuso como objetivo específico levantar un 
repositorio de meteoritos y una clasificación primaria, empleando la medición de susceptibilidad magnética en 
el laboratorio de paleomagnetismo del departamento de Geología [2]. Los resultados estiman que un 97% de las 
muestras, presentan características de condritos ordinarios y un 3% de carbonáceos. La conservación apropiada, 
abre una oportunidad para esta disciplina, contribuyendo con material para al menos 5 proyectos de investigación 
en curso, estableciendo nuevas redes de investigación y colaboración con otros repositorios nacionales en proceso 
de formación, tales como la Universidad Católica del Norte, Universidad de Atacama, Universidad Diego Portales, 
Universidad Mayor, Universidad de Concepción y Universidad Austral.
Los meteoritos son patrimonio de la humanidad y un lugar de convergencia entre múltiples disciplinas como la 
astronomía, geología, astrobiología, química, periodismo, sociología, entre otras.
Este repositorio significa un motor para contribuir al desarrollo de futuras investigaciones sobre la formación del 
Sistema Solar y origen de la vida en el planeta Tierra.
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ABSTRACT 
Silica sinters are opal deposits formed during the discharge and cooling of underlying geothermal systems, by 
precipitating a silica-rich hydrothermal fluid, preserving information about the fluid through textural, chemical, 
and biological evidence¹. This study investigates the chemical composition of sinters formed at El Tatio geothermal 
field located at 4200 m.a.s.l. in the Central Andes. El Tatio is the largest geothermal field in the southern hemisphere 
and the third largest in the world. Environmental conditions (fast water cooling rates and high evaporation rates) 
and microorganisms appear to control silica precipitation dynamics², which influence the incorporation of trace 
elements such as Ge. Si and Ge share geochemical characteristics³ that allow the Ge/Si ratio to be an important 
tracer of the global silicon cycle⁴. Ge/Si ratios in geothermal systems show higher values due to the precipitation 
of Ge-poor quartz or opal⁵ as Ge stays in the fluid. According to batch experiments of silica precipitation, this 
fractionation effect is enhanced during rapid silica precipitation⁴.
In this research we seek to understand the effect of environmental conditions on the behavior of Ge/Si partitioning 
during opal precipitation. In our study we have set up in-situ evaporation and opal precipitation experiments plus 
sampled hydrothermal fluids and fossil sinters to study the partitioning of Ge in opal across a range of extreme 
environmental conditions in El Tatio. Preliminary results show that our silica concentrations in the chloride-rich 
hydrothermal fluids range between 90–160 mg/L, and most of the samples are undersaturated with respect to 
opal. Silica concentrations in the evaporation experiments decreases, which suggests silica precipitation, while 
Ge behaves conservatively, and Ge/Si ratios increase due to the removal of silica. The precipitated mass in the 
experiments varies between 2.9-4 mg/day, being considered a high rate². Our results underscore the effect of 
rapid amorphous silica precipitation on the partitioning of Ge as observed in silica precipitation experiments⁴, 
and emphasize the role of the fluid temperature, cooling rates and eruption style in the changes of silica’s 
concentrations. Future work will consist of evaluating Ge/Si ratios in both active and fossil silica sinter deposits.
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RESUMEN
La Falla San Ramón (FSR) es una falla inversa y activa ubicada en el piedemonte del borde occidental de la Cordillera 
Principal de Los Andes, a lo largo de una zona densamente urbanizada en el sector oriente de la ciudad de Santiago. 
La traza de FSR soló ha sido definida frente a la ciudad de Santiago, pero existen evidencias sismológicas que 
sugieren que esta podría continuar hacia el sur hacia la comuna de Pirque. El presente trabajo tiene por objetivo 
la cartografía de la traza de la FSR hacia el sur, en la comuna de Pirque. Esto permitirá dilucidar el real potencial 
sísmico de la estructura, determinando la continuidad de esta hacia dicha zona. Por medio de una nube de puntos 
LiDAR (2-10 pulsos/m2), posterior al filtrado de artefactos, se generó un MET (Modelo de Elevación de Terreno) 
de alta resolución (1 m de resolución espacial), junto a orto-imágenes de 0,25 m de resolución espacial permitió 
identificar y cartografiar escarpes de falla y otros rasgos que afectan unidades geomorfológicas cuaternarias 
del piedemonte cordillerano. Se estudiaron 350 perfiles topográficos de orientación ∼E-O espaciados cada ∼50 
m. De estos, 236 muestran rasgos geomorfológicos atribuibles a la actividad más reciente de la FSR distribuidos 
a lo largo del frente de montaña, entre los cuales se encuentran: escarpes de falla con mediciones de separación 
vertical del terreno entre 6 y 0,5 m; escarpes de falla con influencia antropogénica; abombamiento del terreno; y 
cambios de pendiente de campo lejano. Los rasgos observados sugieren que la impronta de la FSR sobre el paisaje 
es apreciable entre el Río Maipo y Quebrada Honda, evidenciando su continuidad por ∼ 18 km en superficie, bajo 
la comuna de Pirque. El peligro sísmico asociado a una potencial ruptura en superficie durante un terremoto 
mayor es estimado entre Mw=7,1-7,5 y una zona de ruptura de 380 m con base a una función de densidad de 
probabilidades la cual albergaría 3 de 4 rupturas. La cartografía de detalle de la FSR indica que esta atraviesa 
sectores urbanizados con viviendas e infraestructura crítica, como también sectores rurales sin urbanizar, por lo 
tanto debe ser incorporada al Plan Regulador comunal de Pirque para lograr un desarrollo armónico del territorio 
comunal, en especial de sus centros poblados.
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RESUMEN
El humedal de Carrizal Bajo, ubicado en dicha localidad costera de la región de Atacama, se encuentra dentro 
de los pocos humedales septentrionales del país. Su desarrollo se da en condiciones de extrema aridez, con casi 
nulas precipitaciones anuales, pero con nublados abundantes que se presentan en gran parte del año. En dicho 
humedal han quedado preservados, en la sucesión sedimentaria holocena, depósitos asociados a diversos eventos 
tsunamigénicos, intercalados en facies formadas en un contexto sedimentario de baja energía y restringido, 
principalmente a fangos y limos arenosos depositados en un sistema de humedal-laguna costero confinado por 
una barrera litoral arenosa en su zona de desembocadura. Estos eventos tsunamigénicos habrían afectado a las 
costas del sur del Desierto de Atacama en los últimos miles de años incluyendo tiempos históricos recientes, 
generando graves daños a localidades costeras y cambios muy significativos del borde litoral. 
Por medio de esta investigación, a través de un estudio multidisciplinar, se recopila abundante información 
geomorfológica, sedimentológica, estratigráfica y micropaleontológica de estos depósitos de tsunamis, a partir 
de los que se ha podido reconstruir los efectos principales de la inundación marina sobre la desembocadura de 
la Quebrada de Carrizal, junto con abordar la procedencia de los sedimentos que constituyen estos depósitos y 
la edad de los eventos tsunamigénicos que se infieren a partir de ellos. Además, se aporta información relevante 
sobre las características geoquímicas y contenido de microfauna de los diferentes niveles interpretados como 
tsunamitas encontrados en el actual humedal y laguna costera. Gracias a dataciones radiocarbono a partir de 
capas de turba que sobreyacen e infrayacen a niveles de depósitos de paleotsunami y en conchas de gasterópodos 
terrestres, se infiere que el humedal de Carrizal Bajo fue afectado por tsunamis de gran magnitud, en torno al 
siglo VII AC y los siglos VIII/IX, X y XV AD. Este trabajo pone en evidencia el alto potencial de preservación de 
registros de antiguos tsunamis -o paleotsunamis- en algunos humedales áridos del Desierto de Atacama.
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RESUMEN
Los reanálisis y modelos climáticos entregan información importante que permite, entre otros, simular las in-
tensidades del viento en zonas donde hay escasas observaciones meteorológicas. En particular, en Patagonia Sur, 
una zona austral con una compleja topografía, existen pocas estaciones meteorológicas con bajas resoluciones 
temporales por lo que el uso de estos datos son claves para comprender la variabilidad climática de la región en 
las últimas décadas.
En esta investigación, se estudian los vientos del oeste del Hemisferio Sur (SWW, en inglés) a través de la inte-
gración de datos climáticos, en su zona de máxima intensidad (~51°S)¹, con el objetivo de analizar la variabilidad 
interanual de vientos fuertes. Estos vientos son capaces de transportar partículas líticas que luego son depositadas 
y conservadas, por ejemplo, en sedimentos lacustres, quedando registrada de manera directa los cambios pasados 
en su intensidad.
Los resultados de este trabajo indican que (1) los SWW en 51°S, registrados por estaciones meteorológicas, mues-
tran una marcada estacionalidad en dirección y magnitud. (2) De los tres reanálisis estudiados, ERA5 y MERRA-2 
son los reanálisis que mejor se ajustan a las mediciones registradas². (3) Los modelos regionales se ajustan con 
alta precisión a las variaciones de la intensidad del viento de los reanálisis ERA5 y MERRA-2. (4) Los modelos 
globales no presentan buenas correlacionas a escala diaria con los reanálisis, pero mejoran su comportamientos 
a escalas anuales y quinquenales en un periodo ~150 años.
Estos resultados sugieren que se podría utilizar series de ~150 años para representar las variaciones de los vien-
tos fuertes. Al tener mayor cantidad de datos, se podría calibrar un proxy directo de viento relacionando el trans-
porte de partículas líticas eólicas con la velocidad del viento en la zona de interés. De esta forma, se reconstruiría 
cuantitativamente la intensidad de los vientos del oeste en Patagonia Sur para los últimos cientos o miles de años 
permitiendo mejorar sustancialmente las reconstrucciones realizadas previamente de los SWW.
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RESUMEN
El Negrillar es uno de los campos volcánicos monogenéticos de mayor volumen y extensión (~168 km2) dentro de 
la Zona Volcánica Central (ZVC) de los Andes, se encuentra al SW del Complejo Volcánico Altiplano Puna (CVAP; 
21°-24°S). El Negrillar contiene tres sectores [1] según su ubicación respecto a la avalancha del volcán Socompa: 
El Negrillar Norte (NEN), Central (CEN) y Sur (SEN), siendo este último el objeto del presente estudio.
El SEN ubicado al SW de la avalancha del volcán Socompa, se compone de nueve centros eruptivos que emitieron 
veintiún fases eruptivas. El cálculo del volumen de cada una de las fases eruptivas se realizó utilizando el soft-
ware ArcGIS, mediante un modelo de elevación digital (DEM) TanDEM-X de 12 m de resolución que permitió la 
reconstrucción idealizada de las topografías pre-eruptivas. El volumen non-DRE total emitido en el SEN es de 2,33 
km3. Además, se establecieron correlaciones entre el volumen, parámetros morfométricos y reológicos básicos 
(e.g., viscosidad, tiempo de emplazamiento, espesor, etc).
Aunado al mapeo y el reconocimiento de la secuencia volcanoestratigráfica, se obtuvieron las composiciones 
químicas de roca total para cada centro y fase eruptiva. La variación química muestra un rango de 56,17 – 64,95% 
en peso de SiO2 y 5,10 – 7,24% en peso de Na2O+K2O. Las composiciones obtenidas fueron: andesita basáltica, 
andesita, traquiandesita, dacita y traquita. Los diagramas bivariantes exhiben una disminución de TiO2, FeOT, 
MnO, MgO y CaO, aumento de K2O y una tendencia no definida para el Al2O3, Na2O y P2O5 a medida que aumenta el 
contenido de SiO2. Finalmente, con las edades disponibles de este campo volcánico (<1.5Ma; [2]) demuestran que 
el volcanismo se desarrolló durante el Plioceno y hasta el Cuaternario. Lo anterior, se complementa con relaciones 
de corte, superposición de flujos y grados de erosión observadas en el campo volcánico que permiten constreñir 
el intervalo de tiempo en el que se ha desarrollado.
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RESUMEN
El campo volcánico El Negrillar se ubica en los Andes Centrales en la latitud 24.18°S y longitud 68.25°O, al sur del 
Salar de Atacama. Está constituido por 84 fases eruptivas procedentes de 35 centros eruptivos menores los cuales 
se distribuyen en tres clusters principales (identificados según su posición relativa a la avalancha del volcán 
Socompa): El Negrillar Norte (NEN), El Negrillar Central (CEN) y El Negrillar Sur (SEN). Este trabajo se enfoca en 
El Negrillar Central, compuesto de 27 coladas de lava emitidas por 11 centros eruptivos, que generó 2.3 km3 de 
magma[¹], superando en ordenes de magnitud el volumen emitido por otros clusters monogenéticos de la región 
del Salar de Atacama (e.g., El País, Tilocálar Norte, Tilocálar Sur, La Albóndiga y Cerro Overo).
Las características físicas y la variación composicional de los centros eruptivos de CEN sugiere una fuerte 
incidencia de los factores externos que afectaron el desarrollo de su actividad eruptiva (estructuras, sistemas de 
fallas e hidrogeología de la zona). Por otro lado el análisis composicional (elementos mayores, trazas e isótopos 
de Sr-Nd-Pb) de los centros eruptivos de CEN indica que estos se relacionan mediante un proceso de cristalización 
fraccionada (CF) y, en bajo grado, a un proceso de contaminación cortical. Las composiciones isotópicas de Sr-Nd-Pb 
permitieron caracterizar la fuente del manto de los fundidos de CEN, señalando una mezcla entre un componente 
de manto enriquecido tipo 1 (EM1) y tipo 2 (EM2) sugiriendo una mezcla de la litosfera subcontinental en el 
manto e incidencia de la corteza continental durante la evolución magmática del clúster. Además, las relaciones 
de elementos trazas indican una fuente del manto enriquecida en granate y una similitud composicional con 
los productos volcánicos de la zona del trasarco, sugiriendo una génesis similar entre el volcanismo máfico 
monogenético del trasarco, lo cual sugiere un proceso de delaminación de la litosfera como gatillante de este 
volcanismo. Las signaturas químicas de CEN indican un magmatismo anómalo del arco, el cual contrasta con el 
magmatismo típico de subducción que domina en al ZVC.
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RESUMEN
El proceso de meteorización de las rocas y el transporte químico realizado por los ríos hasta el océano es uno de 
los fenómenos más importantes para la contribución de nutrientes y la morfología de la superficie de la Tierra. 
El proceso de erosión química y mecánica depende de diferentes factores: litología, clima¹, relieve, tectónica y 
cobertura vegetal. Por lo anterior, existen diferencias en el proceso dependiendo de la cuenca que se analiza; 
islas volcánicas y regiones cubiertas de rocas ígneas, presentan altas tasas de meteorización química y juegan 
un rol importante en el ciclo global del carbono²,³. Este estudio tiene como propósito analizar los flujos naturales 
producidos por la meteorización del arco volcánico continental chileno. La Zona Volcánica Sur de los Andes, es po-
tencial contribuyente global de flujos químicos; dado que se han identificado extensas cuencas con rocas máficas 
(basalto, andesita-basalto), diversos afloramiento de aguas termales, altas tasas de precipitación (> 2 mm/año), 
largos ríos que desembocan al océano pacífico y caudales promedios de 2000 mm/año.
Contamos con nuevos datos geoquímicos de 22 ríos en cuencas volcánicas. Estas se han recolectado en estaciones 
de baja y alta descarga, asociada a las precipitaciones. En estas muestras se han analizado elementos mayores, 
trazas e isótopo de B, además de los parámetros fisicoquímicos in-situ. Las aguas corresponden al tipo bicarbon-
atadas cálcicas/magnésicas, lo cuál indica una alta concentración de HCO3-, la relación que muestra el flujo Ca+Mg 
y el flujo catiónico de Na nos indica la afectación de rocas silicatadas en el proceso. La concentración de Si varía 
entre 9.9 y 36.2 mg/l. Las muestras se encuentran subsaturadas en calcita y saturadas en Kaolinita. De manera 
preliminar, determinamos el flujo de solutos provocado con la suma de concentración de elementos en épocas 
secas y húmedas y los caudales instantáneos medidos en los ríos; obteniendo valores entre 0.1539x10⁴ mol/km²/
mes. Para determinar finalmente las tasas de meteorización es necesario contar con muestras de aguas lluvias en 
la zona y discriminar los aportes de fuentes termales, esto debido a la relación presentada entre la concentración 
de B y radio isotópico en las muestras⁴. Sin embargo, estos primeros resultados de flujos químicos destacan la 
importancia en los procesos de meteorización en los arcos volcánicos continentales a nivel global.
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RESUMEN
El cinturón de vientos del oeste del hemisferio sur tiene un rol fundamental en el intercambio de dióxido de carbo-
no entre el océano y la atmósfera [1]. Variaciones en su posición y/o intensidad genera cambios en la precipitación 
y temperatura, lo que afecta a la vegetación, incendios y extensión de glaciares [2, 3, 4]. En el hemisferio sur, los 
westerlies se extienden entre los 30-60°S y se estima su núcleo de mayor intensidad de vientos a los ~51°S.
El presente estudio busca reconstruir la señal climática de un registro lacustre localizado en el núcleo actual 
de mayor intensidad de vientos y así aportar al entendimiento de los westerlies en el Holoceno tardío. Para esto, 
se realizaron análisis de laboratorio, incluyendo tomografías computarizadas de rayos X, pérdida por ignición, 
dataciones de radiocarbono, granulometría láser, fluorescencia de rayos X y análisis de proveniencia utilizando 
isótopos de Sr-Nd.
Los resultados isotópicos indican una fuente distal de sedimentos transportados eólicamente, desde el oeste, ha-
cia el Lago Dorotea de cuenca cerrada, descartando otro tipo de fuentes cercanas. El registro muestra variaciones 
cíclicas en el tamaño de grano, por lo que se ocupa el D90 como proxy directo de intensidad de viento dado que 
es el parámetro granulométrico que mejor refleja las diferencias en el tamaño de grano y, por tanto, la capacidad 
del viento para transportar partículas más gruesas o finas. El modelo cronológico permitió la reconstrucción 
temporal de intensidad de viento de acuerdo al parámetro D90. Los resultados indican una variabilidad inter-
decadal-centenaria de los westerlies para periodos de intensificación/debilitamiento durante los últimos ~2000 
años, caracterizado por una intensificación progresiva en los últimos ~100 años coincidente con estudios previos 
y una fase SAM positiva.
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RESUMEN
El cambio climático es evidente e inminente y está afectando a todas las regiones del mundo, pero manifestándose 
de distintas maneras. En la zona Central de Chile uno de los mayores problemas producto del alza en la tempera-
tura global es el aumento en frecuencia y duración de las sequías y en consecuencia escasez hídrica [1]. Es por eso 
que el estudio de las reservas de agua, como los glaciares, es fundamental. Una de las mayores fuentes de agua de 
la cuidad de Santiago es el Embalse del Yeso. El glaciar Pirámide es un glaciar de valle cubierto de detritos y corre-
sponde a la masa de hielo con mayor agua equivalente de la cuenca del río Yeso [2]. Estudios anteriores de diversos 
autores ([3], [4] y [5]) han determinado el balance de masa y otras propiedades físicas del glaciar. 
Este proyecto de investigación comprende un estudio en detalle del valle del glaciar Pirámide en cuanto a su geo-
morfología, sedimentología y geología estructural para determinar los factores que controlan la cubierta de de-
tritos del glaciar y cómo aporta esta en su protección. Para ello, se realiza un mapeo a distancia de las geoformas 
glaciales con imágenes satelitales, imágenes capturadas por un dron y un modelo de elevación digital creado a 
partir de estas imágenes. Además, se buscará caracterizar litológica y sedimentariamente la cubierta detrítica del 
glaciar y sus morrenas laterales y frontales a partir de análisis de petrología óptica, granulometría por tamizaje, 
granulometría laser, junto con análisis mineralógicos y geoquímicos difracción de rayos X (DRX), fluorescencia 
de rayos X (FRX) y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Por último, se complementará 
la información con el estudio de las estructuras geológicas, como pliegues y fallas, que ejercen un control sobre 
la morfología del valle del Pirámide.
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RESUMEN
Los Andes Subtropicales (30 – 34°S) es una de las áreas que está experimentando más intensamente los efectos 
del cambio climático. A pesar de la severa sequía que prevalece en la región, los eventos de lluvias torrenciales 
esporádicas han desencadenado importantes eventos aluviales en la última década produciendo grandes daños 
a las poblaciones aledañas. Por lo tanto, analizar y entender cómo ha evolucionado la relación entre clima y, 
tanto deslizamientos como aluviones a través del tiempo en una mirada de largo plazo en esta zona, es vital 
para comprender de mejor manera la dinámica entre condiciones climáticas y recurrencia de estos eventos en el 
presente (Sepúlveda et al., 2015; Lauro et al., 2017).
Este estudio se centra en el Valle del Aconcagua en los Andes de Chile central, ya que representa un elemento 
fundamental para la economía de la zona y la conexión Chile-Argentina. Gran parte del área del valle está cubierta 
por depósitos cuaternarios provenientes de flujos de detritos, remociones, y, en menor medida, depósitos 
morrénicos y fluvioglaciares de los cuales existen escasos estudios. Variaciones paleoclimáticas importantes 
desde el Pleistoceno tardío, tales como lluvias intensas, altas tasas de retroceso glaciar e incrementos de 
temperatura habrían sido gatillantes de flujos aluviales en el Valle del Aconcagua, estos cambios quedarían 
impresos en el registro estratigráfico, distribución espacial, cronología y características sedimentológicas del 
sedimento en los depósitos aluviales de la zona, así como en la geomorfología y paisaje del valle. Once puntos 
fueron estudiados durante las campañas de terreno, en conjunto con un mapeo geomorfológico de la zona de 
estudio. De estos, se han clasificado diversas facies de flujos de detritos aluviales, secuencias fluviales y facies 
de deslizamientos. En cuanto a la geomorfología, se identificaron abanicos aluviales, coluvios, deslizamientos, 
terrazas fluviales y depósitos glaciares. Estos registros permitirán inferir condiciones tales como contenido de 
agua, niveles energéticos y ciclos de erosión y agradación, así como de mayor o menor precipitación.
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RESUMEN
En los grupos cazadores-recolectores denominados Paleoindios (≥ 11.000 años AP) de la Puna Meridional del 
Desierto de Atacama (Región de Atacama, 26°-28°S) se evidencia el primer acercamiento del hombre con su 
entorno geológico, donde la colonización y dispersión humana temprana ocurre en torno a paleohumedales, lagos 
y vegas, microambientes productivos y dispersos en un contexto de aridez pronunciada (López Mendoza, y otros, 
2020, Ñúñez, Grosjean, & I. Cartajena, 2002).
El presente estudio tiene como objetivo general identificar fuentes de aprovisionamiento de materias primas 
líticas utilizadas a lo largo de toda la secuencia arqueológica que comprende las dos cuencas localizadas en las 
tierras altas de la actual Región de Atacama: Salar de Infieles y Salar de Pedernales (25°-26° S) y su comparación 
con las materias primas recuperadas de los distintos contextos arqueológicos excavados durante el proyecto 
Fondecyt 1190197, con especial énfasis en los contextos datados para la transición Pleistoceno-Holoceno. Lo 
anterior, posibilitará comprender el denominado paisaje lítico, es decir, los lugares que explotaron los antiguos 
habitantes de los salares para la confección de artefactos de roca, elementos clave para llevar a cabo distintas 
actividades cinegéticas y tecnológicas en general.
Se exponen los resultados obtenidos hasta la fecha; análisis petrográfico de material arqueológico, análisis 
petrográfico macroscópico y microscópico de materias primas y análisis de composición elemental por 
Fluorescencia de rayos-X (XRF) en materiales arqueológicos.
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RESUMEN
Las inclusiones fundidas son típicamente pequeñas porciones de fundido silicatado atrapado en cristales a 
temperatura y presiones magmáticas. El microanálisis de las inclusiones nos puede entregar información sobre la 
composición del magma atrapado, y las condiciones termobarométricas (presión y temperatura) y composicionales 
pre-eruptivas del mismo a través del estudio de los volátiles
capturados (e.g., H2O, CO2).
El Astillero y el Paricutín son volcanes monogenéticos pertenecientes al Campo Volcánico
Michoacán-Guanajuato (MGVF), México. Enfocado en el estudio de muestras de tefra de ambos centros eruptivos, 
representando la fase eruptiva explosiva inicial (apertura del sistema volcánico), por lo que se conciben como el 
producto más cercano a la fase pre-eruptiva. Ambos volcanes han sido ampliamente abordados con anterioridad 
respecto al estudio de la secuencia eruptiva y geoquímica de los productos eruptivos (e.g., [1]; [2]; [3]; [4]; [5]).
El objetivo principal consiste en estimar las condiciones pre-eruptivas y la composición del magma relacionado 
al evento eruptivo, por medio del estudio de las inclusiones fundidas que albergan los cristales de olivino de 
estas muestras de tefras. La metodología de estudio de las inclusiones considera un primer proceso de tamizaje 
y separación manual de cristales de olivino, selección de los cristales juveniles con inclusiones vítreas, siguiendo 
con la caracterización tipológica y textural de inclusiones bajo microscopia óptica por luz transmitida y reflejada. 
Después, prosigue la etapa de preparación de soportes petrográficos de fenocristales, considerando 10 cristales 
de la fracción [300-500 μm] para El Astillero y [500-1000 μm] para el Paricutín. Esto, para la intersección de las 
inclusiones cerradas las cuales se eligen sin marcadores de efecto post-atrapamiento, con el fin de analizarlas 
a futuro mediante mFTIR y la espectroscopía por micro Raman para obtener los contenidos de las especies 
fuertemente dependiente de la presión de saturación (CO2, H2O), y finalmente la microsonda electrónica (Electron 
Microprobe - EMP) para el análisis del contenido en óxidos mayores (SiO2, Al2O3, MgO, etc.).
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RESUMEN
El aumento progresivo de instrumental sismológico y geodésico en el mundo, de la mano con nuevas técnicas 
que permiten el procesamiento de este tipo de datos, ha permitido observar e interpretar procesos físicos que 
suceden bajo nuestros pies. Uno de esos lugares son las zonas de subducción como la chilena, lugar de cientos de 
sismos diarios, grandes y complejos terremotos cada cierto tiempo y de gran heterogeneidad en el régimen de 
deformación. Recientes avances, también apuntan a una alta variabilidad espacio-temporal en las formas o estilos 
de deslizamiento que ahí ocurren y que han sido tema de estudio que permiten implementar verdaderos labora-
torios con el fin de identificar estas señales, darles un significado a sus propiedades físicas e interpretarlas. Entre 
estas señales encontramos rupturas “rápidas” como los sismos que frecuentemente podríamos percibir, y cuya 
naturaleza ha sido bien estudiada más no totalmente comprendida y también rupturas “lentas” que normalmente 
no radian energía sísmica y no suele percibirse. Sin embargo, se ha observado que ambos tipos de señales son com-
plementarias para estudiar las propiedades mecánicas de fallas geológicas en diferentes ambientes tectónicos, y 
además podrían darnos información clave para comprender la fase precursora y/o nucleación de grandes terre-
motos, el desarrollo de deslizamiento post-sísmico luego de eventos importantes y cómo este podría gatillar las 
subsecuentes réplicas, o bien el desarrollo de deformación lenta que ayude a acomodar el régimen de esfuerzos en 
la interfaz de subducción, entre otros. En este trabajo se analizan algunas de estas expresiones rápidas y lentas en 
distintas zonas del margen chileno, destacando su importancia en el contexto de episodios de grandes terremo-
tos, enjambres sísmicos o terremotos lentos. Para ello utilizamos catálogos sísmicos estables durante el tiempo 
para identificar pequeños cambios en la tasa de sismicidad en áreas de interés y analizamos los cambios de ten-
dencia en las series de tiempo de GPS que registran la posición precisa de la superficie. Los resultados muestran 
que existen períodos de tiempo en que los cambios de tasa de sismicidad tienen una expresión en la deformación 
cortical, especialmente en los períodos en que ocurren enjambres sísmicos. No obstante, el momento liberado 
no guarda relación con la magnitud de los cambios de tendencia en las series de tiempo, que en principio podría 
indicar la presencia de terremotos lentos de corto plazo. Finalmente, sugerimos que estos tipos de transientes 
observados corresponden a terremotos lentos y enjambres sísmicos sincronizados, demostrando una relación de 
procesos asísmicos y sísmicos que aportaría a nuestro entendimiento de la mecánica de deslizamientos en zonas 
de subducción y dar un paso más allá a la evaluación de peligro sísmico debido a estos episodios que en algunas 
ocasiones han precedido a grandes terremotos.
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RESUMEN
Historical and recent earthquakes have been studied in the Central Chile to know the characteristics of seismic 
rupture of large events and to estimate their seismic hazard. On 3 March 1985 the Valparaíso earthquake with 
Mw 8.0 occurred off the coast of Central Chile. Mostly the studies have modeled their earthquake rupture using 
low frequencies. For the earthquake engineering is necessary model the high frequency rupture to estimate cor-
rectly the strong motion records. In general, the high frequency waves are generated from different zones other 
than low-frequency waves. Here, we propose a source model for the high frequencies whit the appropriate param-
eters to reproduce the strong motion records (Otarola and Ruiz 2016). A stochastic method is used to model the 
horizontal and the vertical components in addition to the site effects. The characterized source model consists of 
by 2 principal strong-motion-generation-areas (SMGAs). This ground motion simulation approach, applicable to 
any arbitrary seismic source model, is well suited for seismic hazard analysis and ground motion simulation. The 
results of the synthetic accelerograms fit well the spectral and temporal domains of the real records.
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ABSTRACT
We characterize elevational gradients, probability distributions and scaling patterns of lidar-derived snow depth 
at the hillslope scale along the extratropical Andes. Specifically, we analyze snow depth maps acquired near 
the date of maximum accumulation in 2018 at three experimental sites: (i) the Tascadero catchment (-31.26°N, 
3270-3790 m), (ii) the Las Bayas catchment (-33.31°N, 3218-4022 m); and (iii) the Valle Hermoso (VH) catchment 
(-36.91°N, 1449-2563 m). We examine two subdomains in the latter site: one with (VH West) and one without (VH 
East) shrub cover. The comparison across sites reveals that elevational gradients are site-dependent, and that the 
gamma and normal distributions are more robust than the lognormal function to characterize the spatial vari-
ability of snow depth. Multiscale behavior in snow depth is obtained in all sites, with up to three fractal regimes, 
and the magnitude of primary scale breaks is found to be related to the mean separation distance between local 
snow depth peaks. The differences in snow depth fractal parameters between VH West - the only vegetated sub-
domain - and the remaining sites suggest that local topographic and land cover properties are dominant controls 
on the spatial structure of snow, rather than average hydroclimatic conditions. Overall, the results presented 
here provide, for the first time, insights into the spatial structure of snow depth along the extratropical Andes 
Cordillera, showing notable similarities with other mountain regions in the Northern Hemisphere and providing 
guidance for future snow studies.
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RESUMEN
El estudio está orientado a la observación de la estructura de densidades de la corteza continental del antearco 
en la zona de estudio. Para poder obtener un modelo 3D de datos gravimétricos se utilizaron datos gravimétricos 
calculados entre 1982 y 2002 por distintas instituciones y publicadas por Schmidt & Götze (2006)¹; además de 
nuevos registros gravimétricos en el marco del proyecto FONDECYT N°11170047, el cual se dividió en dos etapas, 
obteniendo finalmente más de 4000 datos gravimétricos.
En una primera etapa se observó el espesor sedimentario de las cuencas de antearco continentales. Una vez calcu-
lada la profundidad del basamento y con las inversiones 3D realizadas se inició con el estudio de la estructura in-
terna de dominios morfo-estructurales de la plataforma costera, Cordillera de la Costa (la cual incluye los comple-
jos metamórficos permo-triásicos, Series Este y Oeste), los granitoides de la Cordillera de Nahuelbuta; y además 
se interpreta el límite oriental en las unidades asociadas a la Cordillera de la Costa bajo la depresión central. Se 
observan variaciones longitudinales Norte-Sur de la estructura continental, la cual está probablemente asociada 
a la variación de extensión de los complejos metamórficos, variaciones regionales de fracturamiento y presencia 
de fallas corticales mayores. Esta variación Norte-Sur puede estar relacionada a variaciones en las características 
sismotectónicas en este segmento del margen de subducción chileno.
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ABSTRACT
The most frequent cause of failure on tailings dam is related to the action of water seepage and leakage through 
the tailings dam wall, resulting in instability and dam failure [1]. In tailings failures reports around the world, 
one of the recommendations is to monitor periodically the conditions of non-saturation that were established at 
the dam design [2].
One of the methodologies of monitoring that has been increasingly used for the detection of internal erosion and 
infiltration, is through the observation of electrical resistivity, especially using the technique of electrical resis-
tivity tomography (ERT) [3][4][5]. Even if this geophysical technique allows a ground characterization of resis-
tivity, the step to convert this to humidity percentage is not simple, with certain difficulties also in the conversion 
to depth, and the definition or resolution that can achieve because of the interference of the tailings dam content, 
and the relationship between the resistivity and real humidity content that we want to detect.
This investigation presents the development of a methodology to obtain the real humidity percentage with ERT 
technique and moisture sensors at different depths in a well, instead of the application of Archies law through 
lab tests. The acquisition of ERT is currently an ongoing project during the well instrumentation campaign of a 
tailings dam up north of Chile. (A results preview can be seen in the following figure).

Figure. 
Left image: ERT 
profile acquired at 
tailings dam. 

Right image: 
Moisture sensor 
data acquired from 
a well in the same 
tailings dam.
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RESUMEN
Se conoce como tsunami earthquakes a un tipo particular de terremotos entre los eventos sísmicos generadores 
de tsunamis. Estos presentan características como: una magnitud moderada (Mw <8.0), baja velocidad de rup-
tura ~1 km/s y alturas de run-up elevadas para la magnitud calculada. Además, se observa que no generan in-
tensidades altas en campo cercano, puesto que la energía es fundamentalmente liberada a través de un proceso 
de ruptura sísmica que toma mucho más tiempo en comparación a los valores conocidos para terremotos típicos 
de subducción. 
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo consiste en desarrollar una metodología para obtener una carac-
terización de la fuente sísmica que permita identificar tsunami earthquakes. Para esto, se determinarán algunos 
parámetros clave del modelo de fuente sísmica finita del tipo doble-cupla (DC), como la amplitud y dirección del 
deslizamiento sobre el plano de falla, tiempo de dislocación y velocidad de ruptura, mediante la implementación 
de una estrategia de inversión conjunta de observables estáticos y dinámicos, correspondientes a datos de esta-
ciones sismológicas clásicas y de tecnologías satelitales. Con este objetivo, se implementará una metodología de 
inversión en el dominio Wavelet [1][2], que demuestra ser efectiva para estudiar simultáneamente las característi-
cas del proceso de ruptura sísmica, en el dominio temporal y de frecuencia, representados en las formas de onda.
El objetivo principal del trabajo es encontrar características comunes en las fuentes sísmicas de este tipo de ter-
remotos, que permitan explicar por qué generan un tsunami desproporcionado para la magnitud de los eventos y 
confirmar que son atributos intrínsecos del proceso de ruptura. La idea es explorar también la incidencia tsuna-
migénica de la velocidad de ruptura de este tipo de eventos. Se utilizarán datos de tsunami earthquakes recono-
cidos y bien estudiados que se identifican en esta categoría, como los terremotos de Mentawai (2010), Nicaragua 
(1992) [3], Perú (1996), Sumatra (2004) y Java (1994, 2006).
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RESUMEN
Los terremotos de subducción producen efectos geológicos permanentes y transientes sobre la estructura del 
antearco debido al incremento de esfuerzos estáticos de Coulomb sobre fallas , lo que resulta en una mayor prob-
abilidad de actividad sísmica cortical, lo que explicaría su reactivación. A escalas temporales de horas a días luego 
de un megaterremoto, estos esfuerzos tienden a gatillar terremotos en fallas localizadas en el antearco del siste-
ma de subducción. Esto puede ocurrir incluso en zonas distintas al área de ruptura principal. El 11 de marzo del 
2010 ocurrió una secuencia de terremotos de este tipo en la zona central de Chile. Dos eventos, con mecanismos 
compatibles con fallas normales, con magnitudes de Mw 7.0 y Mw 6.9 ocurrieron con sólo 15 minutos de diferen-
cia, ubicadas cerca de la ciudad de Pichilemu. Pese a su tamaño, no se detectaron evidencias de ruptura super-
ficial. Dichos terremotos fueron aparentemente gatillados por el terremoto del Maule Mw 8.8 del 27 de febrero 
del mismo año, siendo éstas 2 de las 3 réplicas de mayor magnitud registradas de este evento. Los terremotos de 
Pichilemu constituyen los eventos más grandes registrados en fallas corticales de América del Sur desde el inicio 
de la geodesia satelital a principios de la década de 1990.
El movimiento de fallas se puede medir con un método conocido como InSAR (Interferometric Synthetic Aperture 
Radar). Éste utiliza satélites que viajan por sobre la superficie de la Tierra en órbitas polares, los cuales envían 
ondas que rebotan en la superficie, siendo el satélite capaz de recibirlas de vuelta. Una componente de la señal 
recibida corresponde a la fase de ondas electromagnéticas, cuya diferencia entre dos tiempos es proporcional a la 
distancia entre el satélite y la superficie de la Tierra, la cual puede ser medida, con esto se tiene como producto fi-
nal un interferograma. Gracias a este análisis de imágenes, la información puede aplicarse al estudio de tectónica 
activa. La importancia de este estudio radica en determinar y caracterizar la manera en que la falla de Pichilemu 
se comporta en todas las fases del ciclo sísmico, lo cual puede ayudar a comprender el rol del terremoto del Maule 
del 2010 en la acumulación de esfuerzos en la corteza y cómo se gatilla la posterior liberación de energía. Esto 
sienta precedentes para futuros estudios de fallas corticales en el antearco chileno, lo que puede aportar a la de-
terminación del peligro sísmico producto de fallas en otras zonas del país.
En este trabajo se caracterizaron las distintas fases del ciclo sísmico de la falla de Pichilemu mediante datos de 
InSAR de las misiones ALOS y ENVISAT. Se calcularon series de tiempo de InSAR entre 2007 y 2011, donde se 
cuantificó que no existe acumulación de energía en las fallas durante la etapa de bloqueo intersísmico. Se mod-
elaron interferogramas co- y post-sísmicos y se realizó un perfil de deformación acumulada de la falla en función 
del tiempo. Además se observó y cuantificó deformación post-sísmica, la que corresponde a un orden de magnitud 
menor a la registrada en la fase co-sísmica. A futuro se procederá a realizar una inversión conjunta de InSAR con 
datos sismológicos para determinar los parámetros de la falla.
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RESUMEN
On the only convergent boundary of Antarctic Plate margin (2% of total border), Phoenix Plate is subducted under 
South Shetland Islands block inducing interaction between various plates and microplates in a complex kine-
matic-tectonic arrangement. In August 2020, a seismic sequence 8 months long started on the Bransfield Strait 
with a Mw 6.9 mainshock. Based on previous instrumental coverage, later complemented with an intervention 
campaign that took place in february 2021, we analyzed the local seismicity during this crisis. The methodology 
consists in the study of the spatial, temporal and energetic behavior of the seismicity compiled in the ISC catalog, 
complemented by local and regional location. Further, we present a stress distribution analysis according to fo-
cal mechanisms obtained by full wave-form time-domain moment tensor inversion with double couple (DC) and 
compensated linear vector dipole (CLVD) components. We show 21 precise focal mechanisms 17 of them located 
a few kilometers northeast (NE) Orca volcano,
showing both normal and strike-slip faults. Another 4 focal mechanisms are located along-axis of Bransfield 
Strait, 3 of them present normal faulting, including the mainshock, and a last one with hybrid normal strike-slip 
faulting. Seismic spatial distribution shows a first cluster nucleated 25 km northeast of Orca volcano with sub-
circular shape, and a second one axially elongated to the ridge from 56° to 55°W. The first cluster takes place in 
two stages, the first one takes place between August 29th, 2020 and November 6th, 2020 ending with the Mw 6.0 
event without notable aftershocks. This cluster is reactivated on February 14th, 2021 in a diffuse way until early 
May 2021. The second cluster is intercalated, starting on January 23th, 2021 with the Mw 6.9 mainshock, followed 
by aftershocks ceasing on February 13th, 2021. The closeness between the first cluster and Orca volcano suggest 
seismic-volcanic interaction, while the second cluster, according to its geometry, is probably related to (normal) 
faults on the ridge. Cluster temporalities, especially when seismicity returns from the second cluster to the first 
one is an indicator of causality. The wide range of non DC component in seismic moment tensors is coherent with 
fluid action all along the rupture process which is expected in a volcanic environment.
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RESUMEN
El último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) ha sido categórico, ahora es el 
momento de actuar. Los expertos coinciden en que, si no logramos reducir las emisiones de manera considerable e 
inmediata en todos los sectores, limitar el calentamiento global estará fuera de nuestro alcance. Para conseguirlo, 
se requiere que el sistema energético global, y en particular los sistemas eléctricos, experimenten una profunda 
transformación [1]. No obstante, la tan anhelada y necesaria transición energética a la que aspira nuestro país, 
conlleva múltiples desafíos a la hora de planificar nuestro sistema eléctrico.
Para afrontar la emergencia climática muchos países han realizado cambios regulatorios, cambios en la política 
fiscal y han implementado incentivos económicos como poner un precio a las emisiones de CO2 [2]. A nivel 
internacional, existe consenso en que los instrumentos de precio a los contaminantes cumplen objetivos de 
reducción de emisiones a un menor costo social [3].
Por otro lado, el aumento de los niveles de penetración de las Energías Renovables Variables (ERV) experimentado 
en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), está provocando que gradualmente las ERV sean nuestra nueva columna 
vertebral. Sin embargo, a medida que aumenta la participación de fuentes de ERV en un sistema eléctrico, las 
operaciones de este aumentan en complejidad. Lo anterior empeora, si consideramos que Chile pasa por la sequía 
más larga de los últimos 60 años [4].
A modo de ejemplo, en agosto de 2021, una “tormenta perfecta” fue la encargada de mostrar que los eventuales 
problemas de suficiencia del SEN. En dicha oportunidad, una hidrología especialmente seca, sumada a una 
baja notable de disponibilidad eólica en múltiples momentos del mes¹ y diferentes problemas logísticos con los 
combustibles, fueron responsables que el SEN operara al borde de sus límites.
Este trabajo busca dar respuesta a múltiples interrogantes que subyacen del proceso de Descarbonización de la matriz 
eléctrica chilena. En particular, permite cuantificar la relevancia que tiene el impuesto al carbono en el proceso de 
planificación al 2050 y cómo este puede favorecer la incorporación de tecnologías habilitantes que permitan transitar 
hacia un sistema profundamente descarbonizado. ¿Es el impuesto al CO2 actual suficiente para acelerar el abandono 
de los combustibles fósiles? ¿Es necesario seguir instalando más centrales en base a diésel? ¿Qué tan importante es 
disponer de tecnologías de almacenamiento? Estas y otras preguntas son respondidas en este trabajo, el cual busca 
ser una guía para la creación de políticas públicas en búsqueda de una matriz eléctrica chilena baja en carbono.
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RESUMEN
Los países latinoamericanos tienen grandes oportunidades de desarrollo económico y sustentable debido a su 
potencial en energías renovables. Así también, estas oportunidades los convierte en productores potenciales de 
hidrógeno verde y derivados, tanto para su uso local como para exportación.
En cuanto a la exportación, enviar hidrógeno verde a la Unión Europea puede ser más conveniente si este se 
produce y envía desde Brasil, pero utilizando la energía solar del norte de Chile. Así, se estaría aprovechando el 
enorme recurso solar, y el acceso al océano Atlántico de la región. A su vez, el desarrollo de colaboraciones entre 
países contribuiría a la independencia energética de la región, respecto de los combustibles fósiles importados.
El objetivo principal de este trabajo es identificar las oportunidades de exportación de hidrógeno verde desde 
Latinoamérica aprovechando las sinergias existentes entre los distintos países y sus recursos renovables. Se plantea 
un enfoque técnico-económico que sin embargo busca enunciar aspectos socioambientales relevantes a considerar.
Para lograr lo anterior, se establecen puntos de interés de la economía del hidrógeno, tanto en Latinoamérica 
(productores), como en el mundo (consumidores), mediante revisión bibliográfica y uso de datos georreferenciados. 
Se realiza un mapa de la región con los puntos de mayor potencial y las zonas de exclusión por criterios técnicos 
y medioambientales.
Luego, se establecen las posibles conexiones entre estos puntos de mayor potencial, y se evalúa mediante un modelo 
de optimización los posibles escenarios futuros hasta el 2050. El modelo considera los costos y restricciones de los 
procesos de producción y transporte del hidrógeno, desde la obtención del agua hasta las pérdidas y uso propio 
del transporte marítimo.
Finalmente, se obtiene el potencial de la región latinoamericana en cuanto a la exportación y uso local del hidrógeno 
verde, cuantificando el impacto a nivel de países y de la región, en términos económicos, sociales (empleos) y 
medioambientales (reducción de emisiones).
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ABSTRACT
Neural nets have become popular to accelerate parameter inferences, especially for the upcoming generation of 
galaxy surveys in cosmology. As neural nets are approximative by nature, a recurrent question has been how to 
propagate the neural net’s approximation error, in order to avoid biases in the parameter inference. We present a 
Bayesian solution to propagating a neural net’s approximation error and thereby debiasing parameter inference. 
We exploit that a neural net reports its approximation errors during the validation phase. We capture the thus 
reported approximation errors via the highest-order summary statistics, allowing us to eliminate the neural net’s 
bias during inference, and propagating its uncertainties. We demonstrate that our method is quickly implemented 
and successfully infers parameters even for strongly biased neural nets. In summary, our method provides the 
missing element to judge the accuracy of a posterior if it cannot be computed based on an infinitely accurate 
theory code.
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ABSTRACT 
Microswimmers move the fluid around their bodies, creating flows that influence the movement of other swimmers 
and particles in the medium. Once the number of microswimmers increases, these hydrodynamic interactions 
result in a fluctuating flow, which we aim to characterize. In this work, we study experimentally and numerically 
the flow fluctuations generated by a confined suspension of E.coli bacteria. The suspension is encapsulated in 
a double emulsion, where an oil droplet gets trapped inside a bacteria-in-oil emulsion. By measuring the mean 
square displacement (MSD) and the velocity autocorrelation function of the oil droplet, we found that it performs 
a persistent random walk at short times with a characteristic persistence time τ. Due to the confinement, the MSD 
reaches a plateau at long times and the velocity correlation function shows a negative peak.
We propose a Langevin-type equation with reflective boundary conditions, where a colored noise term models the 
flow generated by the bacterial suspension and is characterized by two parameters: its amplitude and correlation 
time. The numerical solution of this model is in good agreement with the experiments and allows us to obtain the 
characteristic properties of the noise associated with the bacterial bath.
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ABSTRACT
The supercritical CO2 injection and dissolution into deep brine aquifers allow its sequestration within geological 
formations. After its injection, CO2 is placed over the denser brine in an apparent gravitational stable distribution. 
However, mixing CO2 and brine leads to a cabbeling-like process, i.e., the resulting mixture is even denser than the 
pure brine. Here, we investigate the fluid dynamics of CO2 sequestration in underground brines at a laboratory 
scale utilising the Hele-Shaw model [1].
At this scale, the CO2-brine mixture density meets a non-linear miscible model 𝜌(𝑆w), with 𝑆w the CO2 mass fraction. 
We performed direct numerical simulations to quantify the irreversible mixing of CO2 in brines, recovering 
experimental results in porous media [2,3]. More remarkably, for the Hele-Shaw model, we found that the mean 
scalar dissipation rate, 𝜗scalar, depends on the Rayleigh number, 𝑅𝑎, a novel result not predicted by previous 
works. The results show that the dissolved CO2 mass flux, characterised by the Sherwood number, 𝑆h , satisfies 
the scaling law 𝑆h ∼ 𝑅𝑎 𝜗scalar within the time window between the onset of convection and the arrival of the first 
megaplume at the Hele-Shaw cell bottom. This work sheds light on the fluid dynamics, the irreversible mixing and 
trapping of CO2 into geological reservoirs.
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ABSTRACT
The key for a successful integration of electronics and spintronics is mastering the spin-charge conversion 
phenomena. Since the discovery of this phenomena, 3D materials with large spin-orbit coupling (SOC) have been 
used to produce spin currents using inverse spin Hall effect. The importance of the interface effects in these 
systems, and the search for materials with a richer physics, have move the focus to 2D materials, specifically to 
the family of the transition metal dichalcogenides (TMD) [1]. TMDs materials present a strong SOC effect, exhibit 
remarkable spin momentum locking due to the Rashba effect and have varied band gaps, making TMDs based 
devices the cornerstone for the next generation of spintronics and optoelectronic devices.
In this work we have perform spin pumping measurements using microwaves in the X band (9 GHz) in a microwave 
cavity mode on a Bruker EMX Plus, at room temperature, on multilayer system comprised of //STO/1T'-WSe2/Au/
CoFeB/Al. The ferromagnetic resonance spectrum shows (Fig.1(a)) a resonance at 89.5 ±1 mT for 0° and 180 ° 
while the electromotive signal (Fig.1(b)) is centered at the same field position. The fit of the voltage signal yields 
an amplitude of 74 μV at 0° (214 μV at 180°) for the symmetric component of the signal. The voltage achieved at 
180° is one order of magnitude bigger than the voltages measured for similar systems using 3D materials such 
as Pt [2] or Ta. Even more, the symmetric voltage achieved is an order of magnitude bigger than for the sample 
without the Au spacer between the FM and the TMD. We ascribe this behavior to the improvement of the interfaces 
between FM and Au and TMD and Au and the lack of intermixing between FM and TMD.
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Figure 1: (a) Ferro-
magnetic resonance 
spectrum of //
STO/1T'-WSe2(1ML)/
Au/CoFeB/Al, obtained 
at 9GHz and 195 mW, 
for an orientation of 
0° and 180° between 
the plane normal and 
the external magnetic 
field. (b) Measured raw 
(Vraw) voltage and 
its symmetric (VSym) 
component for 0° and 
180°, produced by spin 
pumping on CoFeB 
onto the TMD layer. 05
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RESUMEN
Los Láser de emisión de superficie de cavidad externa vertical (VECSELs), desarrollados por primera vez en 
1997¹, son de gran interés en la comunidad científica debido a sus ventajas por sobre otros tipos de láser. Se ha 
demostrado que usando espejos saturables absorbentes (SAM) es posible generar pulsos ultracortos de luz de 
manera pasiva². En este tópico, grandes avances han sido reportados desde entonces investigando la intensidad 
y duración de los pulsos de luz³. Sin embargo, la dinámica de la polarización de la luz es todavía un campo poco 
explorado. En este trabajo hemos apuntado a revelar el comportamiento temporal de la polarización para este 
tipo de láser, investigando experimentalmente los parámetros de Stokes normalizados y el grado de polarización 
de la luz. Nuestros resultados demuestran que los parámetros de Stokes normalizados y el grado de polarización 
son variables dinámicas, que alcanzan valores extremos durante el pulso. Además, la luz está elípticamente 
polarizada, exhibiendo componentes de polarización circular positiva (rotación hacia la derecha) o negativa 
(rotación hacia la izquierda).
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RESUMEN
El estudio de la localización de la luz en una red fotónica que presenta bandas planas generalmente asume sólo 
acoplamientos a primeros vecinos, ya que se ha predicho que acoplamientos con vecinos más lejanos curva las 
bandas, induciendo transporte. La cinta de Lieb es una red cuasi-1D que presenta una banda plana, y en este 
trabajo se demuestra que al comprimir esta red para inducir acoplamientos a segundos vecinos es posible 
mantener la localización mediante una nueva banda plana que surge al satisfacer una relación muy precisa 
entre los acoplamientos a primeros y segundos vecinos. Buscamos en este trabajo observar esta transición 
experimentalmente, observando la transición localización-transporte-localización- transporte en torno a la 
relación antes mencionada.
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RESUMEN 
Hoy en día, las investigaciones dirigidas a mejorar el desempeño de las baterías de litio han ido en aumento ya 
que se espera un aumento del 300% en la demanda de almacenamiento de energía para el 2030. En particular, se 
busca aumentar la capacidad de carga de las baterías y su eficiencia, para lo cual, las investigaciones se enfocan 
principalmente en el cátodo de la batería, ya que el desempeño de estas depende fuertemente de sus propiedades. 
Entre los materiales catódicos más utilizados se encuentran LiMnO2 y LiCoO2, sin embargo, el V2O5 ha atraído 
gran interés debido a su alta capacidad teórica de carga (294 mAh/g), por lo cual se busca aumentar la ciclabilidad 
de este material. Para cumplir con ello se han implementado varias estrategias, entre las cuales sobresale el 
recubrimiento de la superficie del cátodo para protegerla de la acción reductora del electrolito.
En este trabajo se recubrió la superficie de V2O5 con ácido 4-(fenilazo)benzoico (PPAB). Las
superficies de V2O5 fueron preparadas mediante la evaporación de vanadio metálico por cañón de electrones, 
que fueron posteriormente oxidadas térmicamente en una atmosfera controlada de oxígeno. Luego a la mitad de 
las muestras se les depositó PPBA mediante inmersión con isopropanol. La composición química de la muestra 
fue analizada mediante espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X, comprobando la elaboración de 
V2O5 y la presencia de la molécula luego de la inmersión en la solución. Además, la caracterización topográfica de 
la muestra se realizó mediante microscopía de fuerza atómica (AFM) y la caracterización eléctrica mediante AFM 
conductor (CAFM). De esta última caracterización se obtuvo una notable diferencia de conductividades entre la 
muestra prístina y la muestra funcionalizada con moléculas (a). Finalmente se utilizó el material elaborado como 
batería y se comprobó un aumento en la eficiencia para la muestra funcionalizada con moléculas (b).
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ABSTRACT
Present and future wide-area surveys of galaxies will provide an unprecedented volume of data over most of the 
extragalactic sky. An example of this is the Dark Energy Survey (DES) [1]. The promise of precision cosmology 
with these data can only be realized by accounting for nuisance effects - both astrophysical and in the calibration 
uncertainty of data - with increasingly complex models. A key step of the cosmological inference from survey data 
is to perform likelihood analyses that results in a many-dimensional joint posterior distributions. While Bayesian 
inference techniques are standard in cosmological analyses, the average audience of these analyses interprets re-
sulting parameter constraints with a frequentist intuition. It is increasingly understood that this intuition can fail 
when marginalizing high-dimensional parameter spaces onto subsets of parameters because of what has come to 
be known as projection effects or prior volume effects.
We present the method of Informed Total-Error-Minimizing (ITEM) priors to address this effect. ITEM priors are 
prior distributions on a set of nuisance parameters intended to enforce the validity of a frequentist interpretation 
of the posterior constraints derived for a set of target parameters (e.g. cosmological). Our method works as fol-
lows: We split the vector of the model parameter into target and nuisance parameters. For a set of realistic data 
realizations we generate target parameter posteriors using several different candidate priors for the nuisance 
parameters. Next, we remove candidate priors that do not accomplish minimum requirements of bias (of point 
estimates) and coverage (of 1-σ confidence regions) for the target parameters. Of the priors that survive this cut 
we select the ITEM prior as the one that minimizes the total error of the marginalized posteriors of the target 
parameters.
As an example, we apply our method by re-analyzing the Density Split Statistics (DSS) measured in DES Year 1 
data. We provide ITEM priors needed to model the shot-noise of tracer galaxies that enter the DSS. We demon-
strate that the ITEM priors substantially reduce prior volume effects that arise when marginalizing over these 
shot-noise parameters.
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RESUMEN
Poder observar y controlar la luz a través de materiales opacos ha sido un tema de investigación en múltiples 
áreas de la ciencia, desde nanotecnología hasta medicina. Una técnica desarrollada recientemente para lograr 
este objetivo es Wavefront Shaping (WFS) [1], donde se controla la dispersión de la luz mediante interferencia. El 
potencial de la técnica WFS ha sido ampliado en múltiples direcciones, con muchas mejoras a lo largo de los años. 
Aún, WFS se enfoca en optimizar la intensidad de la luz, sin preocuparse de las propiedades complejas de esta.
A raíz del estudio de WFS. recientemente se ha descubierto el efecto Mutual Extinction and Transparency (MET)[2], el 
cual estudia la interferencia entre luz coherente y luz dispersa. Explotando el efecto MET, se puede controlar tanto la 
dispersión como la absorción de la luz, con lo que se puede manipular la transparencia de un objeto. Este efecto fue 
observado experimentalmente[3] y promete ser una ampliación de la técnica WFS para materiales absorbentes.
En esta charla haré una introducción a nuestro grupo Complex Photonic Systems (COPS), donde se descubrieron 
tanto la técnica WFS como el efecto MET. Hablaré de la importancia del estudio de la dispersión de la luz y cómo 
en COPS estudiamos estos fenómenos. Finalmente, hablaré en detalle sobre el efecto MET y su proyección a futuro.
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RESUMEN
En este trabajo, se ha llevado a cabo la puesta en marcha de una micro central hidráulica con la finalidad de 
realizar un trabajo experimental para analizar el efecto de la variación de las condiciones de operación en el 
rendimiento de una turbina Pelton.
Si bien se han realizado caracterizaciones de la turbina Pelton utilizando distintos diámetros de inyector, caudales, 
con distintas potencias de frenado del eje, no se ha caracterizado para distintas alturas de presión sino solo las 
variaciones de estas por efecto de la variación de caudal y diámetros de inyector, considerando potencia generada en el 
eje la turbina de 70 (W) [1]. En este trabajo, se realiza una caracterización experimental de una turbina considerando 
distintas aperturas del inyector d, alturas presión H y caudal Q. Además, se utilizan distintas cargas eléctricas Pelect 
conectadas al generador para obtener el rendimiento de la turbina. La instalación experimental se muestra en la 
Figura 1 (a) en donde se ve la disposición de cada uno de los componentes que la conforma. En la Figura.1(b) se muestra 
un esquema de dicha instalación.
Los resultados experimentales muestran que el aumento de la apertura del inyector conduce a una reducción de 
la potencia de entrada debido a la disminución de H [2]. Existe un rendimiento óptimo de la turbina influenciado 
por las cargas eléctricas sobre el generador eléctrico, debido al aumento del torque y presión para suministrar la 
potencia necesaria. Se observa además que, al considerar la velocidad del eje de la turbina-generador constante 

Figura 1 
(a) Banco de 
ensayos 
experimental y 
(b) esquema 
de instalación.

(a)

(b)
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para cada ensayo, se obtiene que el torque y potencia 
en el eje van en aumento, tanto al aumentar la carga 
eléctrica como al aumentar las revoluciones de eje. Por 
otra parte, se observa un aumento del rendimiento al 
aumentar la velocidad de giro y disminución de la carga 
eléctrica al generador.
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RESUMEN
En la actualidad es posible modelar algunos dispositivos mecánicos, como los rodamientos, mediante una celda 
de Taylor-Couette horizontal donde el cilindro interior se encuentra en rotación libre dado su mecanismo de 
funcionamiento [1,2]. No obstante, son pocos los estudios experimentales que han considerado este tipo de 
régimen como objeto de estudio. Algunos autores se han aproximado a este modelo utilizando como cuerpos 
interiores paralelepípedos o cilindros y empleando teoría de lubricación [3-5].
El presente trabajo tiene como fin continuar lo realizado por [6], utilizando una celda tipo Taylor-Couette 
horizontal, donde el cilindro interior corresponde a un tubo hueco. Se utiliza la técnica LDV para encontrar el 
campo de velocidades a través de la celda. Además, se realiza una simulación numérica 3D utilizando el método de 
volúmenes finitos en OpenFoam para una posición fija del cilindro interior en suspensión.
Se consideran números de Reynolds 𝑅𝑒𝐷,1=2686,𝑅𝑒𝐷,2=5273,𝑅𝑒𝐷,3=7782 𝑦 𝑅𝑒𝐷,4=10361. Estos valores son 
impuestos por las diferentes velocidades de rotación del cilindro exterior. De este modo se pueden comparar los 
resultados experimentales con los numéricos a modo de validación de estos últimos, para luego poder calcular 
otros parámetros físicos del sistema en base a los resultados numéricos.
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RESUMEN
Se presentan resultados experimentales sobre la interacción entre las estelas de un sistema formado por dos 
cilindros (binario) de diferentes diámetros [1]. El sistema binario está conformado por un cilindro primario de 
diámetro d0 y un cilindro secundario de diámetro d1 < d0, separados por una distancia e. El sistema binario es 
introducido en un estanque con agua y acoplado a un carro con desplazamiento lineal, provocando el desarrollo 
de la estabilidad de Bérnard von Kármán (BvK) [2,3] a través del movimiento relativo entre el cuerpo y el fluido. 
La dinámica de las estelas es caracterizada a través de un algoritmo PIV (Particle Image Velocimetry) usando un 
sensor CCD acoplado al movimiento solidario del carro. Se incorporan en el agua, partículas de vidrio (Sphericel 
110P8) como trazador, iluminándose a través de un plano láser horizontal de 200 mW y 532 nm de longitud de 
onda. Por otro lado, la interacción de estelas se visualiza usando la técnica de burbujas de hidrógeno (HB) [4,5] 
cuyo montaje contempla la incorporación de un electrodo (alambre de platino con 30 μm de diámetro [6]) aguas 
arriba del sistema binario y anclado al movimiento solidario del carro.
Las mediciones de los perfiles de velocidad permitieron analizar y caracterizar el comportamiento dinámico de 
las estelas en el rango subcrítico-supercrítico del número de Reynolds (Resub < 47 <Resuper). El resultado del análisis 
con PIV permite obtener perfiles promediados de velocidad y velocidad rms, ademas, visualizar la formación e 
interacciones de vórtices entre ambas estelas identificando zonas sincrónicas y asincrónicas en las interacciones 
de estela.
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ABSTRACT 
In blood flows, the personalization of spatially distributed (i.e. 3D) models is a key step in performing predictive 
patient-specific simulations. Such a step relies on the formulation and numerical solution of inverse problems 
using clinical data, namely medical images for measuring both anatomy and function of the vasculature. In the 
context of 3D-0D coupled models, the personalization typically relies on estimating those 0D model parameters at 
each outlet boundary of the 3D model from velocity (and eventually pressure) data using non-linear least-squares 
approaches solved via variational [1] or sequential [2,3] methods.
On the other hand, the gold standard for distributed blood flow velocity measurements in the clinical context is 
Phase-Contrast Magnetic Resonance Imaging (PC-MRI) [4,5]. However, PCMRI presents important artifacts, noise 
and velocity aliasing being the most important ones. When personalizing the models with such data, not taking 
them into account can render to important inaccuracies in the blood flow model personalization.
Therefore, in this work we introduce a new but straightforward inverse problem formulation in
order to effectively account for aliased velocity data. This is accomplished by a generalization of
the cost function using the fact that phase-contrast problem accounts for multiple periodic solutions. This new 
formulation is naturally derived from the phase-contrast problem with the complex MRI signal as input.
Numerical results in an aortic flow show robust parameter estimation for velocity encoding ranges until 30% of 
the maximal velocity of the problem, while the standard inverse problem fails already for any encoding velocity 
smaller than the true one. Moreover, the parameter estimation results are even improved for reduced velocity 
encoding ranges when using the new cost function. The presented approach allows therefore for great flexibility 
in personalization of blood flows models from MRI data commonly encountered in the clinical context.
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RESUMEN
El trabajo identifica y propone una solución a la necesidad empresarial de generar y sostener iniciativas de 
innovación, siendo capaces de asumir riesgos que no impacten en la operación y continuidad del negocio, mientras 
que en paralelo se pueda experimentar y desarrollar productos, servicios, canales u otras capacidades digitales de 
que apoyen a la empresa en una realidad más volátil y competitiva, permitiéndole consolidar su mercado cautivo 
y la vez explorar mercados cercanos, sin perder ni descuidar su operación tradicional. Mediante la ingeniería de 
negocios y utilizando tecnologías de información, se ha tomado el modelo de gestión de innovación por Lily Pads y 
se ha logrado diseñar un Proceso de Gestión de Innovación enfocado en producir productos mínimos viables que 
puedan ser gestionados y gobernados desde su etapa más temprana, ideación, hasta su entrega e integración a la 
operación core de la empresa, evolución.
Gracias a la ejecución y demostración de piloto, se logró vivir desde cero y llegar hasta la medición de resultados, 
donde un MVP simple puede agregar valor en poco tiempo, implementando el proceso de gestión de innovación en 
la empresa. Se demuestra además que las unidades de innovación empresarial son espacios de experimentación y 
desarrollo de nuevas capacidades y fortalezas, a través de ejercicios de prueba error ejecutados frecuentemente, 
motivo por el que éstas no representan una rentabilidad financiera en el corto plazo, pero sí están obligadas a 
demostrar su aporte al entregar resultados sobre espacios de incertidumbre que la operación normal no puede topar 
aún. Así, la empresa ha aceptado esta conceptualización y ha tomado la decisión de implementar el proceso de gestión 
de innovación, declarando una unidad de negocio tipo hub para llevarla a cabo, y escalar su alcance en el corto plazo.
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ABSTRACT
Attitude estimation sensors contribute to increasing the capabilities of satellites in space, although they consti-
tute a significant fraction of the budget of a satellite mission [1]. If the mission requires attitude determination 
with a precision of the order of arcminutes (or better), the cost skyrockets. This limits the capabilities of the 
satellite, especially if the mission budget is limited. To solve this problem, we developed SOST (SPEL - Open Star 
Tracker), a star tracker for CubeSat-type nanosatellites, capable of attitude determination at an ultra-low cost, 
achieving sub-arcminute precision (in the boresight direction) 97.3% of the time in almost 12 s of operation. Re-
garding the hardware, the proposed platform is based on the Raspberry Pi family of microcomputers. In terms of 
software, SOST relies on free and open-source software widely used in the field of astronomy.
Currently, the operation of a Raspberry Pi in space has been demonstrated [2], and the use of
commercial off-the-shelf components (COTS) has been consolidated as a new area of research and testing for 
nanosatellites [3]. The development of SOST involved the creation of an algorithm based on robust astronomical 
tools and was tested with space images from the STEREO satellite from NASA. The proposed hardware with the 
algorithm was extensively tested, ensuring its ability to work in space with performance according to the require-
ments of the new space missions of the SPEL group: SUCHAI-2/3 and PlantSAT. In terms of hardware, the PC-104 
standard was used to integrate SOST. Regarding software, the satellite flight software developed at SPEL was 
used. It was established requirements for the payload, and commands were developed to satisfy those require-
ments. Finally, a series of experiments are proposed to evaluate the performance of SOST in space. 
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RESUMEN
Este trabajo presenta el diseño de un sistema de control inteligente de actitud y guía (AGCS) para el problema del 
aterrizaje suave en la Luna utilizando motores de propelente sólido (SPM). Si bien los SPMs presentan problemas 
de controlabilidad y el hecho de que no se pueden volver a apagar/encender una vez encendidos/apagados, estos 
se caracterizan por su confiabilidad, simplicidad y rentabilidad [1]. En consecuencia, nuestra principal contribu-
ción es abordar estas desventajas mediante la formulación de un problema de optimización de aterrizaje unidi-
mensional utilizando un arreglo de SPMs. El arreglo se estudia en una plataforma CubeSat con diferentes números 
de motores, y para tres tipos de sección transversal del grano propulsor (STGP) en el motor: Regresivo, Neutral y 
Progresivo. Los parámetros del motor y el control son optimizados mediante un algoritmo genético (AG) debido a 
la no linealidad del problema y las incertidumbres de las variables de estado. Se analizan dos enfoques de diseño 
para el control, donde el diseño robusto basado en las incertezas de las variables muestra el mejor desempeño. 
Para esto se definen 30 casos de aterrizajes y una función de costo promedio (FCP) para el AG [2]. La FCP se calcula 
con la media y la desviación estándar de las funciones de costos individuales pertenecientes a los 30 casos
de trayectorias simuladas. La evaluación del segundo enfoque por simulaciones de Monte Carlo demuestra la 
efectividad de la estrategia de diseño para 60 nuevos casos. Esta mejora disminuye la velocidad de impacto (VI) 
asintóticamente a medida que aumenta el número de motores, y disminuye la s. d. de la velocidad. Los resultados 
muestran que la VI óptima en la superficie es de -2.97 m/s con una s. d. de 0.993 m/s utilizando un arreglo de 10 
motores con una STGP regresivo.
Paralelamente, durante el descenso se requiere de un sistema de estimación y control de actitud para mantener 
la estabilidad direccional del empuje. El arreglo de motores implica la existencia de fuerzas no colineales al cen-
tro de masa que generan torques externos y para disminuir los torque cada motor inicia junto a otro simultán-
eamente. Como la ignición posee tiempos muertos pequeños y aleatorios, esto aún deja torques residuales que 
deben ser eliminados. Por ello, se detallan los rangos del torque residual, y los requerimientos de control de unas 
ruedas de reacción.

AGRADECIMIENTOS
FONDECYT Regular 1221907 y 1211695, Oficina de Investigaciones Científicas del Ejército del Aire (AFOSR),  
número de adjudicación FA9550-18-1-0249,  y CONICYT-PFCHA/Doctorado  Nacional/2019-21190990. Los autores 
agradecen al laboratorio SPEL de la Universidad de Chile.

REFERENCIAS
[1] F. Maggi, A. Bandera, L. Galfetti, L. T. De Luca, T. L. Jackson, Acta Astronautica. 66, 1563-1573 (2010)
[2] I. Sekaj, IFAC Proceedings Volumes. 36, 125–128 (2003)



104

Santiago, 10 al 12 de agosto, 2022

THE AUTOMATIC LEARNING FOR THE RAPID CLASSIFICATION 
OF EVENTS (ALERCE) ALERT BROKER

Ignacio Reyes Jainaga1, 2; F. Förster; A. Álvarez; J. Arredondo; N. Astorga; 
F. E. Bauer; A. Bayo; J. Borissova; G. Cabrera-Vives; P. Castellanos; M. Catelan; 

A. Clocchiatti; R. Dastidar; D. De Cicco; C. Donoso-Oliva; F. Elorrieta; P. A. Estévez; S. Eyheramendy; 
C. Fuentes; P. Gallardo; L. Hernández-García; P. Huijse; R. Kurtev; 

P. Lira; A. Moya; A. Muñoz-Arancibia; M. Pérez-Carrasco; G. Pignata; E. Reyes; 
D. Rodríguez-Mancini; P. Sánchez-Sáez; B. Vallejos; J. R. Vergara;

1Centro de Modelamiento Matemático, Beauchef 851, Santiago, Chile.
2Instituto Milenio de Astrofísica MAS, Av. Vicuña Mackenna, 4860, Macul, Santiago.

*Email: ireyes@cmm.uchile.cl

ABSTRACT
The Automatic Learning for the Rapid Classification of Events (ALeRCE) [1] es un broker o intermediario astronómico 
cuya función es recibir alertas desde telescopios de levantamiento, procesarlas en tiempo real, enriquecerlas con 
información adicional, y disponibilizar dichos datos a la comunidad astronómica. Actualmente ALeRCE recibe 
alertas desde el Zwicky Transient Facility (ZTF) y desde el Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), 
y se encuentra en preparación para operar como uno de los brokers oficiales del Observatorio Vera C. Rubin. El 
procesamiento que realiza ALeRCE incluye la ingestión de alertas en tiempo real, agregación, cruzamiento con 
otros catálogos, clasificación de eventos y fuentes con modelos de aprendizaje de máquinas, entre otras tareas. 
Actualmente ALeRCE tiene dos clasificadores en operación: un clasificador de imágenes usado para la detección 
rápida de eventos transitorios [3] y un clasificador de curvas de luz con una taxonomía más refinada [2]. Los 
productos que entrega ALeRCE pueden ser accesados mediante una interfaz web, una API, un cliente de Python, 
una conexión a la base de datos y un stream de Apache Kafka (ver http://alerce.science/services/). Desde 2019, 
ALeRCE ha reportado más de 15000 candidatos a supernova en TNS y clasificado más de 1.7 millones de curvas de 
luz. El 30% de las supernovas confirmadas a nivel mundial, descubiertas desde 2021, han sido halladas gracias a 
ALeRCE. El objetivo de esta presentación es dar a conocer las herramientas que ofrece ALeRCE y mostrar de qué 
manera la comunidad astronómica puede hacer uso de ellas en sus distintos casos científicos.
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RESUMEN
Un fast radio burst (FRB) es un fenómeno astronómico que se caracteriza por tener una corta duración del orden de ~ 
ms y alta densidad de flujo espectral ~100 Jy, se observa como un pulso de alta energía que barre todas las frecuencias 
en un pequeño intervalo de tiempo, se desconoce su origen. El primero fue observado por Lorimer [1] el año 2007, tal 
como se muestra en la Fig.1, donde se apreció que producto de las condiciones físicas del medio de propagación se 
produjo una dispersión de la señal, dicha medida de dispersión (DM) se utiliza como una propiedad particular de cada 
FRB. Astronomical Radio Transients Experiment (ARTE) es el nombre que recibe el radio telescopio cuyo objetivo es 
trackear el centro galáctico con un arreglo de antenas diseñado para que su patrón de radiación coincida con la vía 
láctea, obteniendo así mayor sensibilidad a fuentes galácticas. Dentro de los subsistemas que lo componen como se 
muestra en la Fig.2, está el receptor de microondas, que opera entre 1.2 y 1.8 GHz, con ganacia ~ 90 dB. Digitalmente, 
se implementó un detector de RFI que correlaciona el beam de la antena de referencia con el del arreglo principal de 
antenas. Para poder realizar la detección en tiempo real de los FRBs, se realiza la dedispersión de la señal recibida y 
posteriormente el cálculo de potencia dedispesada. Actualmente, se tiene un modelo sensible a 11 diferentes medidas 
de dispersión y se encuentra en fase preliminar de observación, apuntando al cenit. Este proyecto se basa en el desar-
rollo realizado por STARE2 [2].
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Resumen 
Un fast radio burst (FRB) es  un fenómeno astronómico que se caracteriza por tener una corta duración 
del orden de ~ ms y alta densidad de flujo espectral ~100 Jy, se observa como un pulso de alta energía 
que barre todas las frecuencias en un pequeño intervalo de tiempo, se desconoce su origen. El primero 
fue observado por Lorimer [1] el año 2007, tal como se muestra en la Fig.1, donde se apreció que 
producto de las condiciones físicas del medio de propagación se produjo una dispersión de la señal, 
dicha medida de dispersión (DM) se utiliza como una propiedad particular de cada FRB. 
Astronomical Radio Transients Experiment (ARTE) es el nombre que recibe el radio telescopio cuyo 
objetivo es trackear el centro galáctico con un arreglo de antenas diseñado para que su patrón de 
radiación coincida con la vía láctea, obteniendo así mayor sensibilidad a fuentes galácticas. Dentro 
de los subsistemas que lo componen como se muestra en la Fig.2, está el receptor de microondas, que 
opera entre 1.2 y 1.8 GHz, con ganacia ~ 90 dB. Digitalmente, se implementó un detector de RFI que 
correlaciona el beam de la antena de referencia con el del arreglo principal de antenas. Para poder 
realizar la detección en tiempo real de los FRBs, se realiza la dedispersión de la señal recibida y 
posteriormente el cálculo de potencia dedispesada. Actualmente, se tiene un modelo sensible a 11 
diferentes medidas de dispersión y se encuentra en fase preliminar de observación, apuntando al cenit. 
Este proyecto se basa en el desarrollo realizado por STARE2 [2]. 

 
            Fig.1: Primer espectrograma FRB                                          Fig.2: Esquemático ARTE 
 
Agradecimientos: "La Universidad de Chile agradece el apoyo de la ANID bajo los subsidios Basal 
ACE210002, FB210003 y FONDECYT 1221662" 
Referencias	 
[1] D. R. Lorimer, M. Bailes, M. A. McLaughlin, D. J. Narkevic, and F. Crawford, “A Bright 
Millisecond Radio Burst of Extragalactic Origin”, Science, vol. 318, p. 777-780 (2007) 
[2] C. D. Bochenek et al, “STARE2: Detecting Fast Radio Burst in The Milky Way”(2020) 

Fig.1: Primer 
espectrograma 
FRB 

Fig.2: 
Esquemático 
ARTE

(Fig.1) (Fig.2)

08
I N G E N I E R Í A 

A E R O E S PA C I A L

mailto:francisca.solis.12@sansano.usm.cl
mailto:francisca.solis.12@sansano.usm.cl


106

Santiago, 10 al 12 de agosto, 2022A S T R O N O M Í A
01

M Ó D U L O



107

Santiago, 10 al 12 de agosto, 2022 A S T R O N O M Í A
01

I N G E N I E R Í A 
E S T R U C T U R A L



108

Santiago, 10 al 12 de agosto, 2022I N G E N I E R Í A
E S T R U C T U R A L

09

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO SÍSMICO DE 
ESTRUCTURAS INDUSTRIALES DE MARCOS MULTI-PANEL 

ARRIOSTRADOS CONCÉNTRICAMENTE, MTBF

Añazco Paúl1*, Herrera Ricardo2, Rodríguez María2

1Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador.
2Universidad de Chile, Beauchef 850, Santiago, Chile.

*Email: panazco@utmachala.edu.ec

RESUMEN
Los marcos multi-panel arriostrados concéntricamente (Multi-Tiered Braced Frames), sistema estructural 
que no se encuentra contemplado aun en la norma de diseño sísmico de estructuras industriales nacional, son 
comúnmente usados en proyectos industriales en estructuras altas como los centros de convenciones, hangares 
de aviones. Los marcos multi-panel son enrejados verticales divididos por puntales entre paneles y se encuentran 
conformados por diagonales concéntricas para soportar cargas laterales, cuentan con un diafragma ortogonal a 
nivel de techo, y disipan energía mediante la fluencia en las diagonales traccionadas y el pandeo en las diagonales 
que se comprimen, siendo su desempeño característico el de un sistema de un grado de libertad debido a que su 
respuesta estructural está determinada por el desplazamiento de techo. El código de diseño en acero AISC 341 en 
el año 2016 agregó un apartado exclusivo para este sistema con requisitos adicionales para el diseño estructural, 
razón por la cual se ha decidido realizar un análisis del desempeño sísmico bajo ambas normativas. 
Partiendo de estudios previos en donde se evalúa el desempeño sísmico de marcos multi-panel mediante 
análisis estáticos no lineales, se realizan a través del software Opensees análisis dinámicos incrementales (IDA), 
diferenciando el tipo de suelo, con registros en roca y registros en suelo, a fin de estudiar la influencia del suelo 
en la respuesta estructural y obtener valores que permitan evaluar el desempeño sísmico de las estructuras y 
poder comparar los resultados obtenidos de cada metodología de diseño aplicada. El diseño bajo la norma AISC 
genera un peso estructural 15% mayor, debido al aumento en las secciones de puntales y columnas. Al comparar 
los desempeños sísmicos bajo ambas metodologías se observa que cumplen los requerimientos de la norma FEMA 
P695 para un desempeño satisfactorio, pero se evidencia poca incursión inelástica en los marcos, finalmente se 
concluye que los requerimientos de diseño de la norma AISC 341 para los marcos multipanel no son efectivos 
en el desempeño sísmico de las estructuras estudiadas. Además, se realizan análisis IDA con dos variaciones 
estructurales: en el espesor de la plancha Gusset de la conexión y en el perfil de las diagonales, en donde se 
observa una leve mejora en el desempeño sísmico al obtener valores mayores de CMR y en la incursión inelástica 
de los modelos para ambos tipos de suelo.
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RESUMEN
La Cuenca de Santiago, donde se emplaza la capital de Chile, se ha visto afectada por grandes terremotos en las 
últimas décadas, los cuales causaron considerables daños en la infraestructura. La Cuenca se ubica a los pies del 
flanco oeste de la Cordillera Principal de los Andes, donde se encuentra la Falla San Ramón (FSR), sistema de falla 
inversa cercana al final de su periodo de recarga. De activarse la FSR, podría provocar intensidades de movi-
miento sísmico incluso mayores que las provocadas en los últimos mega terremotos ocurridos en Chile Central, lo 
que enfatiza la necesidad de estudiar la respuesta sísmica de la Cuenca frente a eventos corticales superficiales. 
En este trabajo, se realizan simulaciones numéricas tridimensionales de la respuesta sísmica de la Cuenca de 
Santiago con el código de diferencias finitas FDSim3D, considerando un modelo geológico y sedimentario sim-
plificado y puntos doble cupla que modelan fuentes sísmicas asociadas a la FSR y a un clúster sísmico al sur de la 
Cuenca. La respuesta sísmica del modelo tridimensional muestra que suelos competentes como las Gravas de San-
tiago presentan baja amplificación sísmica y menores duraciones de movimiento fuerte, a diferencia de los suelos 
menos competentes, como los Finos del Noroeste e Ignimbritas. Además, se observa un aumento significativo en 
la respuesta en las cercanías de cuerpos rocosos, donde se evidencia una constante amplificación de los niveles 
de intensidad, atribuible a la interacción de las ondas superficiales con los afloramientos. Se calcularon factores 
de amplificación sísmica respecto a un punto de referencia sobre grava, y se observó que los mayores niveles de 
amplificación se obtienen en las cercanías de la fuente sísmica y en suelos de baja competencia, incluso cuando 
estos están alejados del epicentro. Por otro lado, se utilizaron modelos de movimiento de suelo para estimar acel-
eraciones máximas de suelo en superficie (PGA), considerando dos escenarios de la posible activación del plano 
de falla de la FSR, uno asociado a la ruptura de la sección norte del plano y otro asociado a la ruptura del plano 
completo. Se encontraron grandes aceleraciones superficiales en la cercanía del escarpe, incluso mayores a las 
medidas en la Cuenca durante el mega terremoto Mw 8.8 del Maule de 2010. Se comparó el comportamiento de 
estos modelos de movimiento de suelo con los resultados del modelo numérico tridimensional, mostrando simil-
itud en las atenuaciones sobre suelos de alta competencia, pero una subestimación de la respuesta en suelos de 
baja competencia. Además, se destaca que el modelo tridimensional logra evidenciar efectos de sitio asociados a 
la geomorfología local a diferencia de los modelos de movimiento de suelo.
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RESUMEN
Chile es reconocido mundialmente como un país minero que cuenta con el 29% de las reservas de cobre del mundo 
(Cantallopts, 2016). El relave, que corresponde al residuo del proceso de extracción de los minerales sulfurados en 
el proceso de flotación, debe almacenarse en forma segura en estructuras llamadas depósitos de relaves tal como lo 
establece el Decreto Supremo N° 248 (DS 248, 2007). La tendencia en el análisis dinámico de depósitos de relaves es 
utilizar modelos constitutivos avanzados con el propósito de capturar apropiadamente el comportamiento cíclico 
de los materiales y así tener una mejor estimación de la estabilidad física de estas estructuras. En este contexto, 
esta investigación tiene como objetivo principal comparar los resultados de simulaciones numéricas realizadas 
con un modelo constitutivo utilizado en la práctica actual, como lo es el modelo elasto-plástico Mohr-Coulomb 
(M-C), y un modelo constitutivo avanzado, basado en la teoría del estado crítico. Este modelo, P2PSand (Cheng 
and Detournay, 2021), tiene la capacidad de representar el comportamiento contractivo y dilatante de los suelos 
y las características esenciales del comportamiento cíclico de arenas. El modelo fue calibrado con resultados de 
ensayos de laboratorios en arena proveniente del muro de un embalse de relaves, facilitados por Itasca Chile SpA 
(Itasca). A partir de los resultados de los análisis numéricos, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 
1) Al considerar un nivel de amortiguamiento de baja magnitud (0.2%), los resultados mostraron insensibilidad 
a este parámetro; 2) P2PSand es capaz de simular adecuadamente el comportamiento dinámico del muro de 
arenas del embalse de relaves sometido a un sismo medido de mediana intensidad (Mw 5.4); 3) M-C tuvo un buen 
ajuste al comportamiento real del muro sometido a un sismo medido y los resultados fueron similares al modelo 
constitutivo P2PSand; 4) Análisis bidimensonales parecen ser una buena alternativa, en comparación a análisis 
tridimensionales para el caso de estudio, en donde la geometría del muro principal es homogénea; 5) Los modelos 
constitutivos P2PSand y M-C poseen la capacidad para analizar un sismo máximo creíble (MCE) de magnitud 8.0 
(Mw=8.0); y 6) En base a los resultados de las calibraciones y la respuesta del muro frente a los sismos utilizados, 
el modelo constitutivo P2PSand es un buen candidato para ser utilizado en un análisis dinámico.
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ABSTRACT
In the structural design of shear wall buildings, the initial process requires the interaction between the architecture 
and engineering teams to define the appropriate distribution of walls, a stage typically carried out through a trial-
and-error procedure, without any consideration of previous similar projects. For the engineering analysis, first, 
the wall thickness and length definition, their location, and in some cases, the presence of new wall sections, are 
required to fulfill not only architectural requirements but also engineering needs such as building deformation 
limits, base shear, among others. The present investigation consists of two parts to help the structuring of a shear 
wall building: first, an artificial neural network (ANN) is used for predicting the thickness and length of the wall 
segments, based on information obtained from previous architectural and engineering projects, and second, two 
convolutional neural networks (CNN) models are used to predict new shear wall not considered by architecture. 
The study includes surveying the architectural and engineering plans for a total of 165 buildings constructed in 
Chile. The generated database has the geometric and topological definition of the walls and the slabs [1]. An ANN 
model was trained for the regression of the thickness and length of the wall segments of each structure, making 
use of a feature vector that models the variation between the architectural and the engineering plans for a set 
of conditions such as thickness, connectivity (vertical and horizontal), area, wall density, type of structure, type 
of foundation soil, the distance between elements, among other engineering parameters. The regression model 
(ANN) obtained results in terms of R² of 0.995
and 0.994 for the predicted wall thickness and length, respectively. As a first approach of applying an artificial 
intelligence model to predict the thickness and length of the walls, remarkable results were achieved; however, 
the initially proposed purely regressive methodology does not allow the prediction of new elements not present 
within the architectural plan. For this reason, another two convolutional neural network (CNN) models are used 
in the early process of the conceptual design of the building wall layout, fed only by architectural data (images and 
numerical features). The first CNN application is a regressive model that predicts the wall engineering values of 
the thickness, the length, the wall translation in both axes from the architectural plan, and the floor bounding box 
geometrical properties such as width or the aspect ratio. The second application is a model that generates a likely 
image of the final engineering floor plan to propose new structural elements not present in architecture while 
reinforcing the existing wall layout. In this contribution, the convolutional layers provide a better extraction of 
geometrical and topological features. Both models allow building a tool to predict the complete engineering floor 
plan based on previously validated projects [2].
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RESUMEN
Si bien históricamente el desempeño sísmico de las estructuras industriales de acero diseñadas bajo las disposi-
ciones de la norma NCh2369Of2003 ha sido satisfactorio, tras el terremoto del Maule del año 2010 la norma entró 
en un proceso de revisión basándose en la evidencia acumulada sobre el desempeño instalaciones industriales. 
El proceso de revisión ha originado una serie de modificaciones a las disposiciones normativas dentro de las 
cuales se incluye las estructuras basadas en marcos arriostrados concéntricos (MAC), tipología estructural am-
pliamente usada en la industria.
Las modificaciones a la norma abarcan aspectos que van desde la demanda sísmica a disposiciones sobre el di-
mensionamiento de los elementos estructurales y tienen como principal objetivo mejorar el desempeño sísmico 
ante eventos severos.
Este trabajo evalúa el efecto de estas modificaciones en el dimensionamiento de los elementos sismorresistentes 
y el desempeño sísmico, para ello se modelan seis estructuras industriales de acero, todas basadas en MAC, 
diseñándolas con la normativa vigente y la versión propuesta. El desempeño es evaluado realizando análisis no 
lineales estáticos de acuerdo con la metodología indicada en el estándar FEMA P695 (2009), incluyendo la no lin-
ealidad de arriostramientos, columnas, vigas o puntales y pernos de anclaje.
Los resultados muestran que las estructuras diseñadas bajo las modificaciones normativas poseen un desempeño 
similar a las diseñadas según la versión vigente de la norma NCh2369, cuando se compara parámetros como so-
brerresistencia, ductilidad y factor de modificación de la respuesta. Sin embargo, el desempeño se ve mejorado 
cuando se compara la deriva máxima que pueden alcanzar las estructuras y los niveles de energía que son capaces 
de acumular a dichas derivas. En términos de la relación costo – desempeño, la mejora en el desempeño se asocia 
aumentos moderados en costo.
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RESUMEN 
Los carotenoides han sido ampliamente utilizados en la industria alimenticia, cosmética y farmacéutica con el fin 
de mejorar la coloración de los productos y a su vez aprovechar las propiedades bioactivas como antioxidante, 
antitumoral, entre otras 1.
En los últimos años ha generado interés la producción de estos compuestos a partir de fuentes naturales dado 
que los pigmentos sintéticos han provocado efectos adversos para la salud 2. A partir de esto se ha investigado su 
producción mediante el cultivo de microorganismos 3, en el cual la fermentación de materias primas económicas 
que contengan carbohidratos, como es el caso de los alginatos en las algas pardas, podrían reducir los costos de 
producción.
En este estudio preliminar se analizó la producción de carotenoides a partir del cultivo del hongo marino Aster-
omyces cruciatus utilizando como fuente de carbono glucosa o alginato. La metodología empleada para la ex-
tracción del pigmento fue a través de ruptura celular (calentamiento con ácido o ruptura mecánica) en combi-
nación con solventes orgánicos (acetona: éter de petróleo (4:1) o metanol: cloroformo (2:1)).
A partir de los resultados indicados en la tabla 1, se puede observar que A. cruciatus produce carotenoides con ambas 
fuentes de carbono, siento mayor la producción al utilizar glucosa (1,11 mg/g), con el método de calentamiento con 
ácido y la mezcla acetona: éter de petróleo. Si bien el ensayo con alginato entrega valores menores, la producción de 
estos compuestos mediante fermentación de algas pardas está en desarrollo.
En resumen, Asteromyces cruciatus es un hongo que produce carotenoides, siendo el método de calentamiento 
con ácido y la mezcla acetona: éter de petróleo el indicado para la extracción de esos pigmentos a partir de las 
fuentes de carbonos mencionadas.
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Los carotenoides han sido ampliamente utilizados en la industria alimenticia, cosmética y 
farmacéutica con el fin de mejorar la coloración de los productos y a su vez aprovechar las 
propiedades bioactivas como antioxidante, antitumoral, entre otras 1.  
En los últimos años ha generado interés la producción de estos compuestos a partir de fuentes 
naturales dado que los pigmentos sintéticos han provocado efectos adversos para la salud 2. A partir 
de esto se ha investigado su producción mediante el cultivo de microorganismos 3, en el cual la 
fermentación de materias primas económicas que contengan carbohidratos, como es el caso de los 
alginatos en las algas pardas, podrían reducir los costos de producción.  
En este estudio preliminar se analizó la producción de carotenoides a partir del cultivo del hongo 
marino Asteromyces cruciatus utilizando como fuente de carbono glucosa o alginato. La metodología 
empleada para la extracción del pigmento fue a través de ruptura celular (calentamiento con ácido o 
ruptura mecánica) en combinación con solventes orgánicos (acetona: éter de petróleo (4:1) o metanol: 
cloroformo (2:1)). 
A partir de los resultados indicados en la tabla 1, se puede 
observar que A. cruciatus produce carotenoides con ambas 
fuentes de carbono, siento mayor la producción al utilizar 
glucosa (1,11 mg/g), con el método de calentamiento con ácido 
y la mezcla acetona: éter de petróleo. Si bien el ensayo con 
alginato entrega valores menores, la producción de estos 
compuestos mediante fermentación de algas pardas está en 
desarrollo. 
En resumen, Asteromyces cruciatus es un hongo que produce 
carotenoides, siendo el método de calentamiento con ácido y la 
mezcla acetona: éter de petróleo el indicado para la extracción de 
esos pigmentos a partir de las fuentes de carbonos mencionadas. 
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Tabla 1. Extracción de carotenoides 
totales a partir del cultivo de                                                     
A. cruciatus utilizando distintos métodos 
de ruptura y solventes. 

Fuente de 
carbono

Método de 
ruptura

Solvente
mg /g 

(carotenoides 
totales / biomasa)

Alginato HCl-calor M:C (2:1) 0,02

Alginato HCl-calor A: P-Et (4:1) 0,03

Glucosa HCl-calor M:C (2:1) 0,95

Glucosa HCl-calor A: P-Et (4:1) 1,11

Alginato Fisico M:C (2:1) 0,01

Alginato Fisico A: P-Et (4:1) 0,00

Glucosa Fisico M:C (2:1) 0,69

Glucosa Fisico A: P-Et (4:1) 0,79

Tabla 1. 
Extracción de 
carotenoides 
totales a partir 
del cultivo de 
A. cruciatus 
utilizando dis-
tintos métodos 
de ruptura y 
solventes.
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RESUMEN
Las actividades que sostienen la calidad de vida de la población son altamente demandantes de energía fósil y 
materiales no renovables. A pesar de los acuerdos internacionales para disminuir la contaminación y el interés 
académico y social por aprovechar fuentes de energía renovables a partir de biomasas, los problemas ambientales 
no parecen disminuir [1]. Varias recomendaciones se han planteado y el desarrollo de biorrefinerías parece ser 
una de las claves para la sustentabilidad. Las biorrefinerías son plantas industriales que procesan biomasa para 
obtener distintos productos. Su viabilidad depende de factores ambientales, económicos y sociales que a su vez 
dependen de las condiciones de operación de la planta [2]. Para encontrar la mejor combinación de los factores 
mencionados se utilizan técnicas de optimización. Este trabajo busca conocer el enfoque sustentable de la opti-
mización de biorrefinerías. Para ello se realizó una revisión sistemática a través del método PRISMA junto una 
revisión bibliométrica utilizando VOSviewer.
Se encontró que los objetivos de optimización se enfocan principalmente en el aspecto económico, medianamente 
en lo ambiental y poco en el aspecto social. Varios estudios asumen que la actividad de una biorrefinería es am-
bientalmente amigable por lo que se enfocan en optimizar aspectos económicos. Sin embargo, se encontró que la 
optimización estrictamente económica trae consigo impactos ambientales y sociales negativos. Se evidenció poca 
colaboración en investigaciones sobre este tema entre países de Latinoamérica a pesar de que presentan un grado 
similar de sustentabilidad según reportes de economía circular. Las palabras clave relevantes en la optimización de 
biorrefinerías son “biocombustibles”, “optimización multiobjetivo”, “análisis de ciclo de vida (LCA)”, “cadena de sum-
inistros” y “biorrefinería integrada” (Figura 1). El concepto de biorrefinería integrada es probablemente el tipo de 
actividad industrial que más se ajusta al enfoque de la economía circular, sin embargo, no se menciona dicha relación 
en los estudios analizados ni en las palabras clave probablemente al uso excesivo del término en otras áreas [3]. Así 
mismo, se encontraron pocos estudios que tomen en cuenta las recomendaciones de dicho enfoque. Los tipos de opti-
mización más utilizados son MILP, MINLP y multiobjetivo. Los indicadores de sustentabilidad más utilizados, ya sea 
como función objetivo o restricción, son los económicos (53%), seguido de los ambientales (37%) y sociales (10%).

 

Figura 1:
Co-ocurrencia 
de palabras clave.
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ABSTRACT
The stages of production of proteins of animal origin to satisfy human needs require abundant natural resources 
and their intake is associated with health problems. It is necessary to search for appropriate substitutes more 
sustainable and healthy. In this research, we obtained for the first time an alternative and functional protein rich 
in proteins (~48% DW), amino acids (~29% DW), and ß-D-glucans (~22% DW). This product is the result of en-
hancing the nutritional value of the Chilean brown seaweed Durvillaea incurvata through a submerged fermenta-
tion process with a unique GRAS artificial consortium of marine and terrestrial fungi. This artificial consortium 
is regarded as part of the solution to debottleneck the physiological limitations of mono-cultures bioprocesses, 
such as degrading complex carbon sources and efficient substrate utilization. The rationally designed consortium 
demonstrated properties that exceeded the monoculture properties, including a ~150% increase in productivity, 
a significant increase in total protein (~336%), amino acids (~245%), and ß-D-glucans (~ 100%). This product 
has all essential amino acids, low content of fatty acids (8,7%), good content of total dietary fiber (26.8%), high 
antioxidant activity (TEAC of 34 μM/g), no toxic metabolites, no heavy metals, and no pesticides. In this study, 
an untargeted metabolomics approach combined with multivariate statistical analysis and dereplication tech-
niques aides by the GNPS Molecular Network was employed to screen the differential metabolites and to identify 
molecules with nutraceutical properties of the monoculture and of three artificial consortia designed. Thus, the 
results of principal component analysis revealed their distinct secondary (mono-cultive: PC1, 41.5%; co-cultive: 
PC2, 30.7%) metabolite patterns, and allowed to discriminate the chemical composition between co-culture and 
mono-culture. Among the screened 110-top differential metabolites, 22 nutraceutical compounds involving un-
saturated fatty acids and fatty acid amides such and as linoleic acid, palmitamide, 13-docosenamide, 9-octadece-
namide, among others showed higher content in co-cultive. In conclusion, the bioconversion of Durvillaea incur-
vata through an artificial fungi consortium results in a product that has high-quality protein, great nutritional 
value, with potential prebiotic due to the presence of ß-D-glucans, and potential nutraceutical due to the produc-
tion of unique bioactive compounds such as fatty acid amides with broad bioactivity.
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RESUMEN
Luego de su primer uso, una botella de plástico pierde el 95% de su valor comercial, lo que cada año conlleva una 
pérdida de 110 billones de dólares a la economía global [1]. Para el 2021, se estima que se produjeron cerca de 580 
billones de botellas de plástico en el mundo [2], de las cuales menos de un 20% fue reciclada [3] y el resto acabó may-
oritariamente en vertederos o contaminando los ecosistemas. Si se considera que cada botella PET tiene un tiempo de 
degradación de 500 años, la acumulación de este material genera un alto impacto medioambiental.
Por otra parte, el ácido gálico es un compuesto químico de alto valor comercial que puede utilizarse en múltiples in-
dustrias [4]. Actualmente su demanda anual es de 8 mil toneladas y se espera que para el año 2026 su mercado alcance 
111 millones de dólares. Sin embargo, su síntesis es compleja, ineficiente y posee un alto impacto ambiental [5], lo que 
dificulta su producción a escala industrial.
En este contexto, este proyecto busca valorizar las botellas de plástico PET mediante su conversión en ácido gálico, 
permitiendo así producir un metabolito de alto valor agregado (upcycling), a la vez que se reduce la contaminación 
generada por la acumulación de plásticos y se promueve la economía circular de este material.
Para ello, se diseñó una vía metabólica que permite lograr la biotransformación deseada mediante el uso de enzimas 
específicas y un microorganismo modificado genéticamente. Este proceso consta de dos etapas que se realizan en 
condiciones de operación favorables (37°C, presión atmosférica), permitiendo la degradación de las botellas de plásti-
cos para la producción del ácido gálico, el cual mantendría las propiedades fisicoquímicas y nivel de pureza requerido 
para este compuesto.
Una de las ventajas de este proyecto es que puede utilizar cualquier botella de plástico PET, sin importar si el mate-
rial ha perdido su calidad debido a múltiples ciclos de reciclaje. Además, ayuda a solucionar la limitación de materias 
primas que tienen los actuales métodos de producción de ácido gálico. Finalmente, se estima que el uso de sistemas 
biológicos permitiría lograr un mayor rendimiento de producción de ácido gálico frente a tecnologías actuales [5].
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RESUMEN
Un péptido es un polímero proteico que posee un tamaño menor a 100 aminoácidos (AA). En las últimas décadas, 
estas moléculas han generado un alto interés en la industria farmacéutica debido a su alta especificidad, alta ac-
tividad biológica y afinidad por su blanco terapéutico [1]. Su amplio rango de aplicaciones los posiciona como una 
potencial alternativa a las terapias disponibles en el mercado [1].
Sin embargo, la síntesis química de péptidos de gran tamaño (> 30 AA) es compleja, costosa y requiere una gran can-
tidad de solventes, lo que implica un alto impacto ambiental [2]. Por ejemplo, para la producción de 1 [kg] de péptido, 
se pueden generar más de 1000 litros de residuo líquido, los cuales se caracterizan por contener compuestos tóxicos 
[2]. En este contexto, la síntesis biológica surge como una alternativa sustentable y costo-efectiva para la producción 
de estos compuestos.
Este trabajo estudió el sistema de producción de péptidos recombinantes MachinePep, una tecnología desarrollada 
en el Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB) de la Universidad de Chile, la cual permite producir péptidos 
de forma recombinante en Escherichia coli con un alto rendimiento y pureza [3]. Posterior al proceso de purifi-
cación estándar de la tecnología, los péptidos se encuentran en una solución con alto contenido de sales y contam-
inantes, lo que impide la comercialización de este producto con potenciales clientes.
Por lo mismo, este trabajo tuvo como objetivo validar técnica y económicamente un proceso de purificación que per-
mitiera la remoción de los contaminantes de la solución. Para ello, se diseñó un proceso de purificación en base a 
la información disponible en la bibliografía, el cual fue validado con la expresión y purificación de dos secuencias 
peptídicas, analizando técnicamente la escalabilidad de la solución y el costo económico de incorporarlo al actual 
proceso de producción de MachinePep. Los resultados obtenidos dan cuenta de la factibilidad técnica y económica de 
implementar el proceso, así como puntos de optimización para permitir el uso comercial de esta tecnología, la cual 
permitiría mejorar la sustentabilidad de los procesos productivos de estas moléculas.
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RESUMEN
La circulación atmosférica a lo largo de una gran parte de la costa oeste de América del Sur está controlada por 
la Anticiclón subtropical del Pacífico Sudeste, que favorece la surgencia costera y, por ende, el enfriamiento de 
la superficie oceánica a través de la dinámica de Ekman. Dentro de esta región, un área cerrada con máximos de 
velocidades de viento es observado entre 26° a 36°S asociado al desarrollo favorable del Low Level Jet (LLJ) (Gar-
reaud & Muñoz, 2005). Inmersos en esta estructura de LLJ, existen incluso máximos locales de viento cerca de la 
costa, conocidos como Coastal Low Level Jet (CLLJ) (Aguirre et al., 2021). La alta variabilidad temporal y espacial 
de estos jets refleja las complejas interacciones océano-atmósfera-tierra. La escasez de mediciones in situ difi-
culta analizar correctamente la circulación atmosférica y su acción sobre los parámetros de viento, mar y oleaje. 
Adicionalmente, existen diversos estudios que proyectan alteraciones en esta dinámica, tanto para circulaciones 
a gran escala como regionales, como resultado del cambio climático antropogénico (Aguirre et al., 2018). El obje-
tivo de este trabajo es avanzar en la documentación de la circulación atmosférica, tanto en mar abierto como a lo 
largo de la costa de Chile, en conjunto con la respuesta del oleaje asociado, por medio de observaciones proporcio-
nadas por China-France Oceanography Satellite (CFOSAT), las cuales se validarán con datos de modelos de viento, 
de oleaje y con datos de la misión satelital Advanced Scatterometer (ASCAT).
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RESUMEN
El estudio y cuantificación del ozono (O3) en la tropósfera es relevante por múltiples factores, entre ellos su 
carácter de agente nocivo para la salud y para la vegetación, así como su carácter de agente climático por ser 
un gas de efecto invernadero [1]. En la tropósfera, su acumulación depende de procesos fotoquímicos, y de la 
presencia de óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV), cuya interacción representa un 
problema no-lineal [2]. En la Región Metropolitana, la norma primaria para la salud del ozono ha sido continua-
mente excedida a lo largo de los años, mayormente durante el verano y en la zona oriente de la ciudad [3]. Actual-
mente no se tienen mediciones sistemáticas de la abundancia y especiación de COV en Chile, y los datos de calidad 
de su concentración total no son suficientes para determinar impactos y medidas adecuadas de mitigación.
Dado lo anterior, este trabajo busca reproducir y estimar a través de un modelo que representa los procesos de emis-
iones, química y transporte troposféricos, buscando determinar los niveles de COV consistentes con las observaciones 
de O3 y NOx en Santiago para marzo y diciembre 2021 cuando se cuenta con algunas mediciones especializadas de 
COV. Para ello, se utilizará el modelo de transporte químico European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) 
[4], alimentado por un campo meteorológico generado con el modelo atmosférico Weather Research and Forecasting 
(WRF 4.3.2) [5]. Aquí se presentarán resultados preliminares.
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RESUMEN
El ozono troposférico actúa como un agente tóxico para los seres humanos y la vegetación cerca de la superficie, 
participa en la capacidad oxidativa de la atmósfera y actúa como gas de efecto invernadero, especialmente, en la 
tropósfera alta. La abundancia de este gas en la tropósfera depende tanto de procesos fotoquímicos como de pro-
cesos dinámicos. Actualmente se ha observado una tendencia global del incremento en la abundancia de ozono, 
asociada al incremento de las emisiones de sus precursores (e.g., metano, Saunois et al., 2018) y al aumento del 
flujo de ozono transportado desde la estratósfera hacia la tropósfera (WMO, 2018).
Bajo este contexto fue llevada a cabo la misión SouthTRAC (Transport and Composition of the Southern Hemi-
sphere Upper Troposphere and Lower Stratosphere), entre septiembre y noviembre de 2019. Ésta tuvo como obje-
tivo investigar los procesos atmosféricos tanto dinámicos como químicos en la troposfera superior y la estratosfera 
inferior en torno a la región sur de Sudamérica, mediante el uso de observaciones, realizadas desde la aeronave 
HALO (High Altitude and LOng Range Research Aircraft), cuya base de operaciones se encontraba en Río Grande, 
Argentina. Dentro de los parámetros químicos medidos se encuentran ozono, óxidos de nitrógeno, monóxido de 
carbono, ácido nítrico y vapor de agua. Estas observaciones fueron contrastadas con mediciones obtenidas de ozo-
nosondeos lanzados desde Ushuaia y Marambio, y con mediciones superficiales de ozono en Cerro Tololo.
Los resultados muestran una variación de ozono en un orden de magnitud (30-300 ppbv) en la denominada zona 
de intercambio estratósfera tropósfera (8 y 12 km de altitud). Este incremento correlaciona con otros trazadores 
estratosféricos tales como ácido nítrico. También se analizó un caso de transporte de aire estratosférico hacia 
la tropósfera ocurrido durante SouthTRAC, el cual incrementó la concentración de ozono a 200 ppbv en 8,5 km. 
Además, se observa un impacto en latitudes subtropicales en conexión con una baja segregada, donde la estación 
Cerro Tololo registra un incremento de 13 ppbv de ozono superficial en 24 horas debido al descenso de aire es-
tratosférico.
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RESUMEN
Actualmente, la industria mundial del cobre se enfrenta a una serie de desafíos para mantener su suministro en el 
mercado global, uno de estos es la extracción de cobre de minerales de baja ley, cuáles son los minerales de sulfuro 
de cobre están incrustados en una matriz de especies de ganga que soportan transformaciones físicas y químicas 
durante la lixiviación [1, 2].
Para intentar acortar los tiempos de lixiviación y mejorar la recuperación se han evaluado diversos medios y agen-
tes de lixiviación, siendo el medio cloruro uno de los más prometedores y con gran potencial de aplicación indus-
trial. Entre las ventajas que se destacan están: (1) velocidades de reacción más altas, (2) formación de cloruros 
metálicos muy solubles, (3) el agua de mar podría utilizarse como recurso hídrico principal. La lixiviación en medio 
cloruro se basa en el alto poder oxidante de iones férricos y/o cúpricos en medio cloruro para la oxidación de sul-
furos metálicos a azufre elemental y en la alta estabilidad de los complejos metálicos de cloruro en solución [1, 2].
Bajo este contexto, en este trabajo se planea estudiar lixiviación de minerales de cobre de baja ley en medios 
clorurados a través de la investigación del efecto de variación de la concentración de cloruro, ion férrico, ion 
cúprico, así como la variación del tamaño de partícula. Se espera que este estudio contribuya en el entendimiento 
de los mecanismos de reacción y de la cinética de disolución de minerales de baja ley de cobre en un sistema de 
lecho inundado [3].
Los resultados obtenidos han mostrado que la adición de NaCl contribuye a un aumento significativo en la tasa 
de lixiviación del cobre. El análisis matemático de las curvas de conversión vs tiempo indica que la cinética de 
la disolución del cobre se puede describir correctamente con el modelo de núcleo sin reaccionar con control por 
difusión. Por otra parte, los resultados evidencian que el tamaño de partícula es una variable que influyó signifi-
cativamente en la lixiviación de cobre.
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RESUMEN
La Geometalurgia permite la integración de la geología, minería y metalurgia con el propósito fundamental de 
maximizar el VAN en el negocio. Uno de los procesos críticos en esta área corresponde a la conminución, carac-
terizado por el gran consumo de energía y acero en etapas de molienda, las cuales han ido incrementando debido 
a un endurezimiento de los yacimientos. En base a esto, surge la necesidad de poder mejorar las predicciones 
de variables geometalúrgicas de conminución (e.g. BWi, axb, DWi,) que permitan no solo predecir, sino también 
entender el fenómeno de ruptura que ocurre en esas variables. Para ello, incorporar parámetros de otras áreas 
que puedan aportar a su entendimiento y predicción cobra relevancia. La siguiente investigación apunta a cómo 
las propiedades geotécnicas obtenidas de ensayos de compression simple, triaxial, tracción indirecta y el índice 
de carga puntual, pueden contribuir al entendimiento y predicción de variables geometalúrgicas de conminución, 
con un enfoque que vaya más allá de lo empírico, sino más bien fenomenológico. En este enfoque se considera 
en una primera parte la influencia de las propiedades primarias, donde variables como la geoquímica, litología, 
alteración, mineralización o textura tienen influencia en los resultados de ensayos. A lo anterior, también se le 
suma el efecto producido por las condiciones de ensayo, las cuales son distintas para cada metodología (e.g. L/D, 
Tasa de esfuerzo, N° bolas, etc), estas adquieren gran impotancia en el estudio, ya que un mismo ensayo puede 
realizarse bajo distintas condiciones de ruptura, lo que se traduce a una variación en sus resultados. De esta 
manera se demuestra que no solo las propiedades primarias deben ser consideraras en el modelo, sino también 
las condiciones de ruptura, las que debieran desacoplarse para entender los fenómenos de ruptura en ensayos, ya 
sean geometalúrgicos o geotécnicos.
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RESUMEN
La minería subterránea es una industria que preserva la seguridad de los mineros en su trabajo utilizando como 
herramienta los sistemas de comunicación inalámbricos. Además de los enlaces de comunicación caracterizados por 
señales de radiofrecuencia, los enlaces ópticos en el espectro de luz visible, llamados Visible Light Communication 
(VLC) están bajo intensa investigación para aplicaciones de minería subterránea debido a sus ventajas en compara-
ción con las tecnologías basadas en RF. Los sistemas VLC tienen varios beneficios, como el uso de espectro sin li-
cencia que va desde 400 THz a 800 THz, elementos del sistema a precios razonables e inmunidad a la interferencia 
electromagnética, por ejemplo [3]. Estas ventajas hacen de VLC un buen candidato para obtener una comunicación 
segura, robusta y confiable en entornos de minería subterránea. Sin embargo, en este entorno físicamente complejo, 
el modelado de canales tiende a ser más desafiante. Una mina subterránea está compuesta por túneles irregulares 
con factores particulares como partículas de polvo que causan dispersión, maquinaria pesada que genera sombras y 
paredes y techos no planos, que son un desafío para el diseño de VLC en entornos mineros [1].
Las contribuciones de este trabajo están orientadas en dos partes. En primer lugar, se desarrollan modelos analíticos 
precisos de canales VLC para minería subterránea mediante el modelado de distribuciones 3D de partículas de polvo 
para integrarlos como componente del modelo general de canal VLC, considerando el comportamiento de los disper-
sores, su distribución en el túnel, su interacción con el haz de luz, paredes irregulares en el túnel y ensombrecimiento 
producido por maquinaria pesada [4]. En segundo lugar, se analiza, diseña y compara soluciones basadas en arqui-
tecturas de receptores de diversidad angular (ADR) de baja complejidad para mitigar los problemas de propagación 
de señales ópticas en escenarios de minería subterránea VLC [2]. Estas soluciones serán evaluadas considerando 
métricas estándar y una comparación entre las principales ADR propuestas en la literatura.
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RESUMEN
La incorporación automatización en camiones de extracción en minería es un proceso que involucra la transición 
de pasar desde la operación con operadores en cabina al movimiento de la flota mediante un sistema centralizado. 
Durante los últimos años la tecnología de camiones autónomos ha comenzado a incorporarse dentro de diferentes 
compañías mineras en Chile. Las experiencias acumuladas, sus características en seguridad y su aplicación a la 
operación minera, han sido una motivación importante para la inversión en este sistema de transporte.
La operación de camiones autónomos implica trabajar con la tecnología y procedimientos de manera conjunta para 
permitir que estos elementos funcionen como parte de un Sistema global. Este sistema global tiene ventajas sobre 
la operación convencional al mejorar la información de ubicación, sistema anti-colisión, mejoras a la conducción y 
un aumento en el tiempo de operación.
La implementación de camiones autónomos tiene asociada una importante gestión de cambio operacional, tec-
nológica y organizacional. Los parámetros operacionales, la organización del personal y la estandarización de 
prácticas tanto de supervisores como de operadores son importantes a considerar al momento de aprovechar los 
beneficios de la tecnología autónoma sobre la tecnología convencional.
Este trabajo busca presentar los beneficios de la autonomía y su estado actual, los requerimientos habilitantes 
para la tecnología en minería en rajo abierto y los Factores de éxito recomendados para que la adopción de la nue-
va tecnología sea exitosa por parte de las compañías mineras y sea haga sustentable en el tiempo.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan nuevos avances en problemas inversos de Mecánica de Fluidos en estado estacionario, 
con aplicaciones directas en la recuperación de deformaciones de dominio y obstáculos, y cuyo propósito es con-
tribuir a la detección de afecciones de la válvula aórtica (como insuficiencia o estenosis).
Como primer resultado, se presenta un resultado de aproximación asintótica entre los problemas de detección de 
obstáculos y de recuperación de un parámetro de permeabilidad no negativo que asume valores significativamente 
grandes en las regiones con obstáculos o el valor 0 en otras partes. Este resultado es respaldado con pruebas numéri-
cas que confirman el resultado de aproximación. El segundo resultado de esta tesis presenta una desigualdad loga-
rítmica para el problema de identificación del parámetro de permeabilidad en la ecuación de Navier-Stokes a partir 
de mediciones locales de la velocidad del fluido. Se incluyen también pruebas numéricas sobre la recuperación de 
parámetros suaves y no suaves mediante algoritmos de minimización y de refinamiento adaptativo. Finalmente, se 
estudia un problema de identificación de parámetros para las ecuaciones de Oseen y Navier-Stokes que permite re-
cuperar un parámetro de permeabilidad a partir de mediciones locales o globales de la velocidad de un fluido. Varios 
experimentos numéricos con flujo de Navier-Stokes ilustran la aplicabilidad del método, para la localización de una 
válvula cardíaca 2D simulada a partir de una resonancia magnética sintética en 2D y también para la recuperación del 
parámetro de permeabilidad a partir de una resonancia magnética sintética en 3D.
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ABSTRACT
In this talk, based on [3] and [4], we study the existence of solutions of the so called perturbated degenerate 
state-dependent sweeping processes. This dynamic was proposed by Kunze and Monteiro-Marques as a model 
for quasistatic elastoplasticity in [2]. Since then, the degenerate sweeping process has been studied by several 
authors in the context of convex and prox-regular sets. However, there are not results about perturbated degener-
ate state-dependent sweeping processes with nonregular moving sets. We are intended to cover this gap using an 
appropriate existence result for differential inclusions with single-valued perturbation, and together to a suitable 
adaptation of the Moreau-Yosida regularization technique by extending the method developed in [1], which allows 
us to obtain a solution existence result under the assumption that moving sets varies of a Lipschitz way with re-
spect to truncated Hausdorff distance. As a consequence we obtain the well-posedness for integrally perturbed 
degenerate state-dependent sweeping processes. This theoretical results are applied to obtain the well-posed-
ness for the online mirror descent method, which is related to the k-server problem.
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RESUMEN
Consideramos el modelo de campo quiral principal (PCF) en 1+1 dimensiones de valor vectorial, obtenido como 
una simplificación de las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío bajo la simetría Belinski-Zakharov. El PCF es 
un modelo integrable, pero una descripción rigurosa de su evolución está lejos de ser completa. Aquí proporciona-
mos la existencia de soluciones locales en un espacio de energía adecuado, así como soluciones pequeñas globales 
suaves bajo una cierta condición de no degeneración. También construimos funcionales viriales que proporcio-
nan una clara descripción del decaimiento de las soluciones globales suaves dentro del cono de luz. Finalmente, 
se presentan algunas aplicaciones en el caso de solitones del modelo PCF, un primer paso hacia el estudio de su 
estabilidad no lineal.
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RESUMEN
La tesis doctoral contribuyó al conocimiento de sistemas adaptables y sus aplicaciones en el área de procesos fer-
mentativos de alta densidad, al incluir estrategias que hasta el momento no han sido exploradas ni desarrolladas. 
Los diseños propuestos son herramientas atractivas que pueden ser aplicadas en una amplia gama de sistemas 
fermentativos de alta densidad. Se implementaron diferentes combinaciones de esquemas que involucran obser-
vadores y controladores de orden entero y/o fraccionario basados en un modelo fenomenológico de un cultivo fed-
batch de alta densidad de S. cerevisiae modificada genéticamente para producir carotenoides de gran importancia 
comercial.
La producción de carotenoides como el β-caroteno y la β-ionona tienen una gran importancia a nivel comercial, 
dado su amplio uso en la industria cosmética, de alimentos y salud. Para la síntesis de estos compuestos a nivel 
industrial se utiliza la levadura S. cerevisiae modificada genéticamente, cuyo proceso de cultivo presenta un me-
tabolismo overflow.
Para mantener el sistema bajo un perfil óptimo, se aplicó un novedoso controlador adaptable combinado con un 
controlador de linealización por retroalimentación y cálculo fraccionario para el control de la velocidad específica 
de crecimiento (μ).
Además, se propusieron novedosos observadores adaptables para la estimación de las variables no accesibles. 
Un primer observador (Observador híbrido Kalman-Asintótico) estimó las concentraciones de biomasa, etanol y 
velocidad de crecimiento específica, a partir de las mediciones disponibles de O2, CO2 y concentración de sustrato. 
El segundo observador (Observador asintótico fraccionario) empleó derivadas de orden fraccionario para estimar 
las velocidades de crecimiento de las reacciones química a partir de la medición de biomasa.
Los resultados se compararon con controladores clásicos aplicados a procesos de fermentación similares, val-
idando la tesis de doctorado que mostró mejores resultados. Con estos resultados se publicaron dos artículos 
científicos a revistas indexadas WOS, Q1-Q2.
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GENERALIZACIÓN EN REDES NEURONALES
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RESUMEN
En los últimos años, la comunidad de ciencia de datos y Machine Learning ha presenciado
avances cada vez más grandes, siendo el Aprendizaje Profundo el que los ha liderado. Si bien las
redes neuronales han sido ampliamente utilizadas en la práctica, en la teoría aún no existe un
estudio completo sobre sus propiedades de convergencia. Es más, aún no se comprenden sus buenas propiedades 
de generalización, pese a ser un modelo altamente sobre parametrizado (una red con dos capas ocultas puede 
tener del orden de un millón de neuronas).
En este contexto, una serie de trabajos han intentado estudiar las propiedades de entrenamiento y generalización 
estudiando las propiedades del modelo cuando la cantidad de neuronas diverge a infinito. Han aparecido dos 
líneas de trabajo, parametrizando la red neuronal de distintas formas. La primera, guiada por Jacot et al. [2], 
estudia el llamado Neural Tangent Kernel (NTK), un kernel que guía el entrenamiento de la red cuando su cantidad 
de neuronas tiende a infinito. La segunda, guiada por Mei et al [3], estudia el llamado régimen Mean Field.
El NTK ha sido altamente cuestionado puesto que no parece funcionar igual que las redes neuronales en la práctica. 
Además, hay propiedades de este régimen que aún no se comprenden en su totalidad. Las principales consisten en 
que el NTK no depende de la inicialización de los parámetros cuando la cantidad de neuronas tiende a infinito, y en 
que los parámetros parecen quedarse sólo dentro de una vecindad, lo que se ha denominado Lazy Training en Chizat 
& Bach [1].
El trabajo presente intenta estudiar algunas de estas propiedades desde una perspectiva probabilista. Se busca 
estudiar la convergencia al régimen NTK en el entrenamiento con descenso de gradiente estocástico usando 
ecuaciones diferenciales estocásticas, y las propiedes de generlización en este contexto.
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RESUMEN
Las elecciones de los agentes son de gran interés para diversas áreas científicas y sus esfuerzos se centran en en-
tender su comportamiento, estimar las valoraciones subjetivas de los atributos, analizar el impacto de políticas o 
incentivos, entre otros fenómenos. La modelación ha estado dominada por los enfoques estáticos debido a su fácil 
implementación y alta interpretabilidad económica, siendo el modelo de Maximización de la Utilidad Aleatoria 
(RUM) el más desarrollado. No obstante, estos no son tan realistas, pues consideran que los tomadores de de-
cisión poseen racionalidad perfecta e información completa. A diferencia de los enfoques compensatorios estáti-
cos, el modelo Decision Field Theory (DFT) incluye de manera explícita el proceso de búsqueda de información en 
anchura, permitiendo modelar que la elección final es afectada por la secuencia de atributos atendidos. A partir de 
este enfoque, se puede estimar de manera matricial los pesos de atención, parámetros de sensibilidad y memoria 
que afectan la dinámica de la actualización de las preferencias.
Esta tesis busca caracterizar el proceso de búsqueda de información que realizan los usuarios previa a la elec-
ción a través de datos de procesos y analizar si existe una variación de este comportamiento influenciado por 
variables socioeconómicas o por las dimensiones de la tarea de elección. Además, avanzar en un modelo RUM 
que dé cuenta de la dinámica cognitiva que permita subsanar restricciones de identificación e inferencia de los 
parámetros del DFT.
Se diseñaron y aplicaron tres encuestas de preferencias declaradas pivoteadas con respecto a los viajes de punta 
mañana que varían en la cantidad de alternativas y atributos (áreas de interés mostradas: AOI). Estos valores 
se mostraron como panel informativo y se registraron los clics para evaluar el proceso de búsqueda de infor-
mación de los encuestados. Los hallazgos permiten establecer tres conclusiones principales. Primero, el patrón de 
búsqueda de información en anchura predomina independiente de las AOI mostradas. Segundo, se realizan más 
indagaciones que la cantidad de información mostrada y este valor aumenta de manera decreciente con el incre-
mento de las AOI. Tercero, encontramos que las transiciones más probables durante el proceso de deliberación 
son las que surgen a partir de búsquedas en anchura. En síntesis, la evidencia encontrada sugiere que existe un 
dominio de búsquedas en Anchura, por lo que el modelo RUM no sería capaz de describir adecuadamente el proce-
so de deliberación y que los supuestos del enfoque DFT serían más apropiados para estos fines.
Finalmente, se avanza en el desarrollo metodológico del modelo RUM-DFT y se aclaran supuestos considerados 
anteriormente. Este enfoque recupera los parámetros del proceso de deliberación, muestra el comportamiento 
dinámico de las utilidades y posee un buen rendimiento en base de datos simulados y real, se logra mejores indi-
cadores de ajuste que todos los enfoques convencionales. Estos resultados son prometedores y motivan a seguir 
profundizando esta línea de investigación.
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ABSTRACT 
Negative side effects from taking a drug, termed adverse drug reactions (ADRs), cause thousands of deaths a year 
in the U.S. alone. Regulators such as the U.S. Food and Drug Administration (FDA) have a critical role monitoring 
the safety of drugs on the market. Ideally, regulators would detect all safety issues prior to a drug’s marketing 
approval on the basis of clinical trial results. However, trials are often too small or too short to detect rare or 
slow-developing ADRs. As a result, regulators rely on post-approval surveillance from observational data sources 
such as spontaneous adverse event reporting systems to detect potential safety issues. These systems (such as 
the FDA’s FAERS system) contain large volumes of safety reports voluntarily submitted by patients and their 
doctors, and regulators generate hypotheses about potential safety issues (termed safety signals) by identifying 
side effects that occur at a disproportionately high rate in patients taking a drug versus patients taking other 
drugs for the same condition. Reliance on biased observational data — due to selection and reporting differences 
among patients — can result in regulators flagging safety issues that are not truly present or in missing real 
safety issues. In this work, we seek to enhance the hypothesis generation step of safety signaling based on 
spontaneous ADR reporting systems via a Bayesian methodology that combines pre-approval clinical trial and 
post-approval observational data for multiple ADRs. We use data from more common adverse events to quantify 
the direction and magnitude of bias in observational data as compared to clinical trial data and use it to debias the 
observational data for more rare adverse events. We quantify the benefits of the proposed approach to regulators 
via both analytical modeling with a stylized model as well as via a detailed numerical evaluation using real-world 
clinical trial and FAERS data. Numerical results suggest our approach could improve expected benefit of signal 
detection from roughly 1% to 10% depending on the rare ADR or drug class.
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RESUMEN
La gestión de intersecciones es un problema en el que un grupo de vehículos intenta cruzar una intersección de 
forma eficiente y segura [1]. Las formas convencionales de abordar este problema mediante señalizaciones o el 
uso de semáforos carecen de adaptación dinámica a las necesidades del momento y poseen altos costos de imple-
mentación. En las últimas décadas se han propuesto distintos algoritmos para la gestión de intersecciones para 
vehículos autónomos cuyo objetivo es optimizar este problema, llegando a obtener buenos resultados en entornos 
experimentales [2, 3]. La mayor parte de estos protocolos se basan la conducción cooperativa, la cual mediante el 
uso de comunicación V2V (vehicle-to-vehicle), coordina con sus pares la estrategia de cruce, emitiendo y recibi-
endo información relacionada. El problema de estas últimas es que requieren una contraparte física que coopere 
y siga las instrucciones.
En la vida cotidiana, cuando alguien comete una infracción severa, el procedimiento regular consiste en denuncia-
rlo ante la justicia o una autoridad competente mostrando la respectiva evidencia. No obstante, el cómo realizar 
una denuncia dentro de un contexto de comunicación vehicular no es muy claro, ni tampoco, qué se considera ev-
idencia. Dado que las interacciones ocurren en vía pública, existe una expectativa de privacidad que vuelve poco 
aceptable un monitoreo constante mediante cámaras, por lo que son necesarias nuevas soluciones.
En 2016, Facebook presentó un sistema de denuncias para su chat Messenger, denominado message franking. 
Esta propuesta permite al receptor de un mensaje abusivo reportarlo de forma segura ante un moderador. La idea 
fue formalizada de forma más rigurosa por Grubbs et al. [4], proporcionando al protocolo garantías específicas: 
la privacidad de la conversación se mantiene, el moderador puede verificar el reporte mediante herramientas 
criptográficas, un emisor no se puede desligar de algo que envió, y un receptor no puede inculpar a un emisor 
no-abusivo.
El punto de partida de este trabajo de investigación es que podemos ver el problema de coordinación vehicular en 
intersecciones como un protocolo distribuido, donde fruto de la comunicación V2V, se genera de forma colectiva 
un documento con evidencia de la interacción. A partir de esta base, buscamos desarrollar un marco teórico que 
permita aplicar las propiedades de message franking en el contexto de gestión de intersecciones. En particular, se 
apunta a poder reportar un mal comportamiento de forma verificable ante un “juez” haciendo uso de la eviden-
cia generada, además de mantener la privacidad de aquellos participantes inocentes. El resultado entregaría un 
primer acercamiento a una herramienta que incentive un buen comportamiento vehicular, y un curso a seguir en 
situaciones maliciosas.
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RESUMEN
It has been argued that hunter-gatherers' food-sharing may have provided the basis for a whole range of social 
interactions, and hence its study may provide important insight into the evolutionary origin of human sociality. 
Motivated by this observation, we propose a simple network optimization model inspired by a food-sharing dy-
namic that can recover some empirical patterns found in social networks. We focus on two of the main food-shar-
ing drivers discussed by the anthropological literature: the reduction of individual starvation risk and the care 
for the group welfare or egalitarian access to food shares, and show that networks optimizing both criteria may 
exhibit a community structure of highly-cohesive groups around special agents that we call hunters, those who 
inject food into the system. These communities appear under conditions of uncertain and scarce food, which sug-
gests their adaptive value in this context. We have additionally obtained that optimal welfare networks resemble 
social networks found in lab experiments that promote more egalitarian income distribution, and also distinct 
distributions of reciprocity among hunters and non-hunters, which may be consistent with some empirical re-
ports on how sharing is distributed in waves, first among hunters, and then hunters with their families. Regarding 
our methods, we employ an original pipeline of state-of-art clustering algorithms to analyze the multiple network 
optima of our model, which were computed by evolutionary algorithms. Finally, our model also relies on an orig-
inal formulation of starvation risk, and it may contribute to a formal framework to proceed in this discussion 
regarding the principles guiding food-sharing networks.
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RESUMEN 
Introducción: La ingeniería de tejidos óseos tiene como objetivo producir sustitutos basados en la biología celu-
lar y los principios de la ingeniería. Los andamios formados a partir de fibras producidas con diámetros más 
pequeños que el diámetro de las células, generan una unión superior en este tipo de estructuras capaces de imitar 
las matrices extracelulares mineralizadas (MEC)1. Mediante el método de electrospinning se pueden obtener fi-
bras de tamaño micrométrico.
Metodología: La síntesis del biovidrio (BV) se llevó a cabo mediante la técnica sol-gel, utilizando el precursor tet-
raetil ortosilicato (TEOS), agua Milli-Q y ácido clorhídrico, en presencia de gelatina bovina (GB) y PEO (10% p/v 
de gelatina y 2% p/v de PEO en agua) de acuerdo con lo reportado por Greenhalgh R. et al2. La síntesis de las 
nanopartículas de biovidrio terciario (NpBV) se llevó a cabo mediante la técnica sol-gel de acuerdo con Valenzuela 
F. et al3. Se realizó el proceso de electrospinning de los precursores BV/GB/PEO/NpBV en distintas proporciones. 
Las membranas híbridas fueron caracterizadas por diversas técnicas incluyendo, microscopia electrónica de bar-
rido con emisión de campo (FESEM) y espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDX). Además, se estudió 
la viabilidad celular y diferenciación osteogénica.
Resultados y conclusiones: Se logró fabricar membranas a partir del precursor BV/GB/PEO. Se sintetizaron NpBV y se incor-
poraron efectivamente a nivel de la superficie de las fibras (flechas verdes) (Fig.1a y b). Mediante la técnica de reducción de 
MTS (Fig. 1.c) se observa que existen pocas diferencias estadísticamente significativas por lo tanto hay citocompatibilidad 
de las membranas frente a las células y en algunas se observa una tendencia de crecimiento respecto al control.
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RESUMEN
Dentro del desarrollo tecnológico enfocado en las baterías de litio, los recubrimientos de pentóxido de vanadio 
(V2O5) están siendo utilizados como material cátodico debido a su alta transferencia de carga, el cual hace que sea 
un material idóneo para generar ciclos de carga-descarga, permitiendo incrementar la eficiencia de las baterías de 
litio [1]. Dentro de las técnicas de fabricación que permiten obtener bajos espesores, homogeneidad y control de 
la microestructura, se encuentra la pulverización catódica reactiva (sputtering reactivo) el cual permite, además, 
generar diferentes estequiometrías de los óxidos de vanadio y en específico del V2O5 [1-3]. El objetivo de este 
trabajo se enfoca en el estudio del efecto del oxígeno en el plasma de argón durante el proceso de pulverización 
catódica reactiva y la influencia de esta en el rendimiento electroquímico en su aplicación como electrodo en 
baterías de litio. El proceso de depósito fue monitoreado por espectroscopía de emisión óptica (OES). Las mues-
tras fueron caracterizadas por Difracción de rayos X, Espectroscopía de rayos X de energía dispersiva (EDS), 
espectroscopía confocal Raman, Espectroscopía de fotoemisión de rayos X (XPS) y Microscopía de fuerza atómica 
(AFM). Para el proceso de obtención del óxido metálico, durante el estudio del plasma a una potencia constante 
de 150W, el espectro OES exhibió líneas de emisión del vanadio (458 nm), oxígeno (777 nm) y argón (811 nm), 
mostrando que la intensidad de las líneas V y Ar disminuyen con el aumento de oxígeno en la cámara. Del análisis 
de la espectroscopía Raman para la muestra depositada a 3 SCCM de O2, se pueden identificar los modos vibra-
cionales de estiramiento (143 cm-¹) el cual señala que existe el enlace V-O-V correspondiente a una estructura 
cristalina de tipo romboédrico del V2O5, mientras que la segunda banda vibracional de flexión a 995 cm-1, indica la 
existencia del enlace V=O el cual se relaciona a la estequiometría de la película. XPS mostró una correlación entre 
el flujo de O2 y el estado de oxidación del vanadio: V⁺⁴ a 1,25 SCCM de flujo de O2, V⁺⁴/ V⁺³ a 1,75 SCCM de flujo de 
O2 y V⁺⁵ sobre 2,5 SCCM de flujo de O2, evidenciando una capacidad de 280 mAh/g a 1C en la muestra con mayor 
flujo de oxígeno en contraste a las muestras con menor flujo de oxígeno.

REFERENCIAS
[1] M. Panagopoulou et al., The Journal of Physical Chemistry C, 121(1), 70–79(2016). 
[2] D. Wruck, S. Ramamurthi et al., Thin Solid Films, 182(1-2), 79–86(1989). 
[3] L.-J. Meng, R.A. Silva et al., Thin Solid Films, 515(1), 195–200(2006).

14
N A N O T E C N O L O G Í A

Y  M AT E R I A L E S

mailto:mackabsm@gmail.com


154

Santiago, 10 al 12 de agosto, 2022

INFLUENCIA DEL SUSTRATO EN LA SÍNTESIS A ALTA TEMPERATURA 
DE PELÍCULAS DELGADAS DE ÓXIDO DE MANGANESO Y LITIO

Francisca Luco¹*, Dante Reyes², Judit Lisoni³ y Marcos Flores¹

¹Laboratorio de Superficies y Nanomateriales, Depto. de Física, FCFM, Universidad de Chile.
²Escuela de Química, Facultad de Ciencias Naturales, Matemáticas y del Medio Ambiente, UTEM.
³Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile.

*Email: franciscaluco@ug.uchile.cl

RESUMEN
El óxido de manganeso y litio, LiMn2O4 (LMO), se considera una de las mejores alternativas para ser utilizado como 
material catódico en baterías de ion-litio (LIBs). Puede ser obtenido por rutas de síntesis más respetuosas con el 
medio ambiente, de menor costo en comparación con otros materiales catódicos y tiene una capacidad práctica de 
almacenamiento similar a los materiales comerciales utilizados actualmente. Por estas razones, el LMO puede re-
emplazar al óxido de cobalto (LiCoO2) y sus derivados, los cuales son tóxicos y costosos. Presentamos los resultados 
de la influencia del sustrato utilizado en la formación de películas uniformes de LMO por el método de descomposición 
metalorgánica (MOD), una ruta de síntesis sencilla y de bajo costo que es distinta a los métodos convencionales que se 
utilizan en la actualidad para la fabricación de este material.
Las muestras resultantes se caracterizaron por espectroscopía Raman, difracción de rayos X (XRD), microscopía de 
fuerza atómica (AFM) y microscopía electrónica de barrido (SEM). Los espectros Raman muestran los picos carac-
terísticos de la estructura Mn3O4 [1]. Los difractogramas XRD de las películas de las muestras después del recocido 
a 600ºC evidencian la presencia de la fase espinela tetragonal Mn3O4 [2,3] y algunas impurezas relacionadas con los 
precursores. Las imágenes topográficas obtenidas por AFM muestran que las películas sintetizadas son uniformes, 
con estructuras micrométricas que se asemejan a estructuras piramidales, típicas de la estructura espinela [3], y el 
estudio estadístico de los pasos de altura muestra un valor promedio común de 0.44 ± 0.08 nm relacionado con la 
separación de capas en la dirección [111]. Finalmente, las imágenes de microscopía SEM evidencian la formación de 
nanopartículas facetadas con distintas distribuciones que dependen del sustrato utilizado, Figura 1.
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RESUMEN
En los últimos años la nanotecnología ha potenciado el área biomédica mediante el desarrollo de diversos mate-
riales nanométricos como agentes de terapia fototérmica, estudiándose recientemente el uso de nanopartículas 
CuS, cuyas propiedades ópticas, como absorción de luz en el infrarrojo (IR), no dependen de sus dimensiones y 
morfología [1]. Por otro lado, múltiples sistemas nanoestructurados pueden ser sintetizados por rutas biomiméti-
cas como péptidos y proteínas, lo que favorece la estabilidad coloidal, agregación e internalización celular. En este 
sentido, se ha destacado el uso de la proteína ferritina como una plataforma para la síntesis de diversos sistemas 
nanoestructurados, cuya cavidad interna puede ser utilizada para la síntesis controlada de nanopartículas y su 
superficie externa puede funcionalizarse para direccionamiento celular [2].
El presente trabajo muestra el uso de la proteína ferritina para la síntesis controlada de NP de CuS en su cavidad 
y la funcionalización superficial con ácido fólico para su direccionamiento celular. Se evaluaron las condiciones de 
síntesis como la relación cobre/ferritina y cobre/azufre sobre las propiedades ópticas y estructurales del sistema 
resultante. El análisis conjunto de UV-Vis, XRD, XPS y TEM indican la formación de NP coloidalmente estables con 
una distribución de tamaño entre 4 y 6 nm, las que exhiben absorbancia en el rango IR así como la coexistencia de 
dos tipos de estructuras cristalinas de CuS y Cu2S influenciadas por las condiciones de síntesis, Fig. 1a y b. Los en-
sayos de viabilidad celular, Fig 1c, indican un umbral de toxicidad cercano a los 300 μg/mL. Los ensayos del efecto 
fototérmico indican un incremento máximo de temperatura de 22°C con una eficiencia fototérmica cercana al 50%.
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RESUMEN
Los sistemas multicapa se utilizan con frecuencia como revestimientos antirreflectantes (ARC) debido a sus ex-
celentes propiedades ópticas. Sin embargo, estos sistemas sufren degradación erosiva (desgaste), por lo que se 
busca con urgencia formas alternativas para mejorar sus propiedades mecánicas manteniendo su respuesta óp-
tica[1,2]. Para abordar este problema, proponemos dopar los recubrimientos multicapa de TiO2/SiO2 con óxidos de 
base Zr para mejorar su estructura cristalina y su densidad, así como para formar enlaces Si-Zr-O. 
Exploramos el efecto del dopaje con óxido de Zr en la microestructura, así como las propiedades ópticas, mecáni-
cas y tribológicas de los recubrimientos multicapa de TiO2/SiO2 con el objetivo general de inducir sinérgicamente 
propiedades ópticas y mecánicas mejoradas. Por lo tanto, se depositaron recubrimientos de TiO2/SiO2 multicapa 
homogéneos de 250 nm de espesor dopados con óxidos de Zr (diferentes concentraciones atómicas) sobre sustra-
tos de vidrio mediante pulverización catódica con magnetrón. 
Según nuestro análisis, el dopaje con Zr mejora las propiedades ópticas y mecánicas simultáneamente. Entre to-
dos los ARC, la muestra recocida a 400 ˚C y dopada con 1 at.-% Zr presentó un excelente comportamiento antirre-
flejos y el mejor desempeño mecánico[3]. Estas características demostraron a través de los ensayos de erosión una 
resistencia al desgaste mejorada (durabilidad excepcional) y eficiencia óptica, lo que los convierte en excelentes 
candidatos para la protección de cubiertas de vidrio en paneles solares.
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RESUMEN
El desarrollo industrial de distintas áreas como la minería o la manufactura, sumado a la quema de combustibles, ha 
conllevado a la emisión de gases contaminantes denominados Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs), junto con otros 
compuestos como monóxido de carbono (CO), óxido nitroso (NOx), ácido sulfhídrico (H2S), entre otros. Los largos tiem-
pos de exposición a estas sustancias pueden ocasionar efectos negativos crónicos para la salud humana; adicionalmente, 
reaccionan formando compuestos neurotóxicos y cancerígenos [1].
En este sentido, ha existido un aumento sustancial en el desarrollo de sensores de gases, los cuales son dispositivos que 
determinan posibles perturbaciones causadas por los gases en el ambiente, procesándolo como señales electrónicas [2]. 
Este debe cumplir con dos requerimientos: generar una señal nítida, dada por la abundancia de sitios de adsorción, y una 
alta conductividad que disminuya la existencia de ruidos eléctricos [3].
Los sensores de gases son generalmente elaborados a partir de materiales semiconductores metálicos, sin embargo, es-
tos compuestos requieren una alta temperatura para presentar una señal nítida y sin ruidos, lo cual limita su aplicación 
en lo cotidiano [3]. Es en esta línea donde los materiales en dos dimensiones han demostrado ventaja; en particular, reci-
entemente ha ganado interés el estudio de MXenes para el desarrollo de sensores de gases.
Los MXenes son nanomateriales bidimensionales compuestos por carburos y nitruros de metales de transición, enlaza-
dos a grupos funcionales orgánicos. Debido a su alta área superficial, conductividad eléctrica, estabilidad térmica y 
estructural, y buena relación entre señal y ruido, se posiciona como un material prometedor en el ámbito del sensado de 
gases, especialmente a temperatura ambiente [4].
En este estudio se fabricaron materiales en dos dimensiones Ti3C2Tx MXenes con la finalidad de evaluar sus capacidades 
como sensor de gases. Para ello se utiliza la técnica de grabado químico utilizando ácido fluorhídrico (HF), a partir de 
precursores en fase MAX compuestos por carburos y nitruros metálicos hexagonales. Posterior a la síntesis el análisis 
de microscopía de barrido electrónico (SEM) mostró la formación de compuestos delaminados en dos dimensiones, con-
formados por titanio, carbono, oxígeno y flúor.
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RESUMEN
El cambio climático producto de la emisión de gases de efecto invernadero, han promovido fuertemente la investi-
gación de materiales aplicables a la detección de gases nocivos para el medioambiente como CO2, CO, NO2 y H2S. Entre 
estos un material de interés es la cerámica CaCu3Ti4O12 (CCTO) debido a su comportamiento electrónico no lineal.
En este trabajo se estudia la fabricación de mediante la técnica sol-gel de nanopartículas de CCTO dopadas con 
10%p. de Ni, con el fin de probar sus capacidades como detector de gases. Las nanopartículas de CCTO con y sin 
dopaje fueron depositadas mediante drop-casting sobre electrodos de Pt en sustrato de alúmina.
Mediante DRX se confirmó la formación de la fase de CCTO, con una formación mejor de CuO en la muestra dopada 
con Ni. Análisis mediante SEM/EDS confirmaron la composición elemental esperada, así como el tamaño nano-
métrico de las partículas.
Por otro lado, ambas muestras una respuesta positiva en la detección de NO2, con un óptimo de detección a 250°C 
llegando a un límite de detección de 2 ppm
Adicionalmente, ambos gases exhiben una alta selectividad en la detección de NO2 en comparación a otros gases 
como H2, CO, C2H2 y C2H4. Lo que permite concluir el uso promisorio de esta cerámica en la detección de este gas 
de efecto invernadero.
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RESUMEN
La investigación en materiales compuestos auto sensibles es crucial para desarrollo del monitoreo inteligente de 
estructuras civiles. En este campo los nanotubos de carbono se presentan como un filamento prometedor para 
ser usado como refuerzo en compuestos, tanto poliméricos como en base a cemento, pues además de mejorar las 
propiedades electromecánicas del compuesto, también le otorgan auto sensibilidad gracias a las interacciones 
entre estas inclusiones [1], permitiendo la variación de su conductividad eléctrica en función de la deformación 
mediante el llamado efecto piezoresistivo.
El concepto de monitoreo estructural inteligente da paso a generar un gemelo digital que requiere detectar cual-
quier variación en el sistema, desde simples deformaciones hasta la fractura estructural total, por lo tanto, se 
requiere un modelo preparado para simular la respuesta bajo cualquier carga. El siguiente trabajo propone la 
simulación de compuestos con inclusiones de nanotubos de carbono, estimando sus propiedades electromecáni-
cas [2], para luego introducir estas propiedades en un modelo de elementos finitos obteniendo la variación en la 
resistencia eléctrica entre dos electrodos debido a la deformación. El modelo resuelve el equilibrio de momen-
to, la conservación de corriente eléctrica y además estima el crecimiento y propagación de grietas utilizando el 
método phase-field, que predice la propagación de grietas en geometrías y dimensiones arbitrarias basándose 
en la minimización global de energía [3]. También, tanto la rigidez del sistema como la conductividad eléctrica 
del compuesto están acopladas a la variable del phase-field, degradándose a medida que el compuesto pierde su 
integridad mecánica.
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ABSTRACT
The understanding of residual stress is of critical importance in the cold spray and thermal spray processes. It has 
a direct effect on the integrity of the coating related to the adhesion strength, fatigue life, and can lead to undesired 
effects such as the delamination of the coating [1-9]. In cold spray, several investigations have evaluated the impact 
of the residual stress on the coatings, and it is generally accepted that cold spray coatings follow a similar profile 
to those obtained in the shot peening process [3,6,10-12]. Although the measurement of residual stresses gives 
fundamental insight into the process, the estimation of such stresses considering the deposition of each layer 
by numerical methods has not been extensively studied [3,10,11]. This work proposes a method for analyzing 
the evolution of residual stress on a cold spray coating, both on the coating and the substrate, as a function of 
the deposited layers, using Finite Element Analysis (FEA). The evolution of the residual stress profile with the 
coating thickness was obtained along the transverse direction. The results were compared to experimental and 
numerical data from previous studies [3,10,11]. The influence of the deposition of each layer on the residual stress 
profile has been discussed.

ACKNOWLEDGMENTS
This work was supported by CONICYT-PFCHA/Magíster Nacional/2020 – 22201405.

REFERENCES
[1] O. Smith, S. Autor y S. Klein, Phys. Rev. H 60, 028793 (2009)
[2] P. Autor y T. Autor, Phyz. Rev. Lett. 118, 190603 (2017)
[1] V.K. Champagne, Woodhead Publishing Limited (2007)
[2] R.T.R. McGrann et al., Surf. Coatings Technol. 108–109, 59–64 (1998)
[3] V. Luzin et al., Acta Mater. 59, 1259–1270 (2011)
[4] J. Karthikeyan, Elsevier Ltd. 62–71 (2007)
[5] J. Cizek et al., Surf. Coatings Technol. 217, 23–33 (2013)
[6] R. Ghelichi et al., Acta Mater. 60, 6555–6561 (2012)
[7] C.Y. Jeong et al., Int. J. Cast Met. Res. 21, 235–238 (2008)
[8] T.S. Price et al., Proc. Int. Therm. Spray Conf. 15, 507–512 (2006)
[9] R. Ghelichi et al., Int. J. Fatigue. 65, 51–57 (2014)
[10] G. Shayegan et al., Mater. Des. 60, 72–84 (2014)
[11] R. Ghelichi et al., Appl. Surf. Sci. 288, 26–33 (2014)
[12] C.W. Ziemian et al., Mater. Des. 54, 212–221 (2014)

N A N O T E C N O L O G Í A
Y  M AT E R I A L E S

14

mailto:felipe.torres.c@ug.uchile.cl


161

Santiago, 10 al 12 de agosto, 2022 A S T R O N O M Í A
01

N A N O T E C N O L O G Í A 
Y  M AT E R I A L E S

14



162

Santiago, 10 al 12 de agosto, 2022A S T R O N O M Í A
01

M Ó D U L O

15



163

Santiago, 10 al 12 de agosto, 2022 A S T R O N O M Í A
01

P O L Í T I C A S 
P Ú B L I C A S



164

Santiago, 10 al 12 de agosto, 2022P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S
15

DISMINUCIÓN DE CANTIDAD DE ATRASOS EN ENTREGA DE 
INFORMES RADIOLÓGICOS EN EL CENTRO DE IMAGENOLOGÍA 

DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Macarena Victoria Osorio Arévalo1*

1Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Santiago, Chile.
*Email: macarena.osorio@ing.uchile.cl

RESUMEN
Una de las instituciones que representa al sistema de salud por su marca y reconocimiento es el Hospital Clínico de 
la Universidad de Chile, el cual entrega tanto servicios clínicos como docentes, destacando su estrategia de mejor 
servicio y de diferenciación. Específicamente, en el Centro de Imagenología (CI) se destaca el estándar de recepción 
a los pacientes y entrega de servicios de gran calidad. Uno de los principales servicios del CI es la toma de exámenes 
y posterior entrega de informes radiológicos. En particular, la entrega de informes radiológicos posee un protocolo 
de tiempo máximo desde que termina el examen hasta la entrega de este según estado del paciente: 48 horas para 
pacientes Ambulatorios (A), 24 horas para Hospitalizados (H) y 2 horas para Ambulatorio Urgente (AU).
Del total de exámenes analizados desde 2013 a 2018, correspondiente a 470.000 registros, se encuentra que 30% de 
ellos poseen informes radiológicos atrasados, siendo 53% AU, 39% A y 8% H, encontrando entonces el problema de 
cantidad de atrasos en informes radiológicos en el CI. Es por esto, que se comienza la presente investigación, utilizan-
do la metodología de Ingeniería de Negocios y el Nurse Scheduling Problem [1], algoritmo de asignación de función 
objetivo múltiple utilizado en el sector de salud, para detectar el mejor rediseño y solución posible.
Una de las principales causas de este problema es la estimación de demanda poco clara, lo que deriva en la deficiente 
distribución de horas de radiólogo, por lo que se propone la creación del macroproceso de Gestión de personal, el cual 
incluye análisis de demanda, optimización de recursos y generación de turnos. El macroproceso es apoyado por un 
sistema de información para facilitar la toma de decisiones tácticas del CI. Este sistema de información recibe la de-
manda ingresada por el usuario, la cual es analizada y optimizada mediante el Software Gurobi para luego entregar re-
sultados en pantalla y en un informe en formato .pdf, los cuales incluyen cantidad de horas radiólogo por especialidad y 
turno, parámetros y supuestos. Los resultados principales del piloto con data real son que más del 50% en cada unidad 
de los datos analizados poseen un déficit de horas radiólogo, lo cual contribuye a los atrasos y merma el servicio. Final-
mente, se realiza un análisis de Gestión del cambio, en donde se impulsa una comunicación entre diferentes unidades, y 
una evaluación de proyecto social, la cual indica un beneficio para la sociedad a un horizonte de 6 años.
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RESUMEN
Esta investigación estudia los efectos de condiciones del mercado laboral medido a través del empleo, en el mal-
trato, abuso y negligencia infantil a nivel comunal en Chile entre los años 2013-2019. A partir de indicadores 
económicos se separa el efecto por género y se estima a partir de una regresión de Poisson de efectos fijos por 
comuna y año. Encontramos evidencia robusta de que un aumento del empleo femenino, disminuye el maltrato, 
abuso y negligencia infantil y un aumento del empleo masculino, lo aumentaría. Estudiamos además el efecto 
separando por tipo de denuncia y los resultados se mantienen constantes en el delito de abuso sexual. El principal 
mecanismo para estos resultados tiene que ver con cómo el poder de negociación de las mujeres al interior de los 
hogares aumentaría al aumentar el empleo femenino, relativo al de los hombres, reduciendo el maltrato, abuso y 
negligencia contra niños, niñas y adolescentes.
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ABSTRACT
I study the housing investment externalities effects of the DS-49, a public housing program in RM, Chile. Using 
a quasi-experimental strategy, I exploit the time variation of the urban intervention to estimate the causal 
externalities effects as a function of distance. Reduced form estimation of the effects demonstrates that, in 
average, households that are closest to the housing projects invest more in housing quality and less in security 
that those furthest away. A back-of-the-envelope calculation for housing investment externalities indicate that 
these could represent an additional return on investment of up to 7%.
A theoretical model based on both Rossi-Hansberg’s (2012) framework of housing externalities complementarity 
and the optimal housing consumption model proposed by Ortalo-Magné (2011) is suggested to explain the 
mechanisms beyond the behavioral change of the households. It rationalizes the idea that households that are 
closest to the housing projects invest more because they want to fill the housing quality gap, between their own 
residence and the perceived average quality of the neighborhood, created by the investment carried out by the 
government.
I test this hypothesis by testing reduced form models on housing investment outcome variables measured by 
surveys to the households living in the intervened neighborhood in 2017 and 2018. Results suggest that, on 
average, for every 100 meters of proximity to the housing project, the probability of every household to invest in 
housing quality assets increases by 5%, while an extra investment of 12,000 CLP is performed.
Implications are discussed when income heterogeneity is introduced into the model. Even though that richest 
households account for most of the housing investment in terms of amount invested, there are still persistent 
positive effects for low-income households.
Finally, this study demonstrates the existence of anticipation and contemporaneous housing externalities effects. 
Households invest more with proximity even when the housing projects are still not ready. However, they tend 
to invest even more when the project has already been inaugurated and the new neighbors have arrived. In this 
sense, this study contributes to the literature by analyzing the externalities effects of public investment when 
social integration also plays a part.
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RESUMEN
Las innovaciones digitales en el sector público se han estado desarrollando desde hace varios años, pero ha sido 
en la pandemia, que su desarrollo, implementación y adopción se potenció y se volvió masivo. Esto se debe a la 
necesidad de los gobiernos de poder seguir brindado sus servicios a los ciudadanos en momentos en donde el 
confinamiento fue la norma, e incluso después del mismo, cuando ya las restricciones de movilidad disminuyeron, 
los servicios públicos, han mantenido mayormente formatos híbridos, donde seguimos teniendo la posibilidad de 
hacer muchos de los trámites en línea. Sin embargo, las investigaciones y publicaciones académicas acerca de este 
tema no se han podido mantener al mismo ritmo del desarrollo de estas innovaciones digitales. Por esta razón, 
esta es la brecha de investigación a la cual este proyecto se dirige, específicamente en el sector público de Panamá.
La pregunta de investigación principal de este estudio busca entender y analizar ¿cómo los gerentes del sector 
público en Panamá perciben las prestaciones (affordances) de la innovación digital? Este proyecto se ha llevado a 
cabo en modalidad de estudio de caso, se han usado entrevistas semi estructuradas y un grupo focal. Sin embargo, 
también se usará data secundaria de otros países de la región como: Brazil México, Chile y Costa Rica, para com-
parar el caso y tener un contexto más amplio.
Actualmente, este estudio se encuentra en la etapa de análisis de los datos recabados empíricamente, en el perio-
do de escribir la tesis doctoral. Se espera terminar la misma durante el primer semestre del próximo año, enviar 
el borrador a mis profesores supervisores, revisarla, y solicitar la fecha para presentar la tesis.
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RESUMEN
El deterioro de las bases democráticas en Venezuela, por la profundización del modelo del Socialismo del Siglo XXI, 
que debilitó el tejido productivo de la economía, condujo a un proceso de depauperación intensiva de la población, que 
al no poder sobrevivir a los altos precios de bienes y servicios escasos, a sueldos y salarios paupérrimos, altos niveles 
de violencia y persecución política, se ha visto “forzada” a migrar al resto de América Latina, el Caribe, Estados Unidos 
y Europa. Esta iniciativa de investigación tiene la finalidad de difundir cuáles son las principales condiciones y causas 
que han provocado la salida masiva de aproximadamente 7 millones de venezolanos, de las cuales probablemente cer-
ca de la mitad han sido “migraciones forzadas” por una crisis humanitaria, consecuencia de un desastre de políticas 
públicas; así como determinar las causas potenciales que pueden producir movilizaciones similares en otros países 
de la región.
Las condiciones que han impulsado a los venezolanos a migrar a otros países de la región, particularmente después 
del año 2017, tienen las características de migración forzada, no voluntaria. Es muy importante caracterizar en es-
pecial esta ola de “migración forzada”, debido a que permite analizar las causas de deterioro de la democracia, el 
mercado y el estado de derecho que pueden llevar a un país a presentar un mayor riesgo potencial de convertirse 
en una fuente de personas desplazadas por motivos ajenos a su decisión voluntaria. De allí que en este proyecto se 
propuso explorar qué factores impulsan la migración forzada a partir del caso venezolano y proponer un índice, que 
recogiendo información económica, social, política, nos permite medir el riesgo potencial que un país se enfrente a 
migraciones forzadas.
Este proyecto propone la construcción de un Índice de Riesgo de Migraciones Forzadas a partir del análisis del caso 
venezolano, además de identificar las políticas públicas (especialmente económicas y sociales) que generaron las 
condiciones para el desborde migratorio que está atravesando Venezuela y que ha afectado a todos los países del 
continente. Se encontró que los temas más álgidos tienen que ver con la economía, el deterioro institucional, la inse-
guridad y la vulneración de la propiedad privada.
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RESUMEN
A casi 6 años de la implementación de le reforma N° 20.955, cuyo propósito se funda en fortalecer el Sistema de Alta 
Dirección Pública (SADP), es imperante la necesidad de evaluar si tuvo o no los impactos esperados en materia de legit-
imidad y credibilidad del Sistema. A pesar de que existe un amplio desarrollo teórico sobre el SADP, los estudios sobre 
impacto de la reforma N° 20.955 son más bien acotados, destacando el análisis realizado sobre el impacto de la reforma 
en la cantidad y calidad de las y los Altos Directivos Públicos [1] y los efectos de la reforma sobre los convenios de desem-
peño [2]. Sin embargo, hasta la fecha no existe un estudio que dé cuenta sobre cómo esta norma generó un impacto en la 
percepción de las y los postulantes del Sistema de Alta Dirección Pública.
La justificación de este estudio busca dar respuesta a un ámbito poco explorado, persiguiendo de esta manera dos moti-
vaciones: Por una parte, se plantea su desarrollo desde una perspectiva teórica, desarrollando un análisis exploratorio 
sobre el impacto de la reforma 20.955 en la percepción de las y los postulantes expresado en las reclamaciones de con-
cursos del SADP; mientras que, por otro lado, tiene una motivación práctica, ya que el Servicio Civil, como institución 
responsable del SADP, no cuenta con una categorización de reclamos histórica, de manera que este estudio permitirá 
contribuir al desarrollo de procesos internos que impulsen una mejor administración del Sistema y comprensión de las 
necesidades de los y las postulantes.
Tras el análisis de los datos, se determinaron 12 categorías principales y 51 categorías secundarias. De esta manera, los 
hallazgos más relevantes del estudio plantean, por una parte, una baja correlación en la tanto en la cantidad como en la 
tipología de reclamaciones por concurso, según número de convocatorias y volumen de postulaciones. Por otra parte, 
a nivel general se presenta una mejora en diversos ámbitos que previo a la reforma tenían mayor recurrencia en las 
reclamaciones. Entre ellos se destaca el cuestionamiento de un proceso de selección a partir de la presencia de la figura 
Transitorio y Previsional, la transparencia y difusión de información de quienes resulten nombrados/as, e incluso, se 
presenta una mejora en la comprensión sobre el proceso de reclamación. Sin embargo, en cuanto los datos analizados, el 
volumen de reclamaciones en proporción con la cantidad de convocatorias de cargos, fue menos sensible al impacto de 
la aplicación de la reforma N° 20.955.
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RESUMEN
El trabajo pretende brindar un panorama general y comparativo sobre aspectos relacionados con el marco de de-
scentralización fiscal y los gobiernos regionales de Bolivia y Chile. La comparación permite visibilizar diferencias 
en el entorno de aplicación (sistema de gobierno, densidad de la población, nivel de ingreso, desigualdad territorial, 
cantidad de gobiernos subnacionales, índices de desigualdad, carga tributaria y fondos especiales de financiamiento). 
Se encuentran similitudes que permite realizar un diagnóstico global de la situación y se identifican experiencias que 
pueden fortalecer ambos sistemas de descentralización, sobre todo el pronto desafío que tienen ambas naciones de 
gestar un pacto fiscal y modificar su marco constitucional.
Al comparar el financiamiento de los gobiernos regionales en Bolivia y Chile, en el primer caso los gobiernos regio-
nales se financian con ingresos provenientes de subvenciones y subsidios del gobierno nacional FISCO entre las que 
se incluyen los ingresos del petróleo y el gas compartidos a través de las regalías, los Impuestos Directos a los Hi-
drocarburos (IDH), y un fondo compensatorio o contraparte (aproximadamente un 60%), y por otra parte recursos 
en menor cuantía provenientes ingresos tributarios, propios, coparticipación tributaria, cobro de tasas y patentes, 
y operaciones propias (aproximadamente en un 40%); mientras que en el caso de Chile principalmente con aportes 
de FISCO (no pueden generar tributos); en ambos países hay fondos principales que se distribuyen según algoritmos 
definidos en normas legales: Chile tiene el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y Bolivia las distribución de regalías 
y recursos del IDH.
Si bien en el caso de Bolivia se aprecia un proceso más avanzado de descentralización fiscal, en Chile se producirán 
cambios sustantivos si se aprueba mediante un plebiscito en septiembre próximo una nueva constitución.
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RESUMEN
La seguridad ciudadana es una condición esencial para la realización de las personas, en aporte a esto, el objetivo 
del artículo es proporcionar información relevante sobre el comportamiento del crimen, analizando los delitos 
de mayor connotación social ocurridos en las comunas de la Región Metropolitana de Chile. El método elegido es 
un modelo logístico, que incluye covariables socioeconómicas y demográficas de cada comuna, además de efectos 
espaciales y temporales. En el caso de las primeras, destaca la importancia que tiene la población, la mortalidad 
infantil, los ingresos propios permanentes y la pobreza como factores que aumentan significativamente la proba-
bilidad de perpetración de delitos, especialmente los robos en todas sus formas; En este mismo orden de ideas, la 
asistencia escolar y las áreas verdes disminuyen la ocurrencia de delitos. Crímenes que destacan por su extrema 
violencia, como son el homicidio y la violación, ocurren con mayor probabilidad los días sábado y domingo sumán-
dose, además, el día viernes para los delitos de lesiones y robo con violencia. Con todo, es importante este tipo de 
análisis que permite identificar patrones delictivos que pueda adoptar el crimen, todo orientado a una prevención 
del delito focalizada y basada en evidencia, con el fin de contener el crimen y, así, favorecer el desarrollo humano, 
lo que permite al individuo y a la comunidad realizar sus legítimas aspiraciones. Finalmente, la información que se 
obtiene es relevante, constituyendo un aporte a la toma de decisiones, a la hora de diseñar e implementar políticas 
públicas de seguridad. En las conclusiones, se sugieren posibles modelos alternativos para estudios futuros.
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RESUMEN
Esta investigación analiza la incidencia de la política pública de licencia maternal chilena en la decisión de mujeres 
trabajadoras que han tenido hijos/as de volver a trabajar en 5 tramos de tiempo: entre los 0 a 3 meses, 3 a 6 meses, 
6 a 12 meses, 12 a 18 meses o después de los 18 meses del nacimiento. Para ello se analiza una muestra de mujeres 
trabajadoras en los periodos 2006-2010 y 2012-2016, que marcan el antes y después de la extensión del postnatal 
de 3 a 6 meses, mediante la ley n°20.545 el año 2011. El análisis se realiza a través del modelo econométrico Probit 
Ordenado sobre la decisión de volver a trabajar por cada tramo de tiempo, contrastando entre mujeres trabajadoras 
que acceden al postnatal y quienes no.
Los resultados muestran diferencias en las decisiones de las mujeres trabajadoras, tanto entre quienes acceden al post-
natal y quienes no, como antes y después de la ley n°20.545 del año 2011, aunque no es posible establecer relaciones 
causales. Las mujeres con y sin postnatal antes del 2011 parecieran tener la misma tendencia en su toma de decisiones, 
siendo más probable que retornen al trabajo entre los 0 a 3 y 3 a 6 meses del nacimiento, y luego disminuyendo la proba-
bilidad en el tiempo. Mientras que después del 2011, la probabilidad es inversa entre mujeres con y sin postnatal: las mu-
jeres sin postnatal mantienen la tendencia pre-2011, mientras que las mujeres con postnatal la invierten, siendo menos 
probable que retornen al trabajo entre los 0 a 6 meses desde el nacimiento y aumentando la probabilidad de retorno en el 
tiempo, siendo la probabilidad más alta después de los 18 meses. Además, los factores que inciden en la toma de decisión 
son distintas entre grupos de mujeres con y sin postnatal. Mientras las mujeres con postnatal se ven incididas por contar 
con cotización previsionales y de salud, para las mujeres sin postnatal marcan los ingresos y que consideren al padre 
como quien debiese hacerse responsable de la crianza como sus variables más significativas.
Sobre estos resultados, se recomienda mejorar el acceso a datos administrativos que permitan mejorar el análisis de la 
política y el comportamiento laboral de las mujeres. También se recomienda incorporar en el estudio de la empleabilidad 
femenina variables que contemplen las responsabilidades de cuidado y crianza en las personas, lo que permitiría hacer 
visible el peso del trabajo reproductivo en la participación laboral y la empleabilidad de las mujeres y que no queden los 
estudios limitados únicamente al género. Finalmente, se recomienda abrir la discusión sobre cuál es el fin que se tiene 
con la política de descanso por maternidad: proteger el trabajo de las mujeres trabajadoras o proteger la maternidad 
para todas las mujeres facilitándoles entrar al mercado laboral. Si el interés es proteger la maternidad, las condiciones 
para acceder a las licencias maternales debieran dejar de estar vinculadas a las condiciones laborales. Es decir, que de-
jen de considerarse un beneficio (como lo nombra la ley) de la mujer trabajadora y pase a ser un derecho, con cobertura 
universal a las mujeres, personas gestantes u otros quienes asuman la crianza y el cuidado de infantes, como parte de un 
aparato social que facilite la compatibilidad entre el trabajo, la familia y la vida.
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RESUMEN
Esta investigación doctoral explora el goce y realización de derechos como un hecho espacial, avanzando en la 
teoría de la Justicia Espacial (Soja, 2010) mediante la identificación de barreras para la realización de derechos 
que surgen en el primer, segundo y tercer espacio. Con este objetivo, se basa en la identificación de un problema 
con un componente teórico y uno empírico.
El primero, dice relación con que el espacio condiciona la realización de las personas pues el territorio se con-
struye a partir de la actividad de sujetos o grupos que operan apropiándose de este o dominándolo y, ya que su 
capacidad y alcance es desigual, sus procesos de apropiación o territorialidad son desiguales también. Entonces, 
de acuerdo con las condiciones en las que se desarrolle, la territorialidad podrá ser una experiencia positiva o 
negativa de apropiación del espacio (Haesbaert, 2011), una experiencia justa o injusta (Soja, 2010).
El segundo, es el hecho de que en Chile existen personas que no consiguen una realización plena de derechos 
económicos y sociales (PNUD, 2017; Fuenzalida y Carvajal, 2019; Olavarría, 2006, 2012; Vergara, Correa y Aguirre, 
2020); que la implementación de políticas y programas por parte del Estado con ese fin, ha tenido logros insufi-
cientes (Ballas, 2012; Bilal, 2019; Ffrench-Davis, 2003, 2018; PNUD, 2017; Virgili, 2008) y que existe, por lo tanto, 
una brecha entre lo declarativo y lo efectivo (Cox, 2006; Erazo, 2010; Nash, 2017), más allá de las limitaciones 
materiales y económicas que la propia provisión de servicios implica (Prado, 2007).
Considerando lo señalado y a la luz de las propuestas de Soja (2010), se explora cómo el primer, segundo y tercer 
espacio y su interacción, inciden en la realización de derechos conformando barreras que impiden que las per-
sonas se beneficien de programas y acciones positivas del Estado que tienen este fin. De este modo, focalizando 
el análisis en experiencias concretas, trabajando con unidades ejecutoras de cada uno de estos programas y 
personas que han participado en ellos, se procederá a identificar las barreras espaciales asociadas al primer, se-
gundo, tercer espacio y a analizar, además, su interrelación y operación en conjunto. Una vez identificadas estas 
barreras y los mecanismos a través de los cuales se interrelacionan, se propone una tipología de barreras espa-
ciales, priorizada y caracterizada, que da cuenta del rol del espacio y la territorialidad en el goce y realización 
de derechos.
Los resultados de esta investigación aportan a la comprensión espacial de la realización de derechos y a la prob-
lematización del rol del espacio como causa de injusticia social. Se da cuenta de que es inútil el reconocimiento de 
derechos, o incluso la implementación de planes y programas destinados a su provisión, si no son considerados 
estos como un hecho espacial. Esto constituye además un aporte, particularmente en un contexto de cambio 
constitucional, para la concepción, diseño e implementación de una nueva generación de políticas y programas 
derivados, en el futuro, del nuevo contrato social.
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RESUMEN
Las actuales agendas de gobierno, naturalmente limitadas a un periodo presidencial, (Máttar y Cuervo, 2013) 
dificultan el desarrollo de políticas públicas para el mediano y largo plazo, bajo esta dificultad, nace la necesi-
dad de establecer lineamientos de políticas públicas de producción para el desarrollo país, que se orienten a la 
conformación de un estado moderno de largo plazo. El presente trabajo documenta la articulación de dos temas 
académicos de relevancia para la generación de valor público sostenible y de calidad para el largo plazo. Las 
metodologías de prospectiva estratégica junto con la complejidad económica (Hidalgo, 2007) son las temáticas 
centrales de este estudio bibliográfico, que busca mostrar una alternativa a la gestión de los indicadores mac-
roeconómicos agregados, a la diversificación industrial y al desarrollo del capital humano, como una estrategia 
investigativa con proyección futura. El presente trabajo se desarrolla descriptivamente y establece como princi-
pales hallazgos una proyección industrial futura en el contexto del conocimiento colectivo para la generación de 
productos tecnológicos (Hidalgo, 2009), para la generación de empleo calificado y recursos para la distribución de 
políticas sociales, para una sociedad más equitativa (Hartmann, 2017) (Hidalgo, 2017).
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RESUMEN
La estancia hospitalaria depende de varios factores, de los cuales los más destacados son las complicaciones y 
la gravedad de la enfermedad y sus complicaciones, cuanto mayor sea la estancia neonatal en la UCI, mayor será 
el impacto en la calidad de vida futura del niño, la salud mental de los padres y los problemas psicosociales (de-
presión y angustia posparto), especialmente a las 4 o 6 semanas después del alumbramiento. Un reto en la mor-
talidad infantil es disminuir las muertes en las UCIN, sin incrementar las secuelas de los supervivientes. En países 
desarrollados estas metas se han ido logrando paulatinamente; sin embargo, existe un gran retraso en los países 
emergentes (Michel et al, 2018). La mortalidad neonatal es una prioridad sanitaria, para hacer frente es necesario 
ampliar oferta de servicio con atención integral y oportuna. El objetivo, determinar la relación de la mortali-
dad y la estancia hospitalaria en una Unidad peruana de Cuidados Intensivos Neonatales. Investigación de tipo 
básica, con diseño no experimental, correlacional, de corte transversal. La población y muestra se conformó por 
178 pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos. Se empleó la técnica de la encuesta y como instrumentos dos 
cuestionarios. Entre los resultados se evidencia que la estancia hospitalaria en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales es de 0 a 7 días, corresponde a un 45%. La mortalidad de los neonatos de acuerdo a la estancia hospi-
talaria, es de un 60% que fallecieron entre los 0 a 7 días al ser admitidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neo-
natales. Se concluyó que, existe una correlación moderada positiva entre la mortalidad y estancia hospitalaria con 
un coeficiente de Pearson de 0.8103, coeficiente de determinación (0.6567) que permite mencionar que 65,67% de 
la estancia hospitalaria afectada a la mortalidad.
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RESUMEN
La implementación del teletrabajo en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) es la primera expe-
riencia formal de teletrabajo en el Estado de Chile y constituye innovación en las políticas y prácticas de gestión 
de personas en el sector público. En efecto, antes de la pandemia de COVID-19, las iniciativas nacionales e in-
ternacionales de teletrabajo en el Estado eran más bien puntuales y relativamente recientes. Además, no existe 
evidencia suficiente en Chile sobre las consecuencias que esta modalidad laboral produce específicamente en 
quienes trabajan en el sector público. Mediante el estudio sistemático del programa del INAPI entre marzo del 
año 2017 y noviembre del año 2019, este artículo busca conocer los efectos del teletrabajo sobre funcionarios.
Los métodos utilizados consideran el uso de datos de panel a partir de 11 aplicaciones regulares de una encuesta 
durante este periodo de tiempo. En el mismo lapso se desarrollaron tres instancias de levantamiento de datos 
cualitativos, totalizando 32 entrevistas y 3 focus groups. Como resultado, el teletrabajo produce un impacto pos-
itivo en el uso del tiempo de funcionarios, su satisfacción con la vida cotidiana, la conciliación de su trabajo y su 
vida personal y familiar, la gestión de su carga laboral y la satisfacción con su trabajo. Además, las narrativas que 
emergen a partir de teletrabajadores, no teletrabajadores y sus jefaturas distinguen tres dimensiones de inciden-
cia del teletrabajo: una personal, otra laboral y el balance efectivo entre ambos ámbitos. Los hallazgos de esta 
investigación permiten ilustrar respecto de las implicancias del teletrabajo en el sector público, especialmente en 
contextos institucionales menos desarrollados.
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ABSTRACT
Buildings are responsible for the 40% of the total energy consumption and the 28% of CO2 emissions [1]. New 
regulations in many countries demand that by 2050 the residential sector will become carbon neutral. To achieve 
this objective, energy efficiency renovations (EER) in the housing sector are key to reduce energy consumption and 
carbon emissions. There are many factors that might influence an EER decision which are classified as barriers 
and motivations. This research aims to understand and classify the underlying motivations and barriers for EER. A 
bibliographical study through the analysis of articles and institutional/regulatory frameworks has been consulted 
to identify and classify the barriers and motivations for EER. The research indicated that these are mainly sub-
classified as economic and non-economic factors [2]. Different methodologies have been applied to the study of 
such barriers and motivations to understand the decision-making process of property-owners to renovate their 
homes. Bibliometric networks have been a useful tool to understand thematic areas for modelling decisions, while 
other authors have analyzed the subject through models of energy consumption behavior [3]. Among the main 
economic barriers are the payoff period for the investment, upfront costs and investment and aversion to loan, 
while for economic motivations the most named are the increase of energy prices and the increase of the property 
value. Misinformation and uninterest are among the most named non-economic barriers, but reduce on energy 
consumption, lower environmental impacts, and improve of thermal, acoustic and noise comfort are among the most 
named non-economic motivations. The identification and classification of the main economic and non-economic 
barriers and motivations for EER are a useful input to build EER models and to compare them with the trends that 
can be found through the analysis of the open data. The second stage of this research aims to define a quantitative 
methodology to analyze the potential of large-scale EER using open-data and to study the impacts of these barriers 
and motivations in France.
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ABSTRACT
Over the past decades, remote sensing products have contributed with additional information on various com-
ponents of the water cycle, especially in sparsely monitored areas. Although including spatial patterns derived 
from satellite products can improve the performance of distributed hydrological models, simulating streamflow 
at interior points remains a challenge. In this study, we characterize the added value of incorporating remote-
ly sensed soil moisture, fractional snow covered area, evapotranspiration and land surface temperature in the 
calibration of a distributed hydrological model. To this end, we configure the variable infiltration capacity (VIC; 
Liang et al., 1994) model at a 0.05°x0.05° horizontal resolution, coupled with the mizuRoute model (Mizukami 
et al., 2016) in a catchment located in Southern Chile. We conduct calibration experiments with only streamflow 
data, and combining streamflow with remotely sensed spatial patterns. Specifically, we examine: (i) the effects 
at interior “ungauged” points, (ii) the benefits of including additional variables, and (iii) the benefits of adding 
gauging points in the calibration process. Our results suggest that incorporating information from remote sens-
ing products improves the overall performance of the simulations, and also at interior ungauged points. Similarly, 
including spatial patterns is as good as including more streamflow gauges, with lower variance among the best 
parameters sets for each configuration. Furthermore, and as expected, when including more variables, the model 
performance for these variables increases. However, not all the aspect of the variables improves.
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RESUMEN
Asegurar el suministro de agua ante los escenarios de cambio climático y del aumento en su demanda es una de las 
mayores preocupaciones a nivel global, y también lo es para Chile. De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas[1], la macrorregión de Chile Central se encuentra actualmente en un estado de estrés hídrico crítico. Dicho 
contexto ha incentivado la búsqueda de nuevas fuentes hídricas para satisfacer la creciente demanda de agua, 
y entre algunas opciones, se ha considerado explorar las rocas fracturadas como tal. En Chile Central, el agua 
subterránea se extrae a través de pozos desde los acuíferos aluviales ubicados en los valles, que suelen ser con-
siderados más simples de explotar que los acuíferos fracturados, a pesar de que el 85% del territorio nacional se 
compone de rocas fracturadas. El hecho de que las rocas fracturadas no se hayan considerado en el pasado como 
posibles fuentes hídricas hace hoy día suponer que en Chile se cuenta con más recursos hídricos que los estima-
dos. Un estudio multidisciplinario realizado en el sector precordillerano de Los Andes-San Felipe, que incluyó hi-
drogeoquímica, isotópia, geofísica, y geología estructural, ha entregado información para abordar la factibilidad 
de las rocas fracturadas como nueva fuente hídrica[2,3]. Los resultados destacan que el agua subterránea que cir-
cula por las rocas fracturadas de la cordillera recarga a los acuíferos aluviales de los valles adyacentes, a través de 
fallas geológicas oblicuas al frente de montaña, revelando que las rocas fracturadas alimentan los acuíferos que 
ya explotamos. Por lo tanto, considerar las rocas fracturadas como una “nueva fuente hídrica” puede incentivar la 
extracción descontrolada de agua en estos medios complejos, provocando una disminución en la renovación del 
recurso hídrico de los acuíferos que hoy día nos abastecen de agua.
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RESUMEN
Los Biorreactores de Membranas (MBRs) se caracterizan por generar efluentes de alta calidad y utilizar menos 
espacio que los reactores comunes para el tratamiento de aguas residuales, convirtiéndose en una de las opciones 
favoritas a la hora de pensar en el reúso de aguas residuales [1]. Sin embargo, el ensuciamiento de las membranas 
es uno de los mayores problemas a la hora de operar estos equipos incurriendo en altos costos de operación [1] [2].
El objetivo de este trabajo es diseñar y modelar un tren de tratamiento de aguas residuales para reúso, imple-
mentando la tecnología A2MBR. El sistema A2MBR se compone de un primer biorreactor anaeróbico de membra-
nas (AnMBR) seguido de un biorreactor foto algal de membrana (AMPBR), donde, el primero tiene como objetivo 
la remoción de materia orgánica y la recuperación de nutrientes, mientras que el segundo, la reutilización de los 
nutrientes y la producción de algas.
El modelo del AnMBR se dividió en dos modelos, un submodelo biológico y un submodelo físico; el submodelo 
biológico en una simplificación del modelo ADM, la formación de los productos solubles microbiales (SMP), entre 
otros [3][4], mientras que el submodelo físico se basó en un modelo de resistencias de membranas provocado por 
SMP y microorganismos [5]. Los resultados del AnMBR muestran una eficiencia de remoción del 60% de materia 
orgánica, una concentración del licor mixto cercana a los 7000 mgvss/l. Análogamente, para el modelo del AMPBR 
se desarrollaron dos submodelos que se encuentran en proceso de validación; el modelo biológico se basó en cre-
cimiento de algas, consumo de nutrientes y una simplificación del modelo ASM [6], mientras que el físico también 
se basó en un modelo de resistencias de membranas [5].
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ABSTRACT
Spatially-distributed hydrology and land surface models are typically applied in combination with river routing 
schemes that convert instantaneous runoff into discharge. Nevertheless, the development of such schemes has 
been somehow disconnected from hydrologic model calibration research [1], although both seek to achieve more 
realistic streamflow simulations. In this paper, we seek to bridge this gap to understand the extent to which the 
configuration of routing schemes affects hydrologic model calibration results in water resources applications. To 
this end, we configure the Variable Infiltration Capacity (VIC) [2], coupled with the mizuRoute routing model [3] 
in the Cautin river basin (2770 km2), Chile. We use the Latin Hypercube Sampling (LHS) method to generate 3500 
different VIC model parameters sets, for which basin-averaged runoff estimates are obtained directly (no rout-
ing case), and subsequently compared against outputs from four routing schemes (Unit Hydrograph, Lagrang-
ian Kinematic Wave, Muskingum-Cunge and Diffusive Wave) applied with five different routing time steps (1, 3, 
6, 12 and 24 hours). The results show that incorporating routing schemes may alter streamflow simulations at 
sub-daily, daily and even monthly time scales. The maximum Kling-Gupta Efficiency (KGE) [4] obtained for daily 
discharge increases from 0.73 (no routing) to 0.82 (for the best scheme), and such improvements do not depend 
on the routing time step. Moreover, the optimal parameter sets may differ depending on the routing scheme con-
figuration, affecting the baseflow contribution to total runoff. Including routing models decreases streamflow 
values in frequency curves and the segment with high discharge values in the flow duration curve (compared 
to the case without routing). More generally, the results presented here highlight the impact that river routing 
implementations may have for water resources applications that involve hydrologic models and, in particular, 
parameter calibration.
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RESUMEN
Desde el año 2010 las zonas Centro y Sur del país han experimentado una persistente mega sequía, la cual se ha 
caracterizado por una drástica reducción en la cobertura nival, caudales de ríos y en los niveles de los embalse 
y acuíferos de estas zonas [1]. Una forma de comprender y anticipar este tipo de eventos extremos es contar con 
simulaciones más realistas de las variables del ciclo hidrológico, mediante la utilización de modelos hidrológicos. 
Sin embargo, la amplia variedad de modelos hidrológicos hoy presentes ha sido foco de cuestionamiento por parte 
de la comunidad científica. En particular, se argumenta que es un síntoma de un entendimiento insuficiente de 
las dinámicas físicas y ambientales que ocurren a escala de cuenca, además de que en muchos casos se usa una 
misma estructura de modelación para representar cuencas altamente heterogéneas y variables en su geografía 
y temporalidad [2]. Como respuesta, en la última década se han desarrollado plataformas de modelación flexible, 
las cuales permiten construir modelos ágiles que permiten contar con diferentes opciones de resolución espa-
cial y parametrización de procesos. Dentro de estas plataformas, una de las más recientes es SUMMA [3], que se 
caracteriza por ser especialmente útil en el testeo de hipótesis de funcionamiento de cuencas hidrológicas. En el 
caso chileno, son escasos los estudios que han considerado a este tipo de plataformas, por lo que su incorporación 
podría representar un potencial de mejora en la predictibilidad hidrológica de las principales cuencas del país. 
Es allí donde nace la principal motivación del presente trabajo, el cual tiene como fin evaluar la implementación 
de esta última plataforma para reproducir períodos de sequía en una cuenca de Chile Central y, además, testear 
diversas hipótesis y alternativas de modelación, que permitan identificar las estructuras y parametrizaciones 
que mejor reflejen el comportamiento hidrológico observado en la cuenca. Para la modelación, se consideraron 
los atributos físicos de la cuenca del Río Palos en junta con Colorado, ubicada en los sectores de precordillera y de 
alta montaña de la región del Maule, y las forzantes meteorológicas actualizadas del producto grillado CR2MET. 
Los resultados preliminares indican que la plataforma presenta consistencia física en la simulación del balance 
hídrico de la cuenca. Sin embargo, presenta importantes deficiencias y sesgos al representar la temporalidad de 
caudales, lo que espera a ser mejorado en una futura etapa de calibración de la plataforma.
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RESUMEN
Los modelos hidrológicos son herramientas útiles para estudiar diferentes procesos e interacciones del ciclo hi-
drológico. Debido a las fuentes de incertidumbre involucradas, la comunidad ha puesto esfuerzos en el desarrollo 
de estrategias de asimilación de datos o data assimilation (DA), que buscan combinar de manera óptima la infor-
mación proveniente de observaciones (ya sea mediciones in-situ o remotas) con información de modelos imper-
fectos para reducir la incertidumbre en estimaciones de variables hidrológicas.
En este estudio, se evalúa el beneficio de implementar asimilación de datos en estimaciones de flujos y estados 
hidrológicos en Chile continental. Para ello, se implementó el Filtro de Kalman de Conjuntos (EnKF) acoplado al 
modelo hidrológico Variable Infiltration Capacity (VIC), configurado a una resolución horizontal de 0,05° lat-lon 
en 12 cuencas ubicadas a lo largo de un gradiente hidroclimático en Chile central. Los experimentos de asimi-
lación perturban simultáneamente las forzantes del modelo y estados iniciales de humedad de suelo y equivalente 
de nieve en agua, generándose cuatro configuraciones diferentes.
Los resultados obtenidos muestran que i) asimilar sólo caudal es insuficiente para asegurar la disminución en 
la dispersión de otros flujos y estados del sistema, ii) asimilar información satelital, como cobertura de nieve o 
equivalente de nieve en agua, restringe la variación de la variable asociada y condiciona la dinámica de otros pro-
cesos simulados (flujos y estados hidrológicos), y iii) los impactos de asimilar datos en estimaciones de balance 
hidrológico dependen de la cuenca de estudio. Así, se concluye que la configuración de asimilación impacta en el 
balance hídrico a la escala de cuenca y todos los flujos y estados del sistema. Finalmente, el presente estudio abre 
el debate sobre las implicancias de la asimilación de datos en la estimación del balance hídrico en cuencas con 
componente nival. A su vez, se evidencia la necesidad de (i) evaluar la consistencia hidrológica de los resultados 
de asimilación utilizando observaciones no asimiladas y (ii) mejorar la comprensión de la relación estimación a 
priori – observación – estimación a posteriori.

AGRADECIMIENTOS
EMC agradece el financiamiento entregado por ANID a través de la Beca Magister Nacional año 2020 folio 
N°22200599. Powered@NLHPC: Esta investigación fue parcialmente apoyada por la infraestructura de super-
cómputo del NLHPC (ECM-02).

16
R E C U R S O S
 H I D R I C O S

mailto:eduardo.munoz@uchile.cl


188

Santiago, 10 al 12 de agosto, 2022

ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA TECNOLOGÍA DE BIORREACTORES A2MBR 

PARA LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN CHILE

Montserrat Rodríguez1,2*, Ana Lucía Prieto 1,2

¹Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
²Centro Avanzado para Tecnologías del Agua (CAPTA), Av. Beauchef 850, Santiago, Chile.

*Email: monrodriguez@uchile.cl

RESUMEN
Ante la mega sequía que se vive en Chile desde el 2010 [1], el reúso de las aguas residuales surge como fuen-
te de agua alternativa en el país. En cuanto a los procesos avanzados de tratamiento de aguas residuales, los 
biorreactores anaeróbicos secuenciales y de membrana de algas (A2MBR) son una tecnología en desarrollo con 
diferentes ventajas en el reúso como su capacidad de producir agua reciclada con características de alta calidad 
que puede ser utilizada para múltiples usos y la recuperación de energía y nutrientes [2]. Aunque los A2MBR son 
una tecnología comercialmente disponible, se necesitan sitios de demostración para corroborar su segura im-
plementación para la reutilización directa en Chile. Además, la sustentabilidad de los proyectos de reutilización 
de aguas residuales en el país aún no se estudia en profundidad. Se deben considerar muchos otros aspectos rel-
evantes dentro del contexto chileno, como las diferentes actividades industriales y los patrones de consumo de 
agua, los estilos de vida y las costumbres culturales, las condiciones geofísicas y climáticas, y los marcos políticos 
nacionales y globales [3]. Este trabajo tiene como objetivo evaluar la sustentabilidad de un sistema A2MBR en 
Chile. Para ello, se generaron indicadores basados en el Integrative Concept of Sustainable Development (ICoS) 
utilizando el Jardín Botánico de Viña del Mar como caso de estudio. Además se utilizó la metodología del Análisis 
del Ciclo de Vida para evaluar y comparar el inventario y los impactos ambientales del sistema actual y el sistema 
alterativo del A2MBR. Los resultados identificaron las ventajas, desafíos y barreras para la aplicación del sistema 
a partir de los indicadores ICoS. La caracterización de los beneficios ambientales constituye los aspectos positi-
vos, las dificultades incluyen aspectos económicos y la aceptación pública. Aspectos políticos y administrativos 
son la principal barrera, incluyendo derechos de agua y la ausencia de un marco regulatorio claro para la reuti-
lización de aguas residuales en Chile.
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ABSTRACT
Despite the Variable Infiltration Capacity (VIC) model being used for decades in the hydrology community, there 
are still model parameters whose sensitivities remain unknown. Additionally, understanding the factors that 
control spatial variations in parameter sensitivities is crucial given the increasing interest in obtaining spatially 
coherent parameter fields over large domains. In this study, we investigate the sensitivities of 43 soil, vegetation 
and snow parameters in the VIC model for 101 catchments spanning the diverse hydroclimates of continental 
Chile. We implement a hybrid local–global sensitivity analysis approach, using eight model evaluation metrics to 
quantify sensitivities, with four of them formulated from runoff time series, two characterizing snow processes, 
and the remaining two based on evaporation processes. Our results confirm an overparameterization for the 
processes analyzed here, with only 12 (i.e., 28 %) parameters found to be sensitive, distributed among soil (7), 
vegetation (2) and snow (3) model components. Correlation analyses show that climate variables – in particular, 
mean annual precipitation and the aridity index – are the main controls on parameter sensitivities. Additionally, 
our results highlight the influence of the leaf area index on simulated hydrologic processes – regardless of the 
dominant climate types – and the relevance of hard-coded snow parameters. Based on correlation results and 
the interpretation of spatial sensitivity patterns, we provide guidance on the most relevant parameters for model 
calibration according to the target processes and the prevailing climate type. Overall, the results presented here 
contribute to an improved understanding of model behavior across watersheds with diverse physical
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ABSTRACT
Hydrogen has been considered an alternative energy source to fossil fuels. Its production methods, however, 
determine its sustainability. Globally, the production of green hydrogen is the result of the electrolysis of water, 
which requires high-quality water obtained from energy-intensive processes such as reverse osmosis (RO), and 
electrodeionization (EDU) [1]. Alternative and more sustainable methods to obtain hydrogen can improve the 
efficiency of its production and add value to discarded waste streams. By using microbial processes (e.g., dark 
fermentation) biohydrogen (BioH2) can be recovered from non-competing feedstocks such as food processing 
wastewater (e.g., winery and sugar beet). Different waste-to-bioH2 technologies have evolved in the past years, 
nevertheless, technical consideration such as microbial competition, the need of stringent pH control, and bio-
mass washout limit their deployment [2-3]. Anaerobic membrane bioreactors (AnMBR) require lower hydraulic 
retention times (HRTs) than conventional systems (e.g., CSTR and UASB), enhance biomass retention, achieve 
higher COD removal, and enhance biogas production [2].
In this study, a mechanistic model was developed for predicting the production of hydrogen in an anerobic mem-
brane bioreactor treating high strength multi-substrate wastewater (COD>1000 mg/L). The model integrates 
the ADM1 model with physical and biochemical processes such as membrane fouling. Mass balances of 27 vari-
ables were computed in transient state, where metabolites, extracellular polymeric substances, soluble microbial 
products, and surface membrane density were included. Simulations suggest that chemical oxygen demand in 
the influent is a key operating parameter for the system performance. Hydrogen production was increased with 
increase in temperature, hydraulic retention time (HRT), solid retention time (SRT), and inlet concentration of 
microorganisms. Hydrogen productivity in the model was between 0.3 – 3.8 LH2/L-d, in a range of 1 to 20 mg/L 
of organic load, which is similar to reported operating systems.
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RESUMEN
El problema de la ética del cambio climático, este último generalmente denominado de esta manera, enfrenta una 
cuestión previa y dificultosa con relación a la epistemología del fenómeno físico. No tan sólo porque se trata de 
la denominación del efecto de la interacción compleja de varios fenómenos físicos y químicos, o, por la dificultad 
de abordar la comprensión de sistemas complejos de gran magnitud con sendos límites a la percepción humana, 
sino porque además la integración de toda la información requiere habilidades y herramientas sofisticadas, cuya 
disponibilidad está solamente disponible a manos de expertos.
De ahí que resulte de interés examinar las definiciones previas y los conceptos primitivos con los que se construye 
el debate, puesto que la discusión luego se traslada en forma divergente según el área del conocimiento desde 
la cual se estudia esta problemática. Por ejemplo, Abellán-López sintetiza la problemática del cambio climático 
actual, en su revisión sobre el negacionismo climático, en una cuestión multidisciplinaria en la que “Si todas las 
disciplinas realizan sustanciosas contribuciones, la ciencia económica ocupa una posición estelar en el sentido de 
que el lenguaje económico ha colonizado la descripción del mundo y los diferentes cursos de acción acaban por 
acomodarse a la lógica económica” (2021, p. 287).
Mientas, en otro ejemplo, Winsberg resalta el hecho de que, por una parte, el esfuerzo científico ocurre de forma indi-
vidual, sea en instituciones de investigación socialmente organizadas, mientras que la epistemología social muestra 
que son interacciones de grupos las que justifican, adoptan e institucionalizan creencias (2018, p. 208-209).
Si esta divergencia no fuera suficiente dificultad, en la insoportable vaguedad del término cambio climático aún 
subyace un debate no resuelto. Frigg et al. han mostrado que la definición misma de clima es vaga (2015, p. 954), 
y, en efecto, constatan que la definición de clima intuitiva resulta ser diferente de la que está siendo propuesta por 
el mundo científico (ibid., p. 953, 955), llegando a concluir que “la definición de clima no es trivial y no está exenta 
de controversia o no desata muchas interrogantes” (traducción libre, ibid., p. 956).
De ahí que se propone, como viene siendo una tendencia en materia ambiental, abordar la problemática desde la 
ciencia, como aplicación del conocimiento derivado del método científico, para analizar las causas, posibles solu-
ciones y la distribución de responsabilidades y costos asociados.
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