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Talca sobre cenizas
La cuenca del rio Maule se encuentra conformada por la textura 
dominantemente arcillosa con interrupciones  de suelo bramadero 
derivado  de cenizas volcánicas de peidmont o piedemonte 
precordilleranos , aportadas por los volcanes Quizapu, Descabezado 
Chico  y Descabezado Grande, suelos que provocan una licuefaccion 
del suelo, trasnformando a la tierra en un “liquido” profudnamente 
inestable,  que ciclivamente amenaza con derribar toda construcción  s 
facilmente.

Una región como la de la Maule,  bendita y maldita por sus suelos, 
afectada por tres grandes terremotos,  ejempli�ca que la única 
posibilidad ante la incertidumbre de perderlo todo en minutos,  es el  
mantener la identidad en lo inmaterial, en el mundo de las palabra y 
las letras.

El Refugio de las Letras

La cuenca del rio Maule se encuentra conformada por la textura 
Más que cualquier historiador; los poetas, cantores, y  novelistas 
son  los encargados de  mostrar lo que ya no es posible ver,  la 
imagenira  de una ciudad que ya no es posible reconstruir, pero si 
imaginar.  

“Talca ciudad de volcanes, cenizas, terremotos, todo eso  se 
me juntaba, yo he asistido a tres terremotos, tres. 

Las casas de mis parientes se fueron achicando  y renovando 
hasta quedar nuevas”. 

Como ejempli�ca el poeta Gómez-Correa, la capital maulina,  
Talca , epicentro de un remoto auge agrícola-económico, ha visto 
caer y renacer a tantos  escritores que motivados por expresar el 
desprecio a una sociedad cuasi-feudalita reinante en la época, 
aprovecharon la desolación de perderlo todo para expresar el 
resentimiento a al epicentro del   estancamiento colonial

Resumen
Las  devastadoras consecuencias del terremoto  de  la madrugada del 27 
de febrero del 2010  se mantienen vigentes  a pesar de que ya han pasado 
4 años de la debacle telúrica  de  la zona centro-sur del país.  En los suelos 
se han acumulados los restos de   las habitaciones, edi�cios y  casas, 
víctimas de la  violencia de la tierra, que periódicamente amenaza con 
eliminar todo rastros físico del pasado, y con ellos enterrar recuerdos de 
glorias y �acasos . De las ruinas, hoy solo se puede rescatar las historias, 
cuentos y chismes, principales puentes con el pasado de una ciudad   a la 
cual la reconstrucción    le es  un proceso  aun  difícil y costoso.  La 
laboriosa  (re)construcción no está solo en lo (el) concreto. 

El Relato de la plaza de Armas
Las casas de mis parientes se fueron achicando  y renovando 
hasta quedar nueva

Al igual que en el mundo oral, el centro  histórico  y  en  especial la 
Plaza de Armas ha sido, como en toda ciudad de fundación colonia,  
el inicio y la continuación de los relatos  construido en la ciudad; 
lugar privilegiado para el reconocimiento de la identidad  urbana. 
En sus construcciones se ha expresado el avance, decaimiento y 
resurgimiento de la urbe, en los cuales (como ha  de suponerse) 

tampoco se han salvado de la violencia telúrica.  Al igual en el 
escondido y subterráneo  mundo literario  del Maule, los  bordes de la 
cuadra fundacional (se presupone para el desarrollo de este proyecto)  
han de contener un relato no contado, necesario de ser descubierto 
(grá�camente) producto de la  suma de construcciones y 
destrucciones, continuidades y des-continuidades.   Todo proceso deja 
huellas.
Nada hay escrito sobre los edi�cios de la plaza de armas de Talca, 
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+5.50

SUELO EN MADERA NATIVA SECA TABLA 1X6" PEGADO EN
SOBRELOSA

VENTANA  DOBLE VIDRIO FIJA   CON AISLACIÓN DE ARGON 1O MM
MARCO ALUMINIO PINTADO NEGRO  VIDRIO INTERIOR FLOTADO  Y

LAMINADO

ILUMINACIÓN  CAMPANA LED  ALUMINIO  20 W   LUZ
DIA CON SOPORTE DICROICO  BASCULANTE

GRAVILLA GRUESA COLOR CENIZA 3-5mm

PRIMER NIVEL 0.25

TERMIANCIÓN LOSA APLACADO DE MARMOL TRAVERTINO
80X80X3mm

TECHO FALSO  ACÚSTICO RETICULAR CON ENTRECALLE
DE 6MM DE ENTREPANELES ACABADO COLOR BALNCO

CON COLGANTE @ 60 cm

SEGUNDO NIVEL COLECCION ABIERTA 5,40

ILUMINACIÓN  CAMPANA LED  ALUMINIO  20 W   LUZ DIA CON
SOPORTE DICROICO  BASCULANTE

ARISTOTELIA CHILENSIS ( 4-5 METROS)  SOBRE MACETERO DE
HORMIGON CON DESAGUE INTERNO

TERMINACION PERFÍL METALICO 80X80X3MM CUADRADO  CON
PINTURA ANTIOXIDO ANCLADO A LA LOSA

SEGUNDO NIVEL COLECCION ABIERTA 5,40

RIPIO PELADO GRUESO 20-30 -5MM

MEMBRANA IMPERMEABILIZADORA  PVC 1,55MM

SOBRELOSA LIVIANA CON PENDIENTE 3% PARA
DESAGUE

PUERTA  VIDRIADA 12 MM CON QUICIO
HIDRAÚLICO TERMINACIÓN ALUMNIO UNION

ENTRE VIDRIO CON SEPARADOR VIDRIADO

0,
09

NIVEL BALCÓN 5,5

PRIMER NIVEL 0.25

NIVEL TECHO  21.5

NIVEL TERCERA PLANTA 13,00

MEMBRANA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2°
CAPA TERMINACIÓN GRAVILLADO

MEMBRANA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1°
CAPA

SOBRE LOSA DE HORMIGON LIVIANO
CON ADITIVO HIDROFÚGO 3% PENIENTE

POLIESTIRENO  EXPANDIDO ALTA
DENSIDAD 40 MM

LOSA DE HORMIGON ARMADO H30 SEGÚN CÁLCULO

TECHO FALSO  ACÚSTICO RETICULAR CON ENTRECALLE DE 6MM DE
ENTREPANELES ACABADO COLOR BALNCO CON COLGANTE @ 60 cm

APLACADO DE MARMOL TRAVERTINO  110X80X3mm  CORTADO A L
AGUA FIJACIÓN CON ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE

SUELO EN MADERA NATIVA SECA TABLA 1X6" PEGADO EN SOBRELOSA

SOBRELOSA  LIVIANA 4 cm

SUELO EN MADERA NATIVA SECA TABLA 1X6" PEGADO EN SOBRELOSA

SOBRELOSA  LIVIANA 4 cm

REVESTIMIENTO EXTERIOR  MARMOL TRAVERTINO ACABADO RÚSTICO
CORTADO A LA VETA 45.7X90X1 PEGADO EN SOBRELOSA

SUELO EN MADERA NATIVA SECA TABLA 1X6" PEGADO EN SOBRELOSA

ILUMINACIÓN  CAMPANA LED  ALUMINIO  20 W   LUZ DIA CON SOPORTE
DICROICO  BASCULANTE

TERMIANCIÓN LOSA APLACADO DE MARMOL TRAVERTINO
80X80X3mm

TECHO FALSO  ACÚSTICO RETICULAR CON ENTRECALLE DE 6MM DE
ENTREPANELES ACABADO COLOR BALNCO CON COLGANTE @ 60 cm

HOJA EXTERIOR FORMADA POR VIDRIO LAMIANDO
EXTRACALRO 19.6 MM/ INCOLORO

TECHO FALSO  ACÚSTICO RETICULAR CON ENTRECALLE DE 6MM DE
ENTREPANELES ACABADO COLOR BALNCO CON COLGANTE @ 60 cm

CORTINA ENROLLABLE INGNÍFUGA PARA EL CONTROL LUMÍNICO
CON  RODILLO OCULTO

TERMINACIÓN CHAPA DE ACERO  INOXIDABLE MATTE

ILUMINACIÓN  CAMPANA LED  ALUMINIO  20 W   LUZ DIA CON SOPORTE
DICROICO  BASCULANTE

NIVEL 9.20

CONTRAFUERTE FORMADO   POR VIDRIO LAMIANDO
EXTRACALRO 19.6 MM/ INCOLORO

BARANDA FORMADA DE ACERO CORTEN TERMINACION
OSCURA 3mm  CON SOPORTE DE PERFIL ACERO T60.5
@120 ANCLADO A LOSA CON PLETINA CUADRADA 3MM
SOLDADA

ESCALERA , HELLA Y CONTRHUELLA DE HORMIGON
ARMADO CON TERMINACION  CON  SUELO DE MADERA
NATIVA PEGADA SOBRE LOSA

PERFIL ACERO ESTRUCTURAL  SOLDABLE  100X50X3 mm

PROYECCIÓN CORTINA ENROLLABLE CLARA IGNÍFUGA

PRIMER NIVEL 0.25

FOCO LUZ  EXTERIRO LED 35  LUZ CLARA COLOR BLANCO
ESCONDIDO SOBRE CAJON DE ACERO INOXIDABLE
PEGADO SOBRE LOSA

SELLADO DE SILICONA INCOLORA NEUTRA

COSTILLA FORMADA   POR VIDRIO LAMIANDO
EXTRACALRO 19.6 MM/ INCOLORO

CARPINTERIA FORAMADA  DE CHAPA DE ACERO
INOXIDABLE   U  40X20X30 ANCLADO A PLETINA DE
ACERO CON PERFIL HUECO  40X20 x3 mm

PLETINA FORMADA POR ACERO CORTEN  TERMINACION
OSCURA 5 mm  SOLDADO A PERFILES

SECCION SC3
esc 1:15

ESQUEMA  ESTRUCTURAS/ 

1.Muros permietrales 
2. Cambio de ejes a  traves de muros en el nivel -1
3:viga de amarre machones ( ver escantillones)

SECCION SC2
esc 1:15

SECCION SC1
esc 1:15

05L Escantillones 1:15
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Elevación 1935-2010
esc 1:150

Elevación 1935-2010
esc 1:150

Elevación NORTE
esc 1:150

Continuidad lineas norte

Continuidad lineas oriente Recuperacion del PatioElevación ORIENTE
esc 1:150

Vista a Patio recuperado

03L Elevaciones 1:15
Casa de las Letras



C

AB D C B AEF

9
8

7
6

5
4

3
2

1

D

E

SC 1

SC 2

SC 3

5

COLECCION HEMEROTECA
RESERVADA

PANEL VIDRIO
TEMPLADO
TRASLUCIDO

CONTROL LAB.
DIGITALIZACIÓN

MESA TRABAJOMESA TRABAJOMESA
COMPUTADORES

ARCHIVO DE
LOS ESCRITORES

ASCENSOR
VIDRIADO

BARANDA
METAL ACERO

NEGRO

BODEGA

SALA DE LECTURA

LAB.
DIGITALIZACIÓN

C

AB D C B AEF

9
8

7
6

5
4

3
2

1

D

E

SC 1

SC 2

SC 3

LABORATORIO
MANTENENCIÓN
RESTAURACIÓN

SALA
 HUMEDA

MESA
REPOSERA
 DE LIBROS

CARRO

CARRO

AI
R

E 
AC

O
N

D
IC

O
N

AD
O

LAB
SCANNER

ARCHIVO
HISTORICO

ARCHIVO
HISTORICO

MESA CAMILLA
LECTURA DE LIBROS

MODULO
HISTORIADOR

ESCRITORIO

MESA DE TRABAJO

MESA
HERRAMIENTAS

GUILLOTINA

LOCKERS

MÓDULO
COMPUTACIÓN

MÓDULO
SCANNER

COLECCION HEMEROTECA

LAB.
CATALOGIZACIÓN

C

AB D C B AEF

9
8

7
6

5
4

3
2

1

D
E

SC 1

SC 2

SC 3

ARCHIVO DE
LOS ESCRITORES

SALA DE LECTURA

COLECCION BIBLIOGRÁFICA
RESERVADA

MURO
EXPOSICIÓN

PANEL VIDRIO
TEMPLADO

PANEL VIDRIO
TEMPLADO
TRASLUCIDO

PANEL VIDRIO
TEMPLADO TRASLUCIDO

BAÑOS

BAÑOS

RECEPCION Y
DEVOLUCION
LIBROS

C

AB D C B AEF

9
8

7
6

5
4

3
2

1

D

E

SC 1

SC 2

SC 3

RECUPERACIÓN DE
NEGATIVOS

COLECCION
FÍLMICO-SONORO

RESERVADA

SALA OSCURA

SALA
 CONSULTA MULTIMEDIA

BAÑOS

BAÑOS

ESTANTERIA
AUDIOVISUAL
ABIERTA

MURO
PERFORADO

C

AB D C B AEF

9
8

7
6

5
4

3
2

1

D

E

SC 1

SC 2

SC 3

5 5 555,1

SALA PROYECCIONES
MICROCINE

OFICINAS

HALL/
ZONA DE
ESPERA
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25

12,512,5

SALA
TÉCNICA
PROYECCIÓN

RECEPCIÓN
BOLETERÍA

MURO
PERFORADO

C

AB D C B AEF

9
8

7
6

5
4

3
2

1

D

E

SC 1

SC 2

SC 3

C

AB D C B AEF

9
8

7
6

5
4

3
2

1

D

E

SC 1

SC 2

SC 3

NIVEL 2
+ 5,40
490 m2 

CATALOGIZACIÓN
COLECCIÓN ABIERTA
COLECCIÓN ESCRITORES
SALAS DE LECTURA
SERVICIOS

CARGA DE OCUPACIÓN: 98
ESTACIONAMIENTOS: 9,8

NIVEL 3
+ 9,20
450 m2 

LAB DIGITALIZACIÓN
COLECCIÓN HEMEROTECA ( CERRADA)
COLECCION ABIERTA
COLECCIÓN ESCRITORES
SALAS DE LECTURA

489 m2 

CARGA DE OCUPACIÓN:  98 PERSONAS
ESTACIONAMIENTOS: 9

NIVEL 4
+ 13.0
300 m2 

LABORATORIO RECUPERACIÓN
NEGATIVOS
COLECCIÓN AUDIO VISUAL
SALAS DE LECTURA
SERVICIOS

CARGA DE OCUPACIÓN: 18,2 PERSONAS
ESTACIONAMIENTOS: 6

NIVEL 5
+ 16,8
258 m2 

CATALOGIZACIÓN
COLECCIÓN ABIERTA
COLECCIÓN ESCRITORES
SALAS DE LECTURA
SERVICIOS

CARGA DE OCUPACIÓN:
ESTACIONAMIENTOS: (3,5 +1,5)  5

NIVEL -1
-3.40
615 m2 

LAB.SCANNER
LAB.CONSERVACION RESTAURACIÓN
ARCHIVO HISTORICO
CONTROL

CARGA DE OCUPACIÓN: 128
ESTACIONAMIENTOS: 12,8

NIVEL -2
- 6,4
750 m2 

ESTACIONAMIENTOS
BODEGA
23 ESTACIONAMIENTOS

NIVEL -3
- 9,40
750 m2 

25 ESTACIONAMIENTOS

Labs
2010

Labs
1935

Halls (x4) 250 m2
laboratorio Catalogizacion 120 m2
Laboratorio Digitalización 150 m2
Laboratorio Restauración de Negativos 120 m2
Microcine 95 m2
O�cinas 60 m2

Hall Exposición 120 m2
Recepcion 100m2
Lab Conservación y Restauración (Subterranéo) 
100m2
Lab Scanner (subterranéo) 59 m2
Archivo Historico   ( Subterranéo) 300 m2
Café 85 m2
Servicios Higénicos  40 m2
Salas Técnicas(Entrepiso)

Colección abierta 230 m2
Salas de lectura 250 m2

02L Plantas Esc 1:150
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1 Vista Sala De Lectura   /Archivo Abierto

2 a Laboratorio / Tercer piso

3 Vista recepción / Segundo Piso

4 Vista Exterior / Esquin aPoniente
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